okno w licu $ciany konstrukcyjnej

okno cofniete wzgledem
lica sciany konstrukcyjnej

uszczelnienie
silikonem
N min. 3,5¢m
8 vor

pianka /
montazowa

1. parapet z blachy lub PCV

2. klej bitumiczny

3. warstwa zbrojgca systemu ocieplen

4. ptyta termoizolacyjna - wetna mineralna / styropian

— 1. $ciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowej
- klej do ocieplen na wetnie

|- 3. ptyta termoizolacyjna - wetna mineralna / styropian
— 4. warstwa zbrojaca

- klej do ocieplen biaty

- siatka z wtokna szklanego zatopiona w kleju

- szpachlowanie na gtadko pod malowanie

— 5. wyprawa dekoracyjna z farb silikatowych
- grunt pod farby silikatowe
- farby silikatowe

szczegot B
B .
uszczelnienie
silikonem
i
1
min. 3,5¢m
—
1. parapet z blachy lub PCV
2. klej bitumiczny
3. warstwa zbrojgca systemu ocieplen
4. ptyta termoizolacyjna - wetna mineralna / styropian
TS TS o 5. warstwa zaprawy klejowej systemu ocieplen
6. zaprawa ksztattujgca spadek
7. $ciana zewnetrzna
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