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(A1) DACH

blacha plaska

deskowanie 5 cm
kontrfaty 2,5cm
folia paroprzepuszczalna

krokwie 14/16 16cm
(BT ] STROP NAD | PIETREM

proj. ocieplenie—=wetna min. 25cm
paroizolacja

ist. strop drewniany ~40cm

B2 ] STROP NAD PARTEREM
wykonczenie terakota/parkiet
ist. strop drewniany ~J55¢m

B3 | STROP NAD PIWNICA
wykonczenie terakota/parkiet
ist. strop odcinkowy ~25¢cm

C1 ] PODLOGA NA GRUNCIE

terakota
wylewka cementowa /em
syropian posadzkowy 10cm

(ST SCIANA ZEWNETRZNA
tynk cieptochronny min.4cm
ist. sciana z cegly petnej ~45cm
tynk wew. cem.—wap.

S2 ] SCIANA ZEWNETRZNA

styropian 15¢m
ist. Sciana z cegly petnej ~45cm
tynk wew. cem.—wap.

S3 ] SCIANA ZEWNETRZNA-KOLANKOWA

styropian 15cm
ist. Sciana z ceqly petnej ~45¢cm
wefna mineralna 10cm

Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZAC:

Termomadernizacjo Budynku Gtownego admin.~biur. PWK w Przemyslu
Adres: Przemysl, ul. x%gaag\m%. Getta, dz. nr 431 obr. 207 Do

i dz. sqsiednie nr 292 i 442 obr. 207 jedn. ewid. 186201_1 Przemys|
Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Przemyslu Skala:

ul. Roktriatska 4, 37-700 Przemysl 1:75
Projektant: mqr inz. arch Tomasz Rudnik, upr. nr: 10/PKOKK/2016
Opracowal: inz. Jacek Baran, upr. nr: PDK/0167/PWOK/07
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