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PE RL|T Termoizolacyjny tynk perlitowy Klasa CS ||

Perlit Therm CS 1l jest nowoczesnym tynkiem termoizolacyjnym produkowanym na bazie najwy’
hydrauticznych oraz dodatkéw uszlachetriajgeyeh poprawiajgoych parametry uzytkowe gotowego tynku.
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Cieptochronny tynk perlitowy

- Bardzo dobre whasnosci termoizolacyjne

- Doskonata izolacja akustyczna

- Odporne na dziatanie grzybdw i glondow

- Paroprzepuszczalne, Niepalne

- Wysoka skutecznos¢ izolacji w catym okresie

eksploatacji

Opis wyrobu:

TYNKI CIEPLOCHRONNE to rodzaj bardzo lekkich tynkdw, w kt6rych piasek zastgpiono perlitem.
Bardzo dobrze izoluja cieplnie i akustycznie. Charakteryzuja sie wysoka paroprzepuszczalnoscia
oraz trwala odpornoécig na dziatanie glonéw i grzybéw. Mozna je stosowaé zaréwno wewnatrz, jak i
na zewnatrz pomieszczen.

Zastosowanie:

Tynki perlitowe przeznaczone s3 do ocieplania zaréwno starych, jak i nowych budynkéw
wykonanych z wszelkich znormalizowanych i dopuszczonych do stosowania materiatéw,
budowlanych, typu: ceramika poryzowana (np. Porotherm, Leier), beton komoérkowy (np. Ytong,
Siporex, Termorex), pustaki keramzytowe, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, gazobeton, beton,
zelbet oraz stare mury z materialéw mieszanych. Swietnie nadaja sie do ocieplenia Scian budynkéw
zabytkowych gdzie zastosowanie tradycyjnych metod jest niemozliwe.

Przygotowanie mieszanki tynkarskiej:

Cieptochronna zaprawa tynkarska oparta jest na tradycyjnym cementowo-wapiennym spoiwie oraz
ultralekkim wypetniaczu (perlit). Zaprawa jest bardzo tatwa do przygotowania na placu budowy,
wykorzystujac do tego celu klasyczng betoniarke fub mieszadto koszykowe,

Przygotowanie podioza:

Podioze pod tynk powinno by¢ nos$ne oraz wolne od substancji ostabiajacych przyczepno$¢, takich
jak: stare luzne warstwy tynkéw lub farb, pytdw, wykwitéw solnych lub biclogicznych, olejéw i
innych zabrudzert mogacych mieé wpltyw na przyczepnosé tynku do podioza. Przed natozeniem
tynku cieptochronnego na catej powierzchni przeznaczonej do tynkowania nalezy wykonac obrzutke
wstepna (szpryc cementowy).

Receptura tynku cieptochronnego

Nazwa Jednostka Ilos¢
Woda litr 35-38
Perlit ekspandowany EP-150 litr 123
(1 worek)
Cement 42,5R kg 15
Wapno hydratyzowane kg 8

Z 125 | worka perlitu ekspandowanego EP-150 otrzymamy ~ 110 | gotowej zaprawy tynkarskiej.



Mieszanie:

Poszczegblne sktadniki nalezy dodawad w kolejnosci: woda - cement - wapno - perlit, a czas
mieszania nie powinien przekracza¢ 2-3 minut. Po wymieszaniu nalezy sprawdzi¢ konsystencje
zaprawy i ewentualnie skorygowac ilos¢ dodawanej wody. W przypadku stosowania widkien
polipropylenowych nalezy je wstepnie wymieszaé na sucho z niewielkg iloscig perlitu (101). Tak
przygotowany premiks dodajemy do urzadzenia mieszajacego bezposrednio po zadozowaniu wody.

Sposob uiycia:

Tynk nalezy nanosié recznie (kielnia) lub maszynowo (agregat tynkarski) minimum 48 h po
wykonaniu warstwy sczepnej. W zaleznos$ci od grubosci zaprawe tynkarska naktadamy w jednej lub
kilku warstwach. Maksymalna grubos¢ pojedynczej warstwy nie powinna przekraczac 25 mm.
Naktadanie nastepnej warstwy mozemy rozpoczgé po uzyskaniu odpowiedniej nosnosci przez
poprzednig warstwe, tj. po minimum 24 h od jej natozenia. Swiezo natozong zaprawe tynkarska
$ciagnac¢ drewniang lub metalowa tatg. Nie wygtadzad i nie zacieraé¢! W okresie wstepnego wigzania
zaprawy tynkarskiej (tj. okoto 1 tygodnia) nalezy jg chroni¢ przed gwattownym wysychaniem
spowodowanym przez bezposrednie dziatanie promieni stonecznych oraz wiatr (stosowanie siatek
ochronnych, zwilzanie powierzchni woda). Przerwa technologiczna - 5 dni na kazdy 1 ¢m grubosci
tynku

Powioki wykoficzeniows

Do wykonania warstwy dekoracyjno-ochronnej nalezy stosowac tynki paroprzepuszczalne, tj.: tynki
mineralne, krzemianowe (silikatowe), polikrzemianowe lub silikonowe. Przed natozeniem tynku
dekoracyjnego zaleca sie wykona¢ warstwe posrednia. Warstwe posrednia wykonujemy z zaprawy
klejowo-szpachlowej z siatka.

Temperatura stosowania:
Temperatura podloza i otoczenia od + 59C do + 300C,



