OPIS TECHNICZNY

do projektu termomodernizacji budynku gtéwnego administracyjno- biurowego
PWIK w Przemyslu
zlokalizowanego w Przemyslu przy ul. Rokitnianskiej
na dziatce nr 431, obr. 207 miasto Przemysl|

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Rokitnianska 4, 37-700 Przemysl

1. Temat opracowania, lokalizacja obiektu
Tematem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku giéwnego
administracyjno- biurowego PWiK w Przemyslu, zlok. przy ul. Rokitnianskiej
na dziatce nr 431, obr. 207.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora - umowa

- odpis z obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Srédmiescie I”

- pismo znak IRN-11.5183.110.2018.PG z dnia 27.07.2018r. Podkarpackiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w sprawie wytycznych
konserwatorskich dla planowanych prac projektowych

- inwentaryzacja budowlana obiektow

- obowigzujgce normy i dzienniki ustaw, literatura fachowa

- audyt energetyczny termo modernizacyjny budynku

3. Cel inwestycii
Glownym celem inwestyciji jest poprawa parametrow technicznych,
charakterystyki energetycznej, walorow wizualno-uzytkowych istniejgcego
budynku oraz dostosowanie jego parametréw do obowigzujgcych norm i
przepisow.

4. 0Ogolny opis obiektu — stan istniej _acy
Obiekt dwukondygnacyjny (parter + pietro), catkowicie podpiwniczony ze
strychem nieuzytkowym, przykryty dachem wielospadowym.
Budynek zbudowany w okresie miedzywojennym. Obiekt wigczony do
gminnej ewidencji zabytkdw, objety ochrong konserwatorska.
Funkcje budynku stanowig pomieszczenia biurowe stuzgce administracji
przedsiebiorstwa oraz pomieszczenia, sanitarne i komunikacyjne. W piwnicy
budynku znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, poddasze
nieuzytkowe. Komunikacja pionowa odbywa sie dwubiegowg klatkg
schodowg dostepng z korytarza gtbwnego kazdej z kondygnacji ustugowej,
oraz piwnic i strychu. Budynek posiada dwa wejscia: - wejscie gtdwne do
budynku poprzez wiatrotap od strony zachodniej (od ul. Rokitnianskie))
bezposrednio na korytarz gtdwny oraz od strony pétnocnej bezposrednio na
klatke schodowg ( od ul. Bohateréw Getta). W narozniku pétnocno-
wschodnim w poziomie parteru znajduje sie pomieszczenie garazowe
dobudowane do gtéwnej bryty budynku. Budynek wyposazony w instalacje
wewnetrzne: wod-kan, energetyczna, c.o. zasilane z MPEC Przemysil.
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej: sciany - piwnic i parteru
zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
cem.-wap. obustronnie otynkowane, stropy - nad piwnicami sklepienia
stropowe odcinkowe oparte bezposrednio na scianach oraz belkach




stalowych, nad parterem i pietrem stropy drewniane belkowe, klatka
schodowa dwubiegowa konstrukcji ptytowo-zebrowej, zelbetowe],
konstrukcja dachu o ustroju ptatwiowo-kleszczowym, stupy wiezby dachu
oparte na tramach drewnianych, dach wielopotaciowy o kacie pochylenia
15°, kryty blachg ptaska, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
ptaskiej ocynkowanej, drzwi zewnetrzne i wewnetrzne nietypowe drewniane,
okna z PCV w kolorze brgzowym.

Elewacja budynku o wystroju oryginalnym, cofniete opaski okienne,
wypuszczony poza lico sciany gtdwnej cokoét oraz Sciana w poziomie
strychu. Sciany zewnetrzne otynkowane tynkiem stabym cem-wap.
Wykonczenie elewacji nakropienie cementowo-piaskowe.

Obiekt w zadawalajgcym stanie technicznym — widoczne niewielkie
zarysowania struktury tynku elewacyjnego.

Podstawowe dane techniczne i parametry budynku

Gltéwne dane techniczne

Lp. Parametr

1. Pow. zabudowy (m?) 315,80
2. Pow. catkowita (m?) 871,80
3. Pow. uzytkowa (m?) - piwnica — 201,50
- parter — 240,20

- pietro— 225,40

- strych— 227,65

894,75

4. Kubatura (m°) 3195,00
5. Szerokos$¢ budynku  (m) 14,71
6. Dilugo$¢ budynku (m) 22,40
7. Wys. bud. do kalenicy (m) 11,20
8. Liczba kondygnacji 2 nadziemne

1 podziemna

Istniejgce parametry izolacyjnosci cieplnej podstawowych przegrod

Lp. Przegroda Parametr
U [W/(m>K)]
1. Sciany zewnetrzne piwnic 0,568
2. Sciany zewnetrzne parteru i pietra 1,355
3. Strop nad pietrem 0,735
4, Strop nad piwnicg 1,163
5. Okna strychowe bez klasowe
6. Drzwi z klatki na strych bez klasowe

Projektowane parametry izolacyjnosci cieplnej podstawowych przegréd

Lp. Przegroda Parametr
U [W/(m°K)]
1. Sciany zewnetrzne piwnic strona (pin., pid., 0,568
zach.)
1A. Sciany zewnetrzne piwnic strona wsch. 0,189
2. Sciany zewnetrzne parteru i pietra 0,747
strona (pin., ptd., zach.)
2A. Sciany zewnetrzne parteru i pietra 0,184
strona wsch.
3. Strop nad pietrem 0,126
4, Strop nad piwnicg 1,163
5 Okna strychowe 1,40
6 Drzwi z klatki na strych 1,30




. Zakres prac
Prace gtdwne termomodernizacyjne:

- ocieplenie cokotu elewacji wschodniej oraz garazu nad terenem i pod
terenem do gtebokosci 0,60m

- ocieplenie $ciany kondygnacji nadziemnych elewacji wschodniej

- wykonanie tynku cieptochronnego na pozostatych nadziemnych
elewacjach budynku

- wymiana stolarki okiennej w poziomie strychu

- wymiana drzwi strychowych

- ocieplenie stropu w poziomie strychu oraz scianek kolankowych, $cian
klatki schodowej oraz kozuba

Prace towarzyszace termomodernizaciji:

- remont balkonéw

- wykonanie tynku renowacyjnego na cokole pozostatych elewacji budynku

- wykonanie pomostéw komunikacyjnych w poziomie strychu do kominow
i wytazu dachowego

- malowanie $cian budynku

- prace zwigzane z demontazem, naprawg, odnowieniem i ponownym
montazem elementow wystroju i wyposazenia budynku znajdujacych sie
na elewacjach

. Opis prac termomodernizacyjnych

Z uwagi na, to iz przedmiotowy budynek objety jest ochrong
konserwatorska, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw na etapie
projektowania wystgpiono o wytyczne konserwatorskie dotyczace
planowanych prac.

Wytyczne konserwatorskie zezwalajg na ocieplenie Scian elewac;i
wschodniej oraz garazu metodg lekko-mokrg pozostate zas sciany nalezy
wykonczy¢ wyprawg tynkarska z tynku cieptochronnego.

7.1 Sciana elewacyjna wschodnia i garaz

- Cokot oraz $ciana piwnic ponizej terenu (60cm):

» rozbidrka istniejacego chodnika z kostki brukowej oraz warstw
podbudowy

» wykop wzdtuz cokotu do gtebokosci 80cm ponizej poziomu terenu

* oczyszczenie szczotkami, skucie odparzonych tynkow, uzupetnienie
tynkow — tynk cem-wap.

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej odcinka Sciany ponizej terenu:
emulsja bitumiczna do gruntowania 1x + bitumiczno-kauczukowa masa
uszczelniajgca 1x (materiaty do bezposredniego kontaktu ze
styropianem)

» ocieplenie cokotu — metoda lekka-mokra styropianem EPS 100
hydrofobowy — gr. 10cm, A= 0,031 [W/mK]

* wykonanie warstwy zbrojeniowej - 2x siatka z wtdkna szklanego +
warstwa klejowa gr. min. 5mm

* wykonanie warstwy szpachlowania na gtadko pod malowanie farbami
silikatowymi

* ufozenie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z folii budowlanej gr.
0,3mm




zasypanie wykopu piaskiem, wykonanie podbudowy pod kostke
brukowa, utozenie kostki brukowej z rozbiorki

wykonanie obrobki blacharskiej cokotu — blacha ptaska powlekana w
kolorze brgzowym

- Sciana parteru, pietra, $cianka kolankowa

demontaz parapetow, uchwytow pod kwietniki, klimatyzatoréw, rur
spustowych

skucie i uzupetnienie odparzonych, spekanych, ztuszczonych tynkéw —
tynki cem-wap kat. 11l

przygotowanie powierzchni $cian do ocieplenia — oczyszczenie
mechaniczne, zmycie, impregnacja grzybobdjcza

ocieplenie scian — metoda lekka-mokra styropianem fasadowym — gr.
15cm (powierzchnia gtéwna $cian), A= 0,032 [W/mK] wetng mineralng
gr. 15cm (fragment Sciany pomiedzy bramg garazowag, a oknami
budynku gtéwnego) A= 0,034 [W/mK], styropianem gr. 12cm (opaski
okienne), A= 0,031 [W/mK]

wykonanie warstwy zbrojeniowej - siatka z wtdkna szklanego + warstwa
klejowa

wykonanie warstwy szpachlowania na gtadko pod malowanie farbami
silikatowymi

wykonanie i montaz nowych parapetow

montaz klimatyzatoréw i rur spustowych

naprawa, czyszczenie, malowanie i montaz uchwytéw pod kwietniki

7.2 Remont $cian elewaciji zachodniej, potudniowej i pétnocnej

demontaz obrébek blacharskich cokotu i parapetow

demontaz rur spustowych, uchwytoéw pod kwietniki, uchwytéw na flagi —
elementy do ponownego montazu

skucie istniejgcych tynkow

naprawa pekniec Scian — szycie, uzupetnianie rys, wzmocnienie siatkg,
wykonanie obrzutki pod tynk cieptochronny

wykonanie tynkow cieptochronnych na catej powierzchni $cian z
odtworzeniem detali elewacyjnych - tynk cieptochronny na bazie
mineralnej o wysokiej izolacyjnosci termicznej i paroprzepuszczalnosci,
min. grubos¢ tynku 40mm, wykonywany maszynowo, powierzchnia
tynku wykonczona na gtadko np. filcowana — stosowaé jako rozwigzania
systemowe - A= 0,064 [W/mK]

wykonanie tynku renowacyjnego na cokole scian budynku z warstwg
szpachlowania na gtadko — tynk renowacyjny wykonywany recznie, 2
warstwy oraz szpachlowanie na gtadko zaprawg szpachlowg
wykonanie i montaz nowych obrdébek blacharskich parapetéw i cokotu
montaz rur spustowych

naprawa, czyszczenie, malowanie i montaz uchwytow pod kwietniki
oraz uchwytow na flagi

7.3 Remont balkonéw na elewacji wschodniej i zachodniegj

skucie tynkow w catosci oraz zniszczonych warstw betonu
skucie szlichty cementowej w catosci- posadzki
zabezpieczenie antykorozyjne nosnych belek stalowych



naprawa betonu na styku z belkami oraz w miejscach odparzonych

(naprawa systemowa)

wykonanie nowego tynku cieptochronnego gr. 3cm (spod ptyty

balkonowej)

wykonanie warstw wierzchnich balkonéw w systemie :

- warstwa kontaktowa

- warstwa spadkowa

- elastyczna zaprawa uszczelniajgca

- ptytki ceramiczne antyposlizgowe, mrozoodporne na zaprawie klejgcej,
spoinowane elastyczng zaprawg

zatozenie obrdbek blacharskich czotowych

oczyszczenie i malowanie balustrad stalowych

7.4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w poziomie strychu

demontaz istniejgcych okien drewnianych i drzwi na strych

montaz nowych okien PCV w kolorze brgzowym, dwuszybowe, uchylne
U= 1,4 W/(m?K)

montaz nowych drzwi stalowych 90/200, EI30, ocieplanych, wspot.

U= 1,3 W/(m?K)

uzupelnienie szpaletow od wewnatrz

7.5 Ocieplenie stropu nad | pietrem, $cian kolankowych, scian klatki

schodowej oraz kozuba klatki schodowej

7.5.1 Docieplenie stropu

roztozenie folii paraizolacyjnej na istniejgcym stropie

utozenie ocieplenia — wetna mineralna gr. 25cm, A= 0,039 [W/mK]
utozenie foli paroprzepuszczalnej- folia o wysokiej
paroprzepuszczalnosci

wykonanie pomostow — dojs¢ do kominéw i wytazu dachowego: podest
Z ptyty OSB gr.25mm, konstrukcja wsporcza legary drewniane

7.5.2 Docieplenie scianek kolankowych strychu oraz klatki schodowej

ocieplenie styropianem gr. 10cm, A= 0,032 [W/mK] + siatka i klej

7.5.3 Docieplenie kozuba klatki schodowej

ocieplenie wetng mineralng w granulacie — grubo$¢ ocieplenia 25cm,
A= 0,038 [W/mK]

7.6 Malowanie elewacji

Malowanie elewacji zgodnie z projektem kolorystyki z zastosowaniem
farb silikatowych z poprzednim gruntowaniem przy zastosowaniu
przyktadowego wzornika firmy KRAUTOL, lub CAPAROL
Zastosowane kolory zgodnie z projektem kolorystyki:

Cokot - kolor nr H.3.3.4 -

Sciany gtéwne — kolor nr H.3.3.1

Pas Sciany podokapowej oraz opaski okienne — kolor nr H.3.2.



8. Opis materiatlowo - konstrukcyjny
8.1 Zastosowane materialy do termomodernizacji

- Styropian na cokoty EPS 100, EPS 200 - A=0,031 (W/mK)
- Styropian fasadowy - A=0,032 (W/mK)
- Tynk cieptochronny - A=0,064 (W/mK)
- Wetna mineralna elewacyjna - A=0,034 (W/mK)
- Welna mineralna w ptytach - A=0,039 (W/mK)
- Weina mineralna w granulacie - A= 0,039 (W/mK)
- Okna - U= 1,40 (W/m?K)
- Drzwi - U= 1,30 (W/m?K)

8.2 Ocieplenie scian metoda — lekka - mokra — BSO (ETICS)

Podstawowe zasady prowadzenia prac dociepleniowych:

8.2.1 Ocena i przygotowanie podio za

Powierzchnia sciany przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i

wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkow tynkow, pytu, tluszczu,

nalotéw czy wykwitow.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ ocene przydatnosci

poditoza pod stosownie BSO stosujgc obowigzujgce metody:

1. préba odpornosci na scieranie — otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i
twardej tkaniny ocenic stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci
wykwitow na podtozu

2. proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujgc metode siatki
nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zawartosc i
nos$nosc¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok

3. proba zwilzania — szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza
okresl stopien chtonnosci podtoza

4. test rownosci i gladkosci — postugujac sie tatg (2m), pionem i poziomicg
okresli¢ odchyiki sciany od ptaszczyzny i sprawdzic jej odchylenie od
pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu.

Prawidtowo przygotowane podfoze powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

* by¢ odpowiednio nosne - o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz
0,08 MPa, (okreslonej metodag "pull off" lub za pomoca testu odrywania
prébnie zamontowanej ptyty izolacji cieplnej), oczyszczone z pytu, luznych
powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz
zagruntowane - kiedy jest to konieczne;

» byc¢ odpowiednio ptaskie - dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny od +2
mm do -4 mm, ewentualne lokalne nierownosci powinny by¢ usuniete przez
zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy wyréwnawczej;

» by¢ odpowiednio czyste - wszelkie zatluszczenia, wykwity, mleczko
cementowe, resztki szalunkowych srodkow antyadhezyjnych i inne
zabrudzenia, pyt, zanieczyszczenia biologiczne oraz znajdujace sie w
podtozu materiaty, ktore moga zmniejszy¢ przyczepnosc¢ lub wejsé w reakcje
chemiczng z materialami systemu ocieplenia, powinny by¢ oczyszczone
mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym cisnieniem wodg (z
ewentualnym zastosowaniem odpowiednich srodkéw chemicznych);

* by¢ odpowiednio mato wilgotne - wyschniete po ww. oczyszczaniu, wolne od
ewentualnego podciggania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia
budowlanego.




8.2.2 Prowadzenie prac dociepleniowych

1. Gruntowanie podioza — w wypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i
nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac odpowiedni preparat
gruntujgcy dobrany do rodzaju podioza.

2. Listwa startowa i szczelina dylatacyjna - rozpoczynajac uktadanie izolacji
termicznej, nalezy pamietac o dylataciji, czyli kilkucentymetrowej
przestrzeni pomiedzy gruntem a pierwszym rzedem izolacji (grunt pod
wptywem mrozu czasami sie podnosi i gdyby nie dylatacja, parcie na
warstwe izolacji niszczytoby elewacje). Krawedzie szczelin dylatacyjnych
wykonuje sie przy uzyciu profili cokotowych mocowanych za pomocag
kotkéw rozporowych do warstwy konstrukcyjnej przed montazem
ocieplenia.

3. Warstwa izolacyjna - uktadajgc izolacje ze styropianu, nalezy starannie
dociskac ptyty wzajemnie do siebie, aby unikng¢ powstawania mostkow
termicznych na ztgczeniach. Mozna réwniez stosowac piyty izolacyjne
frezowane co zminimalizuje powstawanie mostkow. Pierwszy rzad piyt
izolacyjnych opiera sie na prowadnicy (listwie startowej). Piyty
styropianowe powinny by¢ przyklejane metodg pasmowo-punktowg, to
znaczy, ze szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty powinna
wynosi¢ co najmniej 5 cm, a na pozostatej powierzchni powinny by¢
natozone 2 lub 3 placki o $rednicy 8 - 12 cm tak, aby tgczna powierzchnia
masy klejgcej obejmowata co najmniej 40% powierzchni ptyty.

Do przyklejania ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej mozna stosowac
wytgcznie suche, mineralne zaprawy klejowe. W celu poprawienia
przyczepnosci ptyt do podtoza, przed przystagpieniem do wiasciwego
natozenia zaprawy w plyte wciera sie cienkg warstwe zaprawy klejgcej.
Naktadanie wtasciwej warstwy masy klejgcej wykonuje sie podobnie jak
w przypadku ptyt styropianowych — metodg obwodowo-punktowg lub na
catej powierzchni.

Piyty izolacyjne z welny mineralnej niektorych producentéw zbudowane
sq z dwoch warstw. Nalezy zwrGci¢ uwage na to, by naktadanie masy
klejacej nastepowato na tylnej stronie piyty, strona frontowa wtedy jest
odpowiedni oznakowana.

Piyty izolacyjne nalezy réwniez mocowac¢ mechaniczne, uzywajgc kotkow
rozpreznych. Stosujac ptyty o gtadkich krawedziach, nalezy zastosowac 6
kotkdw/mz2, natomiast przy ptytach frezowanych wystarczg 4 kotki/m2. W
mocnych scianach wykonanych np. z cegty petnej, kotki powinny by¢
zakotwione na gteboko$¢ min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych $cianach,
np. z pustakéw czy betonu komoérkowego, na gieboko$¢ min. 9 cm
(nalezy stosowac kotki rozporowe posiadajgce atest na tego rodzaju
uzycie). Talerzyki dociskowe kotkbw muszg doktadnie przylegac do
powierzchni ptyt styropianowych.

Uktadanie nastepnych rzeddw ptlyt izolacyjnych nalezy tak rozplanowac
aby zachowaé¢ mijanie sie spoin pionowych sasiednich rzedéw oraz
wigzanie rzedow w narozniku sasiednich scian. Nalezy pamieta¢, aby
styki ptyt nie wystepowaty w narozach otworow okiennych i drzwiowych.

5. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej - w miejscach, ktére sg
szczegOlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, jak wszelkie
naroza na parterze, oraz w otworach okiennych i balkonowych
mocujemy profile okienne z fabrycznie wtopionym pasem siatki.



W narozach okien i drzwi nalezy zastosowac¢ rowniez dodatkowe paski
siatki zbrojacej utozone ukosnie w stosunku do gtéwnej warstwy lub w
postaci warstwy podwojnej.

Wykonanie warstwy zbrojonej mozna rozpocza¢ po 2 - 4 dniach
wysychania warstwy izolacyjnej. Na piyty styropianowe nanosi sie
warstwe podkiadowg o grubosci ok. 2-mm warstwy masy klejace;j.
Bezposrednio na swiezo potozony klej wciska sie od gory do dotu pasy
siatki zbrojeniowej. Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejgcej bez fatd i
zagniecen na catej swojej grubosci. Kolejne pasy siatki z wiokna
szklanego uktada sie podobnie jak pierwszy od gory do dotu z zakltadkg
na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzi¢ takze na
wszystkie narozniki, profile ochronne itp.

W miejscach szczegOdlnie obcigzonych mechanicznie, takich jak wejscia
do budynkéw, strefa cokotdéw i parteru nalezy zwiekszy¢ odpornosé
systemu na uderzenia. Mozna to zrealizowac¢ stosujgc systemowe
rozwigzania przy uzyciu specjalnych zapraw oraz podwojnej warstwy
sitki zbrojgce,;.

6. Wykonanie warstwy elewacyjnej.
Warstwe elewacyjng mozna nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
warstwy zbrojacej tj. co najmniej po 48 godzinach
Na wyschniete podtoze nanoszona jest warstwa gruntujgca pod tynk
zewnetrzny, zaleca sie gruntowanie podtoza podktadem tynkarskim w
kolorach zgodnych z kolorystyka tynku.
Po uptywie minimum 24 godzin mozna przystgpi¢ do nanoszenia
wiasciwego tynku. Wykonujgc izolacje styropianem, mozna wybrac¢
nastepujace rodzaje tynku: akrylowy, mineralny, silikatowy, silikonowy.
W wypadku wetny mineralnej nalezy stosowac tynki mineralne.
Przygotowang mase lub zaprawe tynkarska rozprowadza sie cienka,
rownomierng warstwg po podtozu za pomocg diugiej pacy ze stali
nierdzewnej. Po tej czynnosci nalezy usung¢ nadmiar zaprawy do
grubosci kruszywa zawartego w masie. Zadang strukture tynku uzyskuje
sie poprzez zatarcie natozonej masy.

7. Warunki wykonania prac izolacyjnych
Wszystkie prace dociepleniowe powinno sie prowadzi¢ w odpowiednich
warunkach pogodowych: w temperaturze od +5 do +25°C i przy
bezdeszczowej pogodzie.
Wykonanie ostatecznej wyprawy elewacji jest wskazane jak najszybciej.

8.3 Ocieplenie $cian tynkiem termomodernizacyjnym cieptochronnym
Podstawowe zasady prowadzenia prac:

8.3.1 Przygotowanie podtoza — podtoze nalezy oczysci¢ od wszelkich
substancji ostabiajgcych przyczepnos$¢ — warstwy starych tynkow, farb,
pytow, olejow. Nastepnie wykona¢ na catosci powierzchni obrzutke
wstepna (szpryc cementowy)

8.3.2 Tynkowanie — tynk nalezy nanosi¢ agregatem tynkarskim lub recznie
minimum 48h po wykonaniu warstwy szczepnej, naktadajac kilka warstw
tak aby uzyskac¢ odpowiednig grubos$¢, grubos¢ pojedynczej warstwy nie
moze przekracza¢ 30mm. Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw
nalezy odczekaé min. 24h. Swiezo natozong warstwe tynku $ciagaé
drewniang lub metalowg tatg, nie wygtadzac i nie zacierac.




W okresie 1 tygodnia po wykonaniu prac tynkarskich nalezy chronic
zaprawe przed wysychaniem stosujgc np. siatke ochronng lub zwilzajac
powierzchnie woda. Przerwa technologiczna — 5 dni na kazdu cm grubosci
tynku.

8.3.3 Powtoki wykonhczeniowe — jako warstwe wykonczeniowg — dekoracyjng
nalezy stosowac tynki lub powtoki malarskie paroprzepuszczalne, np.:
mineralne, krzemianowe (silikatowe), polikrzemianowe lub silikonowe.
Przed wykonaniem powitoki dekoracyjnej zaleca sie wykonanie warstwy
posredniej z zaprawy klejowo-szpachlowej.

8.3.4 Warunki stosowania — temperatura podtoza i otoczenia od +5°C co
+30°C.

9. Warunki wykonania i odbioru robét budowlano- monta zowych
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior roboét nalezy
wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych” oraz ze sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa
od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

10. Uwagi ko Acowe
-Stosowac i wbudowywaé mozna jedynie te materiaty budowlane, ktére
posiadajg aktualne swiadectwa i atesty dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie
-Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i
kierownictwem osob odpowiednio uprawnionych zawodowo.

opracowat:



