klejenie punktowe - placek $rednicy 10-15cm *

klej na catej powierzchni ptyty

(klejenie na grzebien)

klejenie obwodowo-punktowe
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pasmo kleju szerokosci 3+5 cm

/ (klejenie obwodowe)

tacznik mechaniczny

— 1. éciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowej
- klej do ocieplen na wetnie

|- 3. plyta termoizolacyjna - wetna mineralna / styropian
— 4. warstwa zbrojgca

- klej do ocieplen biaty

- siatka z wtokna szklanego zatopiona w kleju

- szpachlowanie na gtadko pod malowanie

— 5. wyprawa dekoracyjna z farb silikatowych
- grunt pod farby silikatowe
- farby silikatowe
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klejenie na grzebien
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— 1. $ciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowej

- klej do ocieplen na wetnie

I— 3. ptyta termoizolacyjna - wetna mineralna / styropian

4. warstwa zbrojgca
- klej do ocieplen biaty
- siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju
- szpachlowanie na gtadko pod malowanie

— 5. wyprawa dekoracyjna z farb silikatowych

- grunt pod farby silikatowe
- farby silikatowe

facznik mechaniczny

Temat:

PROJEKT TERMOMODERNIZACUL:

Termomodernizacja Budynku Gtownego admin.—biur. PWiK w Przemyslu

Adres:

Przemysl, ul. Rokitnianska/Boh. Getta, dz. nr 431 i 447 obr. 207
i dz. sqsiednie nr 292 1 442 obr. 207 jedn. ewid. 186201_1 Przemys|

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kandlizacji sp. z 0.0. w Przemyslu  |Skok:
ul. Rokiiahsko 4, 37-700 Przemy 10

Projektant:

Opracowat:

Sprawdzajqey:

mqr inz. arch Tomasz Rudnik, upr. nr: 10/PKOKK/2016

inz. Jacek Baran, upr. nr: PDK/0167/PWOK/07

Nazwa 1ys.:

N Rys:
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