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blacha ptaska
deskowanie 5 cm
kontrtaty 2,9cm
folia paroprzepuszczalna
/ krokwie 14/16 16cm
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I - " " " " " " ; A2 ] DACH NAD tACZNIKIEM
10 B blacha ptaska—panelowa
=2 folia paroprzepuszczalna ocm
mi — || ptyta 0SB 25mm 2,5cm
dzwigar stalowy 20cm
wefna mineralna w przestrzeni| $0cm
migdzy dzwigarami
e ruszt stalowy Jem
~ blacha niskoprofilowa
sufit podwieszony—systemowy
T [B1 ] STROP NAD | PIETREM
proj. pomosty drewniane Jem
7 PROJ._STOLARKA ALUMINIOWA proj. ocieplenie—welna min, 25¢m
i paroizolacja
7 ist. strop drewniany ~40cm
B4 ) STROP NAD GARAZEM
7 parkiet
wylewka cem. zbrojona 7cm
7 siatkq
@uﬁ H syropian posadzkowy XPS200 | 14cm
izolacja p.wilgociowa
7 wylewka cem. dem
+[320 proj. strop WPS 20cm
i wypefnienie—keramzyt
yp y
pustka miedzy stropami 139cm
[ e R Y istn. strop betonowy 15cm
= ‘ﬁQ ﬁmogg NA GRUNCIE
erakota
+]180 E— wylewka cementowa Jem
mgﬁ ST.1) SCIANA ZEWNETRZNA
I tynk cieptochronny min.4cm
ist. $ciana z cegly pefne ~4dem
b wefna mineralna 10cm
S47) SCIANA ZEWNETRZNA
styropian 15cm
proj. $ciana z bloczkow S0cm
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