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Projekt: PWIK budynek gidwny Strona 1
Element: stropy i &ciany 2018--08-20
Autor : INZ. JACEK BARAM
Przegroda 1 -~ strop nad I pietrem - stan istniejacy
Zestawienie materialdw
Nr | Nazwa materiaiu A u d R
1 Glina 0.850 1.00 2.00 0.024
2 Mur z cegily ceramicznej peinej 0.770 10.00 6.50 0.084
3 Piasek Sredni 0.400 1.00 3.00 0.075
4 Sosna 1 Swierk - w poprzek wiokien 0.160 110.00 4.00 0.250
5 Niewentylowana warstwa powlietrza 1.125 1.00 18.00 0.160
9 Sosna 1 3wierk - w poprzek wiokien 0.160 110.00 2.00 0.125
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 25.00 2,00 0.024
Suma opordw YR, 0,742
A [W/ (m K)) - wspbiczynnik przewodzenia ciepla
B 1%} ~ wspblczynnik przepuszczania pary wodned
d {cm] - grubosé¢ warstwy
R [(m®.K) /W] - opdr cieplny warstwy materialu

Ukiad warstw

Gbéra

Strona zewnetrzna

Wyniki - przenikanie ciepla

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 35.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej

Strona wewnetrzna

Dot

Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu

Wspbiczynnik przenikania ciepia

Ty =

Opory przejmowania ciepla na powlerzchniach przegrody:

na powierzchni wewnetrzne]

na powlerzchni zewnetrznej

2

m*. K
R.e = 0.500
W

20.0°C
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Opbr catkowity
Rr = Rea + ZRJ. + Ree =

0.130 + 0.024 + 0.084 + 0.075 + 0.250 + 0.160 + 0,125 + 0.024 + 0.500 =

it

2

m°, K
1.372 e
W

#

m*. K
R=Ry = 1,372
W

U = 0.729 [W/m?.K]

Wykresy rozkladu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziedj niekorzystnych
warunkow pogodowych

Wykres rozkiadu ciénien na grubodéci przegrody

P[hPa] ¢

Ps[hPa],

Pr[hPa], 18.4 Ciénienie pary nasyconej
8.3 Rzeczywiste ci$nienie czastkowe pary
3.4 3.8

- g
g | sd[m]
Gora omclo 4.4 2 2.2 b> Strona wewnetrzna
L] T 1
Strona zewnetrzna 5.0 Dot

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubos$ci warstwy powietrza.

KONSTRUKTOR firmy ArCabDiasclt Chudzik sp. J. - licencia dla: Usiugl Projektowe, Kosztorysy, Nadzory w Budewnictwie Baran [L01)
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Wykres rozkiadu temperatur na grubosci przegrody

L
i

T[“"’C}“3

16.2 yi o
11.9 /
7.2 i
-0.0
-2.3
A7 s,
Tzz»giﬁ dfem]
y cm
Gora z.b 6.5 13.44.0l 18.0 kb) Strona wewnetrzna
h T 1 T 71
Strona zewnetrzna 37:5 Do

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubosci warstw.
Temperatura powlerzchni wewnetrznej wynosi teew = 16.21 °C
Temperatura punktu rosy wynosi ts = 7.71 °C

Nie nastgpi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni sciany

t. + 1 = 8.71 < tpw = 16.21

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - Licencja dla: Uslugi Projektowe, Kosztorysy, Nadzory w Budownictwie Baran [LOI]
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Przegroda 2 -~ strop nad I pietrem - stan projektowany

Zestawienie materialtdw
Nr | Nazwa materialu W d R
1 Sosna 1 Swierk - w poprzek wiokien 0.160 110.00 2.50 0.156
2 Weina mineralna w piytach gr.10cm 0.039 1.30 10.00 2.564
3 Weina mineralna w piytach gr. lbcm 0.036 1.30 15,00 4.167
4 Folia paroizolacyjna 0.200 1.00 0.03 0.002
5 Glina 0.850 1.00 3.00 0.035
6 Mur z cegiy ceramicznej peinei 0.770 10.00 6.50 0.084
7 Piasek Sredni 0.400 1.00 3.00 0.075
8 Sosna 1 Swierk - w poprzek wiokien 0.160 110.00 4,00 0.250
9 Niewentylowana warstwa powietrza 1.125 1.00 18.00 0.160
10 | Sosna i Swierk - w poprzek wiokien 0.160 110.00 2.50 0.156
11 | Tynk lub giadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024

Suma opordw TR; 7,674

A W/ (m K)]
{-1

g [cm]

R [(m®.K)/W]

Ukiad warstw

Strona zewnetrzna

Wyniki - przenikanie ciepla

Gora

- wspdiczynnik przewodzenia ciepta

- wspdlczynnik przepuszczania pary wodnej

~ grubos¢ warstwy

- opdr cieplny warstwy materiaiu

TR
b B

RSP R Ve

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 35.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T.

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej

Pomieszczenie wewnetrzne:

Pokoje biurowe, sale posiedzenA.

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu Ty =

Wspblczynnik przenikania ciepia
Opory przejmowania ciepla na powierzchniach przegrody:

na powilerzchni wewnetrznej

m?. K
Re = 0.100 e

2

W

= ~-20.0°C

20.0°C

Dot

Strona wewnetirzna
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ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 6dZ, tel. (042)689-11-11
e-mall: inter@intersoft.pl,

internet: www.intersoft.pl




Projekt: PWIK budynek gildéwny Strona 5
Element: stropy i é&ciany 2018--08-20
Autor : INZ. JACEK BARAM

na powierzchni zewnetrzne]
2

m*. K
Rse = 0.040 - ~
W

Opdr caikowity
RT = Rsi P ER1 + Rse

0.100 + 0.156 + 2.564 + 4.167 + 0.002 + 0.035 + 0.084 + 0.075 + 0.250 + 0.160
+ 0.156 + 0.024 + 0.040 =

2

il

l
~1
w
—
o>

m-.
R = Ry = 7.814 ———
W

U= 0.128 [W/m®.K]

Wykresy rozkiadu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych
warunkéw pogodowych

Wykres rozkladu ciéniefh na grubosci przegrody

P[hPal ;
Ps{hPal,
Pr[hPaj,

22.6 Cisnienie pary nasyconej

Kondensacia

10.2 . Rzeczywiste ci$nienie czgstkowe pary

0.9 -

sd[{m]
Strona wewnetrzna

OF

Gora 2.8 4&@%} 4.4 «ﬂz 2.8 &.
h 4 114 T
Strona zewnetrzna 1.8 D6t

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentneij grubos$ci warstwy powietrza.

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - lLicencia dla: Usiugi Projektowe, Kosztorysy, Nadzory w Budownictwie Baran I[L01]
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Wykres rozkiadu temperatur na grubosdci przegrody

)

T°Cl ¢ 71 __Tw =20.0
19.5 186 45+ it
182 155 155 %
-5.8 ‘
"18.9 198
Tz =-20.0 ”“;'”d[cm]
Gora :1510.01 15.00&4}5.%&& 18.0 ﬂso Strona wewnetrzna
T h i T‘l’6 TT 0 Tr
Strona zewnetrzna 663 D6t

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubodci warstw.
Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tew = 19.49 °C
Temperatura punktu rosy wynosi t, = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni $ciany

t: + 1 =8.71 < tpw = 19.49

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. 3. ~ Licencia dla: Uskugi Erojektowe, Kosztorysy, Nadzory w Budownictwie Baran /101)
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Przegroda 3 ~ S8trop nad piwnicg -~ stan istniejacy
Zestawienie materiaitdw
Nr | Nazwa materialu A m d R
1 Tynk lub giadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 1.50 0.018
2 Mur z cegly ceramicznej peinej 0.770 10.00 12.00 0.156
3 Zuzel paleniskowy(700) 0.220 2.00 4,00 0.182
4 Tynk lub giadZ cementowa 1.000 30.00 5.00 0.050
5 Dab - w poprzek wiokien 0.220 40.00 2.50 0.114
Suma opordw YR; = 0.520
A [W/{m K)] - wspdiczynnik przewodzenia ciepla
TR ~ wspbiczynnik przepuszczania pary wodne]j
d [cm] - grubosé warstwy
R [(m®.K) /W] - opdr cieplny warstwy materiaiu

Uktad warstw

D6t

Strona zewnetrzna

Strona wewnetrzna
Goéra

;dkm]

1.15 12.0 4.0] 5.0 {2.5
25.0

Wyniki - przenikanie ciepla

Wyznaczenie temperatury zewnetrzne]
Numer strefy klimatycznej: 35.
Temperatura obliczeniowa powlietrza na zewnetrz budynku T. = 16.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.
Temperatura obliczeniowa powlietrza w pomieszczeniu T: = 20.0°C

Wspbdlczynnik przenikania ciepia
Opory przejmowania ciepla na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrznej
2

K
Rt = 0170wt
W

na powierzchni zewnetrznej

2

m*. K
Ree = 0.170 s -
W

Opdr catlkowity
Rr = Rss + YR: + Ree =

Program : KONSTRUKTOR firmy ArCADiascft Chudzik sp. J.
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 %6dZ, tel. (042)689-11-11
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0.170 + 0.018 + 0.156 + 0.182 + 0.050 + 0.114 + 0.170 =

2

1l
o
(o8]
o
o

|
1
i
i
i

m*. K
R = Ry = 0.860 ——r—
W

U = 1.163 [W/m®.K]

Wykresy rozkladu temperatury i cisniefd pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych
warunkéw pogodowych

Wykres rozkladu cisdnieft na grubosci przegrody

P[hPa] &
Ps[hPa],'
PrlhPal, - 22,2 Ciénienie pary nasyconej
- 19.1
16.6 -
10,0 - Rzeczywiste cisnienie czgstkowe pary
. sd[m]
Dot o.i 1.2 (“1 1.5 1.0 Strona wewnetrzna
114
Strona zewnetrzna 32 Géra

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubodci warstwy powietrza.

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. 3. - Licencja dia:r Usiugl Projektowe, Keszterysy, Nadzory w Budownictwile Baran [LO01]
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Wykres rozkiadu temperatur na gruboéci przegrody

T[°C] .
19.2

18.7

18.4

dicm
Dot 1.}5 12.0 14.0 5.0 |2.9 : ]Strona wewnetrzna
v } T
Strona zewnetrzna 2540 Géra

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubosci warstw.
Temperatura powlerzchni wewnetrznej wynosi tew = 13.21 °C
Temperatura punktu rosy wynosi ts = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni Sciany

t: + 1 =8.71 < tpw = 19.21

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - Licencja dla: Uslugi Frojektowe, Kosgtorysy, Nadzory w Budownictwie Baran [LO1]
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Przegroda 4 - Sciana zewnetrzna - stan istnieijacy
Zestawienie materialdw
Nr | Nazwa materiaiu A m d R
1 Tynk lub giadZ? cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 (0.024
2 Mur z cegily ceramicznej peinej 0.770 10.00 40.00 0.519
3 Tynk lub gtad? cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
Suma opordw YR; = 0.568
A [W/ (oK) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepta
p -] - wspéiczynnik przepuszczanlia pary wodned
d [cm] - grubos$é warstwy
R [(m?.K) /W] - opdr cieplny warstwy materiatu

Uktad warstw

Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

dlem
b 40.0 pp dkem
i 1
44.0
Wyniki - przenikanie ciepla
Wyznaczenie temperatury zewnetrzne]
Numer strefy klimatyczneij: 2.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -18.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrzne]
Pomieszczenle wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T: = 20.0°C

Wspdlczynnik przenikania ciepia
Opory przejmowania clepia na powierzchniach przegrody:
na powlerzchni wewnetrznej
2

. K
Re: = 0.130 ————
W
na powlerzchni zewnetrznej
2

K
Ree = 0.040 ——m
W

Opdr catkowity
Rr = Rsi + YR: + Ree

= 0.130 + 0.024 + 0.519 + 0.024 + 0.040 =

Program : KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 %d6dZ, tel.(042)689-11-11
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Strona 11
2018~08-20

U = 1.355 [W/m®.K]

Wykresy rozkiadu temperatury i cisdnieh pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych

- warunkdow pogodowych

Wykres rozkiadu cidéniefi na grubosgci przegrody

Kondensacia

Strona zewnetrzna

P[hPal &

Ps[hPa},§
Pr[hPa], |

6.9

04 4.0
*

0.5

5.0

15.2 Ciénienie pary nasyconej

Rzeczywiste ci$nienie czastkowe pary

wsan]

Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skall dla ekwiwalentnej grubosci warstwy powietrza.

KONSTRUKTOR firmy ArCADiaseft Chudzik sp. j. - Licencia dla:

Ustugi Projektows, Kosztorysy, Nadzory w Budewnictwie Baran [501)



Projekt: PWIK budynek gitdowny Strona 12
Element: stropy i Sciany 2018--08-20
Autor : INZ. JACEK BARAM

Wykres rozkiadu temperatur na grubosci przegrody

T{QC];‘

Tw = 20.0
133 1 1
-14.7
-15.9 7
Tz =-18.0 dfem]
cm
b 40.0 iz.:) :
i 1
Strona zewnetrzna 440 Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.
Temperatura powlerzchni wewnetrznej wynosi tpee = 13.31 °C
Temperatura punktu rosy wynosi ts = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni $ciany

t: + 1 =8.71 < tpw = 13.31

HONSTRUKITOR fiymy ArCAbjasoft Chudzik sp. j. - Licencja dla: Uskugi Projektowe, Kosztorysy, Nadzory w Budownictwle Baran [L01]
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Przegroda 5 - S8ciana zewnetrzna wsch. - stan projektowany
Zestawienie materialdw
Nr | Nazwa materiaiu A m d R
1 Tynk silikatowy 0.800 105.00 0.30 0.004
2 Zaprawa klejaca + siatka 1.000 50,00 0.20 0.002
3 Styropian 0.032 80.00 15.00 4.688
4 Tynk lub giadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
5 Mur z cegily ceramicznej peined] 0.770 10.00 40.00 0.519
6 Tynk lub giad? cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
Suma opordw YR; = 5.262
A LW/ (. K) ) - wspbiczynnik przewodzenia ciepla
[~1 - wspbiczynnik przepuszczania pary wodne]
d [cm] - grubosé warstwy
R [(m?®.K)/W] - opdr cieplny warstwy materialu

Ukitad warstw

Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

dlecm
02 15.0 iO 40.0 i fem]
e !
59.5
Wyniki - przenikanie ciepia
Wyznaczenie temperatury zewnetrzne]
Numer strefy klimatyczneij: 2.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznei
Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje bilurowe, sale posiedzen.
Temperatura obliczeniowa powletrza w pomieszczeniu Ti = 20.0°C

Wspdiczynnik przenikania ciepla
Opory przejmowania ciepta na powlerzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrznej
m?. K
Rsi s 0-130 “““““““““““““““
W

2

Opdr caikowity

Program : KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dZ, tel. (042)689~-11-11
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Strona 14
2018-08~20

Rr = Rsi + ZRl + Rse =

i

m?. K

it

5.432

2

m*. K
R =Ry = 5.432 ———
W
Wspdiczynnik przenikania ciepla przez przegrode

1 W
U= —— = 0.184 ——
R 2K

U = 0.184 [W/m®.K]

130 + 0.004 + 0.002 + 4.688 + 0.024 + 0.519 + 0.024 + 0,040 =

Wykresy rozkiadu temperatury i cisnieh pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych

warunkdw pogodowych

Wykres rozkiadu cisniefl na grubosci przegrody

P[hPal |
Ps[hPa], MEa@E
Pr[hPal,

o, 3y 7 am o e o
Kondensacia

9.9

0.9 -

c.fla 20 s so b

Strona zewnetrzna ¢

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej

22.0 Ciénienie pary nasyconej

Rzeczywiste ci$nienie czastkowe pary

Strona wewnetrzna

grubosci warstwy powletrza.

KONSTRURTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. 3. - Licencia dia:

tstugl Projektowe, Kosztorvsy, Nadzory w Budownictwie Baran fLal]
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Wykres rozkiadu temperatur na grubosci przegrody

Strona zewnetrzna

i

ILAE] f“ o Tw = 200
8,9 S
4.9
i Mj

= -20.0
R dlcm]
dz2 15.0 4 40.0 b
1k A
9.5 Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo$ci warstw.

Temperatura powlerzchni wewnetrznej wynosi too

Temperatura punktu rosy

wynosi ts

7.71

19.04

°C

o
o

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni sciany

t. + 1 =8.71 < tpow

= 19.04

KONSTRUKTPOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - Licencja dla:

Ustugi Projektowe, Kesstorysy, Nadzory w Budownictwie Baran [L01]
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Przegroda 6 - Sciana zewnetrzna pid, zach, pin - stan projektowany

Zestawienie materialdw

Nx | Nazwa materiaiu A u d R
p Termoizolacyiny tyn perlitowy Klasa CSII 0.064 25.00 4.00 0.625
2 Mur z cegily ceramicznej peinej 0.770 10.00 40.00 0.519
3 Tynk lub giadz cementowo-waplenna 0.820 25.00 2.00 0.024
Suma opordw YR; = 1.168
A [(W/ (m K)] - wspdiczynnik przewodzenia ciepita
p (-] - wspodiczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubos¢ warstwy
R [ (m%.K) /W] - opdr cieplny warstwy materialu

Ukiad warstw

Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

dlem
4.4 40.0 Jg [em]
* f
46.0
Wyniki - przenikanie ciepla
Wyznaczenie temperatury zewnetrzne]
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pokolje biurowe, sale posiedzen.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T: = 20.0°C

Wspdlczynnik przenikania ciepia
Opory przejmowania ciepta na powlerzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrznej

a
2

m*. K
Ry = 0,130 ———mmen

na powierzchni zewnetrzned]
m®. K

Opdr catkowity
Rr = Rs + ZRJ. + Rse =

= 0.130 + 0.625 + 0.519 + 0.024 + 0.040 =
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Strona 17
2018--08-20

U = 0.747 [W/m*®.K]

Wykresy rozkiadu temperatury i cis$nief pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych

warunké4w pogodowych

Wykres rozkladu cigénien na grubosci przegrody

P[hPa]

i

Ps[hPa], |
Pr[hPal,

8.2

1.0

4.0

0.5

5.5

Strona zewnetrzna

e,
o9

.3 Ciénienie pary nasyconej

Rzeczywiste ci$nienie czastkowe pary

1.2

e

sd[{m]

Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubodci warstwy powletrza.

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. -~ Licencja dlar
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Wykres rozkiadu temperatur na grubosci przegrody

°C] .

. Tw = 20.0
16.1 4 e
-0.1
-18.¢
Ty = ’—w&;»d[ ]
cm
40.0 i.a
i
Strona zewnetrzna 48.0 Strona wewnegtrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubosci warstw.
Temperatura powlierzchni wewnetrzned wynosi tew = 16,12 °C
Temperatura punktu rosy wynosi ts = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni Sciany

t: +1 =8.71 < tpw = 16.12

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - Licencia dla: Usiugi Projektowe, Kosztorysy, Nadzory w Budownictwie Baran [LO1]
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Przegroda 7 - Sciana zewnetrzna piwnic - stan istniejacy

Zestawienie materiatdw

Nr | Nazwa materialu A 1L d R
1 Masa bitumiczna 0.180 1 20000.00 0.10 0.006
2 Tynk lub giadZ cementowa 1.000 30.00 Z.00 0.020
3 Mur z cegiy ceramiczne] peinej 0.770 10.00 56,00 0.727
4 Tynk lub giad? cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
Suma opordw YRy = Q.777
A [W/ (m K)] - wspdlczynnik przewodzenia ciepla
[=] - wspdiczynnik przepuszczania pary wodne]
d [cm] - grubosé¢ warstwy
R [(m?®, K) /W] - opér cieplny warstwy materialu

Uktad warstw

Strona zewnetrzna Strona wewnetizna

dicm
ab 56.0 i [em]
* ?
60.1
Wyniki - przenikanie ciepila
Wyznaczenie temperatury zewnetrznedj
Numer strefy klimatycznej: 35.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = =20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrzned
Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.

Temperatura obliczeniowa powiletrza w pomieszczeniu T: = 20.0°C
Wyznaczenie oporu gruntu
Zagig¢bienie gdrnej powierzchni podiogi pod poziomem terenu = C.90m

Opdr od gruntu
n*, K
Rgr = 0-36 T —
W
Wspblczynnik przenikania ciepia

Opory przejmowania ciepla na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrznej

m?. K

na powierzchni zewnetrznej
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Opdér calkowity
Rr = Rses + FRi + Rse =

It

0.130 + 0.006 + 0.020 + 0.727 + 0.024 + 0.500 =

2

i
i
F1aN
(o)
-~

Zwieckszenie oporu calkowitego przy uwzglednieniu oporu gruntu przylegajacego do
przegredy
m-. K
R = Ry + Rgr = 1.767 '“““‘“"‘W' ‘‘‘‘‘‘‘

Wspdlezynnik przenikania ciepila przez przegrode

U = 0.566 [W/m®.X]
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Przegroda 8 - Sciana zewnetrzna piwnic wsch. - stan proiektowany
Zestawienie materialdw
Nr | Nazwa materialu A i d R
1 Folia polietylenowa 0.200 1.00 0.10 0.005
2 Styropilan 0.031 80.00 10.00 3.226
3 Masa bitumiczna 0.180 | 20000.00 0.10 0.006
4 Tynk lub gtadz cementowa 1.000 30.00 2.00 0.020
5 Mur z cegiy ceramicznej peinej 0.770 10.00 56.00 0.727
5 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
Suma oporow yRi = 4.008
A [W/ {m K)] - wspbiczynnik przewodzenia ciepita
[-] - wspdiczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubos¢ warstwy
R [{m*. K) /W] - opdr cieplny warstwy materialu

Uklad warstw

Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

o.w.db 56.0

i d{cm]
h &1 T
70.2
Wyniki - przenikanie ciepia
Wyznaczenie temperatury zewnetrzne]
Numer strefy klimatycznej: 35.
Temperatura cbliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrzne)j
Pomieszczenle wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C
Wyznaczenie oporu gruntu
Zaglebienie gdbrnej powierzchni podlogi pod poziomem terenu = 0.90m
Opdr od gruntu

Wspdiczynnik przenikania ciepia
Opory przejmowania ciepla na powlerzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrzned
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2
Rei = 0.130

Rse R 0-800 """""""""""
Opdr carkowity
RT = Rsi + ZRJ_ + Rse

i

0.130 + 0.005 + 3.226 + 0.006 + 0.020 + 0.727

2

it
=
O
w
[es)

+ 0,024 + 0,800 =

Zwiekszenie oporu catkowitego przy uwzglednieniu oporu gruntu przylegajacego do

przegrody

R=Rs + Rz = 5.298

Wspdiczynnik przenikania ciepla przez przegrode

U = 0.189 [W/n®.K]
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