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1 .Wstep
1 .l. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku Szkoly Podstawowej — dz. nr 262, 265/2 obreb 0007 Ruszelczyce
jednostka ewidencyjna 181305 2 Krzywcza.

1 2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robdt obejmuje instalacje elektryczne:

a) oswietlenia ogdlnego

b) gniazd wtyczkowych 1 i 3 fazowych
c) zasilania odbioréw technologicznych
d) ochrony od porazen

1 .4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow)
urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inzynierem.
2. Materialy
2.1. Wykaz podstawowych materiatow.

Przy wykonywaniu prac objetych niniejsza specyfikacjg stosowane beda nastepujace materiaty:

- rozdzielnice wngkowe z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowej,

- przewéd YDYzo na napigcie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm® i iloéci zyt
2+5,

- przewody polaczen wyréwnawezych LgYzo 1x16mm? 450/750 V,

- przewody LY 10 i 50mm’

- bednarka ocynkowana FeZn 25x4-mm?,

- oprawy o$wietleniowe wg wykazu podanego w projekcie i zestawieniu materiatow,

- puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o srednicy 60 mm i rozgat¢Zne o srednicy 80 mm,

- iglica kominowa fi 10mm, 1=900 i 1400,

- szyny wyrownania potencjatow,

- prety stalowe okragte ocynk. fi 8 mm,

- rury ostonowe: RKLG, DVR

2.2. Odbidr materiatéw na budowie.
- materialy takie jak tablice rozdzielcze, oprawy o§wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz
ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci izgodnosci
z danymi wytworcy.

- wprzypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé wplyw na jakosé
wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okre$lonym przez dozor
techniczny robot.



2.3. Sktadowanie materialéw na budowie.

-sktadowanie materiatébw powinno odbywa¢ sie zgodnie zzaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze
specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujgcego sprzetu:
- samochadd dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A,
- elektronarzedzia.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skfadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegaé zalecen wytwoércow, w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢
wewnatrz tadowni, na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio
zabezpieczyé i przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

5. Wykonanie robdt

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna

byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaly, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przej$cia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

- przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkow
i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane
w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢
mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy Swiecznikowych.



5.6. Podejscie do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.
Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spemiac
odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywaé przewodami
utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np.
ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie rur.

Rury nalezy uktada¢ i mocowac¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. Korice rur przed polgczeniem powinny
by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze
sobg oraz sprzgtem i osprzetem nalezy wykonywacé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych korficéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac¢ tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej $rednicy.
Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej
z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.
5.8. Wciaganie przewodow.
Przed przystapieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosé.
Wecigganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzgtu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonaé wg wezesniej
opisanych zasad.
5.9. Laczenie przewoddow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest

przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem

a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja

w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeii mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Korice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.10. Przylaczanie odbiornikow
Miejsca polaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
5.11. Montaz tablic rozdzielczych.
Przed przystapieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukejg wsporcza



nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podfaczy¢ obwody zewnetrzne

- podfaczy¢ przewody ochronne

5.12. Préby montazowe
Po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych pr6b obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

5.13. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz instalacji
wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. Kontrola jakoSci robét.
Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami (PN-EN 12464-1:2004. Swiatto
i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy., PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i oswictlenie. Oswietlenie miejsc pracy.)
i przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:
zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
wiasciwe podfaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatlozonym programem
wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robét.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli

wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koficowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udzialem Inwestora, wykonawcéw,
odpowiednich stuzb technicznych, p.poz i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujgcych.

Komisja odbioru powinna:

zbada¢ kompletno$¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowaé ja,

dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia jakosci robot i
zgodnosci z otrzymana dokumentacja i przepisami,

sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzef oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodno$ci danych z
przedstawionymi dokumentami,

ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustaleni i wnioskéw.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjeciu instalacji do eksploatacji.

Z chwila przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciele
wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania,
bezpieczefistwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.



9. Podstawa platnoSci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy i normy.
Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami oraz regutami sztuki
budowlane;.
Urzgdzenia, spos6b ich doboru i parametry instalacji beda zgodne z migdzynarodowymi wytycznymi IEC. Urzadzenia
beda zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed wptywem obcych pél elektromagnetycznych i
opatrzone zostang
znakiem CE.

10.1. Normy.

PN-IEC-4391+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badan w
petnym i niepelnym zakresie badan typu.

PN-90/E-06150.10,30,52 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

PN-87/E-93100.01+05 Sprzet elektroinstalacyjny

PN-89/E-06157.01+03 Laczniki mechanizmowe niskonapieciowe.

PN-91/E-06160.20,21 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

PN-90/E-93003 Wytgczniki samoczynne do zabezpieczenia urzadzei elektrycznych

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym

PN-EN-60598-1:2001 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania

PN-EN-60598-2-2:2001 Wymagania szczegolne

PN-EN-60598-2-5+8:2001

PN-84/E-06310 Oprawy do o$wietlenia pomieszczei przemystowych

PN-84/E-06311 Oprawy do o$wietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci publicznej

PN-84/E-06311 Oprawy do o$wietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci publicznej

PN-84/E-05029 Barwy wskaznikéw $wietlnych i przyciskéw

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej okragte.

PN-IEC-364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenistwo. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci
od wpltywéw zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.

PN-IEC-60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC-60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogdlne
charakterystyk.

PN-IEC-60364-4-41:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC-60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeifistwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC-60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Odlaczenie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Zastosowanie $rodkdw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC-60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie srodkéw ochrony




zapewniajacych bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-483:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci
od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC-60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.
PN-IEC-60364-5-52:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC-60364-5-53:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC-60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC-60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC-60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odfaczenia izolacyjnego i faczenia.
PN-IEC-60364-5-548:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia
wyrdéwnawcze instalacji informatycznych.
PN-IEC-60364-6-61-2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie odbiorcze. :
PN-IEC-60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub basen natryskowy.
PN-IEC-60364-7-704-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC-60364-7-706-2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromnikéw budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromnikéw budowlanych . Zasady ogolne.
Wybdr pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromnikéw budowlanych . Zasady ogodlne.

Przewodnik Badanie, Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzania urzadzen piorunochronnych.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromnikéw budowlanych .Wymagania ogdlne.

PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromnikéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromnikéw budowlanych. Ochrona specjalna.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

10.2. Inne dokumenty.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych — Tom V- Instalacje elektryczne

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie MGPiB w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.



