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Nadbudowa i przebudowa budynku gtéwnego administragino-biurowego
PWiK w Przemyslu oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
biurowo-warsztatowego Dziatu Sieci i Ustug Wod.-Ka. PWiK
w Przemyslu

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycgce wykonania i odbioru robo6t budowlanych
w zakresie braty sanitarnej, planowanych do wykonania w ramachzagi inwestycji pod
nazwy: ,Nadbudowa i przebudowa budynku gtéwnego admiacstino-biurowego PWiK
w Przemylu oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budyrikvowo-warsztatowego
Dziatu Sieci i Ustug Wod.-Kan. PWiK w Przesiy”.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokumergetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot budowlanych, w ramaelalizacji projektowanej inwestycji pod
nazwy: ,Nadbudowa i przebudowa budynku gtéwnego admiacstino-biurowego PWiK
w Przemylu oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budyrikvowo-warsztatowego
Dziatu Sieci i Ustug Wod.-Kan. PWiK w Przesiy”.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuyvszystkie czynnci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nasgpujacych instalaciji:

* instalacja zimnej i cieptej wody — zakres robot johge wykonanie przebudowy
I rozbudowy istnigjcej wewrtrznej instalacji zimnej i cieptej wody,
w rozbudowywanym, nadbudowywanym i przebudowywanyodynku biurowo-
warsztatowym, Dziatu Sieci i Ustug Wod.-Kan. PWIiK Rrzemylu, na potrzeby
zasilenia nowoprojektowanych w tym budynku przybor&anitarnych. W celu
wykonania rozbudowy i przebudowy w/w instalacji, sima opracowana
dokumentacja, wg ktérej natg wykona planowany zakres robét.

* instalacja kanalizacji sanitarnej — zakres roboejminje wykonanie przebudowy
i rozbudowy istnigjcej wewrtrznej instalacji kanalizacji  sanitarnej,
w rozbudowywanym, nadbudowywanym i przebudowywanyodynku biurowo-
warsztatowym, Dziatu Sieci i Ustug Wod.-Kan. PWIiK Rrzemylu, na potrzeby
odprowadzenia sciekédw sanitarnych z nowoprojektowanych w tym budyn
przyborow sanitarnych. W celu wykonania rozbudowyraebudowy w/w instalacji,
zostala opracowana dokumentacja, wg ktorej ayalwykona planowany zakres
robot.

* instalacja centralnego ogrzewania — zakres rob@jnulje wykonanie rozbudowy
| przebudowy istnigjcej wewrtrznej instalacji c.0., w rozbudowywanym,
nadbudowywanym i przebudowywanym budynku biurowesattowym, Dziatu
Sieci i Ustug Wod.-Kan. PWIK w Przerfiy, na potrzeby zasilenia nowoprojekto-



wanych w tym budynku grzejnikdw. W celu wykonan@lvudowy i przebudowy
w/w instalacji, zostata opracowana dokumentacja, kigrej naley wykon&
planowany zakres robot,

instalacja wentylacji — zakres rob6t obejmuje wykoie przebudowy i rozbudowy
istniegcych instalacji wentylacji, w nadbudowywanym i gsadowywanym budynku
administracyjno-biurowym PWiK w Przerdsly oraz rozbudowywanym,
nadbudowywanym i przebudowywanym budynku biurowasz&towym, Dziatu
Sieci i Ustug Wod.-Kan. PWIK w Przerfly. W celu wykonania w/w roboét
wentylacyjnych, zostata opracowana dokumentacja, ki@rej naley wykona
planowany zakres robot.

zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowej — zakrdsdtroobejmuje wykonanie
rozbudowy istniejcej zewrtrznej instalacji kanalizacji deszczowej, na pdbsze
odprowadzenia wod deszczowych z dachéw nadbudowsgeanprzebudowywanego
budynku administracyjno-biurowego PWIK w Przehy oraz rozbudowywanego,
nadbudowywanego i przebudowywanego budynku biurearsztatowego, Dziatu
Sieci i Ustug Wod.-Kan. PWIK w Przersiy. W celu wykonania rozbudowy w/w
instalacji, zostata opracowana dokumentacja, wgektdaley wykona planowany
zakres robot.

1.3.1 Roboty demontazowe

wykucie bruzd wscianach i posadzkach oraz wykonanie pré@bzezsciany i stropy,
pod projektowane przewody rozbudowywanych i przelmgavanych instalacji

1.3.2 Roboty montazowe

wykonanie przebudowy i rozbudowy istrjegj wewrtrznej instalacji zimnej
I cieptej wody oraz przebudowy i rozbudowy istpegj instalacji kanalizacji
sanitarnej, w rozbudowywanym, nadbudowywanym i pu®wywanym budynku
biurowo-warsztatowym, Dziatu Sieci i Ustug Wod.-KaPWiK w Przemylu,
wraz z montaem nowoprojektowanej armatury sanitarnej i przylosanitarnych,
wykonanie przebudowy i rozbudowy istrjeg] wewrtrznej instalacji c.o.,
w rozbudowywanym, nadbudowywanym i przebudowywangodynku biurowo-
warsztatowym, Dziatu Sieci i Ustug Wod.-Kan. PWIK Wrzemylu, wraz
Zz montaem nowoprojektowanych grzejnikdw i armatury grziegmvej,

wykonanie przebudowy i rozbudowy istrjeych instalacji wentylacji,
w nadbudowywanym i przebudowywanym budynku adnmmacstno-biurowym
PWIK w Przemylu oraz rozbudowywanym, nadbudowywanym i przebudearyym
budynku biurowo-warsztatowym, Dziatlu Sieci i Ustugvod.-Kan. PWIiK
w Przemylu, wraz z montzem nowoprojektowanych wdzen wentylacyjnych
I armatury wentylacyjnej.

wykonanie rozbudowy istniggej zewrtrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
na potrzeby odprowadzenia wéd deszczowych z dachdadbudowywanego
I przebudowywanego budynku administracyjno-biurow@&ViK w Przemyiu oraz
rozbudowywanego, nadbudowywanego i przebudowywankbgdynku biurowo-
warsztatowego, Dziatu Sieci i Ustug Wod.-Kan. PWikPrzemylu.

zamurowanie bruzd i przekwraz uzupetnienie brakigych tynkdw w miejscach po
przeprowadzonych robotach instalacyjnych.



1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezine do wykonania robo6t zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgarzebiegu instalacji
I rozmieszczenie gdzen

Instalacja wody zimnej i cieptej— instalacja zasilaga uradzenia w wod zimmg i cieph
wraz z armatuy.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzgjascieki sanitarne z budynku
wraz z przyborami sanitarnymi.

Instalacja centralnego ogrzewania- uktad przewodow rozprowadzaych w obebie
budynku, czynnik grzewczy doprowadzany gz¥a cieplnego, na potrzeby zasileniaaazan
grzewczych zainstalowanych w pomieszczeniach budwriaz z armaturi urzadzeniami
grzewczymi.

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw wentylacyjnych wraz z osgierm wymuszajcym
przeptyw powietrza.

Instalacja kanalizacji deszczowef- instalacja odprowadzaascieki deszczowe z dachu
budynku

1.5 Ogdlne wymagania dotycpce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakpmetody wykonania robot i powinien przestrziega
I spetnid wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych praewestora.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania zaegji Umowy, a do zakaczenia
i odbioru kaxcowego robét. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecpmagy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnéci zwigzane z budow i nienaruszalnéei ich mienia stagcego do
pracy, a take zabezpieczy Plac Budowy przed @psin osdb nieupowaionych.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia preok/nika Robot, posiadgjego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakmes i obowizkow kierownika naley
przyja¢c wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie zwowykorzysta bledow
lub opuszczé w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu poweini natychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmiizb poprawek. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli muszdy¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢
z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpq@zekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiabb [roboty nie bda w petni zgodne
z dokumentagj i wptynie to na niezadowalgga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Wykonawca, realizac roboty budowlane, jest zobamany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagdotycace:

* bezpieczéstwa uytkowania



» odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnychzooahronysrodowiska
» oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjisoi cieplnej przegrod
» warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowtany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszcre remontowanym obiekcie,
istniejgcych uradzen technicznych lub pomieszazenie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie nigdlym do wykonania prac
I wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad leEz@hstwa uytkowania oraz
warunkow bezpiecZstwa poruszania gipo terenie budowy oraz poza nim zarGwno
dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla gsigironnych

» sporadzenia planu zagospodarowania placu budowy welnggjac:

a) czynniki mogyce stwarzéazagraenia

b) wyznaczenie drog wewtrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczdnego gospodarowania przestrazeatia przeprowadzenia roboét
budowlanych

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppo

f) zapewnienie przestrzegania przepisow BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczeniegspnatunkowego, nieziolnego
przy prowadzeniu rob6ot modernizacyjnych

h) zapewnienie ochror§rodowiska i ochrony sanitarnej

» do prowadzenia robot i bezpiecznego ich wykonywaratada si staty nadzoér
Kierownika Roboét sanitarnych jako osoby odpowielidpza te prace.

Wykonawcy poszczegoélnych rob6t odpowiadap zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpietst&va i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Robot zgodnie z obowzujagcym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotycice] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Przebudow 1 rozbudow wewrctrznych instalacji sanitarnych: wod.-kan., c.o.
I wentylacji oraz rozbudow zewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej, planowaio
realizacji w ramach projektowanej inwestycji podzwa ,Nadbudowa i przebudowa
budynku gtdwnego administracyjno-biurowego PWIK wzdémylu oraz rozbudowa,
nadbudowa i przebudowa budynku biurowo-warsztaten®@giatu Sieci i Ustug Wod.-Kan.
PWIK w Przemylu”, nalezy wykona z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob,
aby nie stanowitly zaggenia dla higieny i zdrowia aytkownikbw w szczegOlnii

w wyniku:

* wydzielania s} gazow toksycznych

» obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidiowego usuwania pary wodnej i zanieczysmego powietrza
* nieprawidtowego usuwania nieczy&tociektych i statych



Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwa dla otoczenia nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigckszym od dopuszczalnego, osmego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaaczeniu robdt
ich szkodliwg¢ zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sido montau materiatdw uszkodzonych.

2.1 Instalacja zimnej i cieptej wody

Materiaty zastosowane do wykonania projektowanggipudowy i rozbudowy wewtrznej
instalacji z.w. i c.w.u.,, powinny mie swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z wpdo picia.

Rury instalacyjne, armatura i wdzenia musg posiadéd odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpiearstwa oraz certyfikat zgodia lub deklaragi zgodndci

z Polsk Normg lub z aprobattechniczg.

Projektowane, w ramach przebudowy i rozbudowy wgrnych instalacji z.w. i c.w.u.,
odcinki instalacji, naley wykona z rur tworzywowych PE-RT/AL./PE-RTadzonych przy
pomocy hcznikdw zaprasowywanych.

Przebudowywane i rozbudowywane instalacje wypgsa w armatug, zgodnie

z wymaganiami dokumentacji projektowej, przy czyawnry odcinace kulowe, z uwagi na
wymagam przez inwestora wysakrwatas¢ instalacji, powinny bg typu cezkiego, tj. Pn25,
Tmax=120st.C, natomiast pozostata armatura czeagaii0, Tmax=100st.C

Wszystkie przewody instalacji cieptej i zimnej woahalezy zaizolowd termicznie otulinami
PE, o grubéci zaleznej odsrednicy rurocigu izolowanego i wynogzej: dla rur Dz16 i Dz20
- 20mm, dla rur Dz25+Dz32 — 25mm.

Dla rurociagéw wodociagowych prowadzonych w bruzdaétiennych i ew. pod posadzkami
nalery zastosowaotuliny PE o gr. 13 mm.

Gruba¢ zastosowanej izolacji termicznej na rugmgch, powinna spetniaobowizujace w
tym zakresie wymagania, wyszczegolnione wgaatiku nr 2 do Warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Baterie umywalkowe — stgge jednouchwytowe.

W pomieszczeniach sanitariatow i pom socjalnymefi@atw standardzie co najmniej: Ferro,
KFA, Hansgrohe, natomiast przybory sanitarne wddasizie co najmniej: Cersanit, Roca
lub Koto.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i uggzenia przeznaczone do wykonania projektowanejbpiz@wvy
i rozbudowy wewntrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, powinogpowiadé Polskim
Normom i Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny posiédalecyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie, wydane przeBRUO INSTAL.

Przebudowywane i rozbudowywane odcinki instalaapadizacji sanitarnej, nalg wykona

z rur PCV kielichowych, przeznaczonych do wykonywanstalacji wewgtrznych, kl. SN2,
uzyskupcych szczeln@ przy pomocy fabrycznie zamontowanych w kielichasbzczelek
wargowych. Standard wszystkich rur PCV kielichowych najmniej: Wavin, Magna Plast,
Poliplast, Gamrat.

W pomieszczeniach sanitariatow przybory sanitarrandardzie co najmniej Cersanit, Roca
lub Koto.



2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Materiaty, elementy i uggdzenia przeznaczone do wykonania projektowanejbpiz@wvy

i rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania, mugpsiada odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpietsva oraz certyfikat zgodsa lub deklaracj
zgodndci z Polsk Normg lub z aprobattechniczg.

Przebudowywane i rozbudowywane odcinki instalacjp.,c naley wykona& 2z rur
tworzywowych PE-RT/AL./PE-RT,gtzonych przy pomocyaéznikOw zaprasowywanych.
Polgczenia rurocigbw z proj. armatwy; naleey wykonywa przy wykorzystaniu patzen
gwintowanych.

Jako nowoprojektowane elementy grzejne w budynistasowé grzejniki stalowe ptytowe,
dolnozasilane oraz podtogowe grzejniki kanatowe.

Wszystkie projektowane grzejniki stalowe ptytowelndzasilane, wypoggé w zawory
przylaczeniowe do grzejnikbw dolnozasilanych, glowicemestatyczne zamontowane na
wktadkach zaworowych grzejnikdw oraz odpowietrzrkiomatycznedtowe.

Projektowane grzejniki kanatowe, najewyposay¢ w zawory termostatyczne na zasilaniu,
zawory powrotne z nastawvstepng oraz gtowice termostatyczne z kapalar

Zawory odcinajce, kulowe, projektowane na rurggach instalacji c.0., z uwagi na
wymagam przez inwestora, wysak trwatcs¢ instalacji — typu cizkiego, Pn25,
Tmax=120st.C.

Wszystkie nowoprojektowane grzejniki dolnozasilanealezy wyposay¢ dodatkowo
w odpowietrzniki automatyczne, Dn15, Pn10, Tmax1@s

Rurochgi rozprowadzajce, wewntrznej instalacji c.o., naly zaizolow& termicznie
stosugc otuliny termoizolacyjne z wetny mineralnej z @esem z folii aluminiowej,
0 grubdci zaleznej odsrednicy rurocagu i wynoszacej dla rur Dz16+Dz25, prowadzonych na
wierzchuscian przez pom. ogrzewane - 30 mm,

Rury prowadzone w Dbruzdachsciennych, izolow& termicznie stosgg otuliny
termoizolacyjne PE o gruba 13mm.

Gruba¢ zastosowanej na rur@gach izolacji termicznej, powinna spekfiavymagania
wyszczegolnione w zagzniku nr 2 do Warunkéw Technicznych jakim powirogpowiadé
budynki i ich usytuowanie.

2.4 Instalacja wentylacji

Materiaty, elementy i ugglzenia przeznaczone do wykonania przebudowy i vy
wewretrznych instalacji wentylacji, powinny odpowiadd@olskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny posiédi#ecyzje dopuszczgje je do stosowania
w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

Pomieszczenie projektowanej Sali konferencyjngkalizowane w poziomie gira budynku
administracyjno-biurowego i budynku biurowo-warsat@ego, wentylowane cozie
indywidualnie w sposéb mechaniczny nawiewno-wywigwnprzy wykorzystaniu
zaprojektowanej specjalnie dla tego pomieszczemistalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej.

Jednostlk centralm zaprojektowanej instalacji wentylacji mechanicznepwiewno-
wywiewnej pomieszczenia Sali konferencyjnegdbie zaprojektowana w pom. gaua
zlokalizowanego w poziomie parteru budynku admratsgjno-biurowego, centrala



wentylacyjno-rekuperacyjna, o wydagoo Vn/Vw = 1000m3/h, wypos@na w wymiennik
ciepta przeciwpgdowy o sprawnéci odzysku ciepta min. 80% i wtdrna elektrygzn
nagrzewnie powietrza.

Swieze powietrze, na potrzeby wentylacji pomieszczenii %onferencyjnej, &dzie
pobierane z zewgtrz budynku przy wykorzystaniu projektowanej $gianie zewngtrznej
pomieszczenia gata, sciennej czerpni powietrza, o wym. 400x250mm.

Zuzyte powietrze odprowadzane z pomieszczenia Saliekencyjnej, bdzie wyrzucane na
zewngtrz  budynku, przy wykorzystaniu projektowanej na clda budynku, nad
pomieszczeniem Sali konferencyjnej, dachowej wyiizutpowietrza typu B,
o wymiarach 350x250mm.

Obieg powietrza w projektowanej instalacji wentyilasechanicznej nawiewno-wywiewnej,
realizowany bdzie przy wykorzystaniu zaprojektowanej sieci kamatnawiewnych i
wywiewnych, wykonanych z piyt z weilny szklanej, wensji dzwickochtonnej, tj. z
wewretrzng powtoka wykonary z wkokna szklanego typu Neto.

Nawiew swiezego powietrza do pomieszczenia Sali konferencyjngjywiew zuzytego
powietrza z tego pomieszczenia, realizowaregbprzy wykorzystaniu projektowanych
kratek nawiewnych i wywiewnych wypasanych w przepustnice regulacyjne.

Na kadym przewodzie wentylacyjnym wyprowadzanym 2z poaggenia garal
(wentylatorni) i przeprowadzanym przez pomieszazerBali konferencyjnej, naig
zamontowa klape p.paz, z wyzwalaczem topikowym.

W obydwu pomieszczeniach nowoprojektowanych sadattaw, zlokalizowanych
w poziomie pgtra budynku, zastosowano system mechanicznej vajitylywiewnej opartej
na wykorzystaniu wentylatorow tazienkowych, o wydsdgiach dostosowanych do rodzaju
zamontowanych w pomieszczeniu przyboréw sanitarnyehyjmupc: 60m3/h na misk
ustpows.

Nawiew powietrza do tych pomieszdzeealizowany bdzie przez zastosowanie otworéw
kompensacyjnych nawiewnych, Dn150, zlokalizowanydd drzwiami wejciowymi do
pomieszcze i obustronnie uzbrojonych w kratki transferowe.

W pomieszczeniach sanitariatdw wentylator§cienne, uruchamiane ¢tly razem
Zz dswietleniem pomieszczenia i wypasae leda w op&nienie czasowe regulowane,
wytaczapce wentylator po pewnym nastawionym czasie, od ag@zgnia &wietlenia
W pomieszczeniu.

2.5 Zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowe]

Materiaty, elementy i uggdzenia przeznaczone do wykonania projektowanejualyy
zewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej, powinogpowiadé Polskim Normom
i Normom Bramzowym, a w razie ich braku powinny posiéddecyzje dopuszczgje je do
stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI IRE&T

Nowoprojektowane odcinki instalacji kanalizacji desowej, projektowane w ramach
rozbudowy zewetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,edd odprowadzaty scieki
deszczowe z dwoch nowoprojektowanych pionow kaagjizieszczowej, odprowadzaych
wody opadowe z e¢%ci dachu nad pomieszczeniem projektowanej Salidenicyjnej
Projektowane odcinki zewtrznej instalacji kanalizacji deszczowej, malewpig¢ do
istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej, przy wykast@aniu projektowanej studzienki
rewizyjnej tworzywowej, Dn400, wstawionej na isjgeym kanale deszczowym,
odprowadzajcym scieki z istniejcego przy budynku administracyjno-biurowym, wpustu
podworzowego.



Projektowane odcinki zewirznej instalacji kanalizacji deszczowej, ngle wykon&
z rur Dn160, PVC-U, litych, kl. N, SDR41, SN4.

Na trasie rozbudowywanej zevirenej instalacji kanalizacji deszczowej, projektsg jedmny
dodatkowy studzienk rewizyjna/wilaczeniov, tworzywowy, o srednicy Dn400, z wlazem
zeliwnymi kl. B125, osadzonym teleskopowo.

3. SPRZET

Sprzt uzywany do wykonywania przebudowy i rozbudowy instglanie powinien mié
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot srodowisko wykonywanych robot.
Sprzt powinien by uzywany zgodnie z ofegtWykonawcy, a jego rodzaj i ¥6 zapewnia
przeprowadzenie robdt dobrej j&ko w ustalonym terminie. Spgz ma by stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéwiodo pracy. Musi on odpowiada
wymaganiom ochronyrodowiska i przepisom szczegotowym dotycym jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiginodkéw transportu, ktére pozwpl
unikng¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdw i nie wphyn niekorzystnie
na jak@¢ wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow. [l&¢ uzywanych
srodkéw transportu musi zapewtigprowadzenie robot zgodnie z zasadami dire/mi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicgheskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow.

Wykonawca bdzie usuwé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publiczngechz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PE, PE-HD i PCV

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nalespetné nastpujace dodatkowe wymagania:

- rury naleyy przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami paagaymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystapoza pojazd Kae rur nie mog
by¢ dtuzsze nk 1 m,

- jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samogzied
wysokas¢ tadunku nie powinna przekragza m,

- podczas transportu rury powinnydyabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jaksruby, taacuchy, itp. Luno ukladane rury powinny By
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podntzuch
spinapcy bocznesciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed zmiapotazenia. Platforma
samochodu powinna byistawiona w poziomie.

Wedtug zalece producentéw przewdz powinien odbyivsic przy temperaturze otoczenia
0°C do +30°C.
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4.2 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywasic krytymi srodkami transportu. Armatein urzadzenia nalgy
przewoz¢ w sposOb zabezpieczay przed ich zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem
mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwjzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarngbigtych projektem naley
realizowa zgodnie z :

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robotdBwlano-Montaowych tom
Il

e Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instglaedociaggowych. COBRTI
INSTAL

e Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instg@lazentralnego ogrzewania
COBRI INSTAL

* Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rusg®dw z tworzyw sztucznych.
COBRTI INSTAL

* Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instglagentylacyjnych. COBRTI
INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z Dokumentag)
Projektovy, Specyfikacy Techniczi, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Prowadzone roboty powinny odbyévaic zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higienicgzaitarne, przepisy BHP i ppoa take
stosowane Polskie Normy i Normy Branve.

5.1 Roboty demontaowe

W zakresie robot demoritawych naley wykonat:
* wykucie bruzd wcianach i posadzkach oraz wykonanie pré@bzezsciany i stropy,
pod projektowane przewody rozbudowywanych i przelmgavanych instalacji

Zdemontowane materiaty, ziom | gruz nalewynies$¢ z pomieszcze oraz miejsc
rozbidérkowych, a nagpnie wywiezé, z zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustalone
z Inspektorem Nadzoru.

5.2 Roboty montaowe inst. zimnej i cieptej wody

Zakres robot montamwych planowanych do wykonania w ramach projektayamvestyciji
pn. ,Nadbudowa i przebudowa budynku gtdwnegdministracyjno-biurowego PWiK
w Przemylu oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budyrikvowo-warsztatowego
Dziatu Sieci i Ustug Wod.-Kan. PWIK w Przesiy”’, a dotycacy przebudowy i rozbudowy
wewretrznej instalacji zimnej i cieptej wody, naewykona zgodnie z opracowanw tym
zakresie dokumentacprojektows.
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Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obowizujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP i pzooraz instrukcjami dostawcow technologii rur
i wytycznymi montau przyborow sanitarnych dostarczonymi przez ictdpogntéw.

Rurochgi wszystkich przedmiotowych instalacji naepo wykonaniu podda wodnym
prébom szczelriwi przy ciénieniu 9 bar.

Proby szczeln@i nalezy wykon& zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji wodggwych oraz Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurggdw z tworzyw sztucznych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczétmourochgi nalezy podda& ptukaniu.
Wszystkie ruroeigi wodochgowe, zardwno zimnej jak i cieptej wodyyikowej, naley
zaizolowa& termicznie otulinami termoizolacyjnymi. Grugowykonanej izolacji powinna
spetnid wymagania obowaizujacych w tym zakresie przepiséw i dokumentacji pragele).

5.3 Roboty montaowe inst. kanalizacji sanitarnej

Zakres robot mont@wych planowanych do wykonania w ramach projektajyamvestycji
pn. ,Nadbudowa i przebudowa budynku gtdbwnegdministracyjno-biurowego PWiK
w Przemylu oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkuowo-warsztatowego
Dziatu Sieci i Ustug Wod.-Kan. PWIiK w Przesiy”, a dotyczcy przebudowy i rozbudowy
wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, natewykona zgodnie z opracowanw tym
zakresie dokumentacprojektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obowgzujgcymi

w tym zakresie przepisami BHP i pZzp instrukcjami dostawcow technologii rur PCV
oraz wytycznymi montau przyboréw sanitarnych dostarczonymi przez ictdpogntow.
Zwr0ci¢ szczegodla uwag na zapewnienie mitiwosci kompensacji wydizen termicznych
przewodow (kielichy).

Wentylacja przewoddéw spustowych realizowanadZie poprzez projektowane rury
napowietrzajce i rury wywiewne wyprowadzone ponad dach i z@kone wywiewkami
kanalizacyjnymi.

Rurochgi kanalizacyjne sanitarne nale po ich wykonaniu podda wodnym prébom
szczelnéci przy cgnieniu stupa wody.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczétmourochgi nalezy zabudowa.

5.4 Roboty montaowe inst. centralnego ogrzewania

Zakres robot mont@wych planowanych do wykonania w ramach projektajyamvestycji
pn. ,Nadbudowa i przebudowa budynku gtdbwnegdministracyjno-biurowego PWiK
w Przemylu oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkuowo-warsztatowego
Dziatu Sieci i Ustug Wod.-Kan. PWIiK w Przesiy”, a dotyczcy przebudowy i rozbudowy
wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania, ngleykona zgodnie z opracowarw tym
zakresie dokumentacprojektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obowgzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP i pzpooraz instrukcjami dostawcow technologii rur
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I wytycznymi montau grzejnikbw, armatury i ugdzen dostarczonymi przez ich
producentow.

Rurocigi instalacji c.o0. natey po ich wykonaniu poddawodnym prébom szczelda przy
cisnieniu 4,5 bar.

Proby szczeln@i nalezy wykon& zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji grzewadz i Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji z rur tworzywowych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczétmaurocihgi grzewcze naley podda
ptukaniu.

Wszystkie rurocjgi grzewcze instalacji c.0., nale zaizolow& termicznie otulinami
termoizolacyjnymi. Grub& wykonanej izolacji powinna speldia wymagania
obowigzujagcych w tym zakresie przepisow i dokumentacji prelej.

5.5 Roboty montaowe inst. wentylaciji

Zakres robot montamwych planowanych do wykonania w ramach projektayamvestyciji
pn. ,Nadbudowa i przebudowa budynku gtdwnegdministracyjno-biurowego PWiK
w Przemylu oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budyrikvowo-warsztatowego
Dziatu Sieci i Ustug Wod.-Kan. PWIK w Przeshy”’, a dotycacy przebudowy i rozbudowy
wewretrznej instalacji wentylacyjnej w budynkach, nglevykona& zgodnie z opracowan
w tym zakresie dokumentagprojektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obownzujgcymi

w tym zakresie przepisami BHP i p#zooraz instrukcjami dostawcow udzen
wentylacyjnych i technologii zastosowanych kanalMrentylacyjnych, dostarczonymi przez
ich producentow.

Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej, oraz wykongjej rozruchu, nakey wykona badanie
skutecznéci wykonanej wentylacji.

5.6 Roboty montaowe zewrtrznej instalacji kanalizacji deszczowe]

Zakres robot mont@wych planowanych do wykonania w ramach projektajyamvestycji
pn. ,Nadbudowa i przebudowa budynku gtdwnegdministracyjno-biurowego PWiK
w Przemylu oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkuowo-warsztatowego
Dziatu Sieci i Ustug Wod.-Kan. PWiK w Przesty”, a dotyczcy rozbudowy zewgtrznej
instalacji kanalizacji deszczowej, nafewykon& zgodnie z opracowanw tym zakresie
dokumentagj projektows.

Nowoprojektowane odcinki instalacji kanalizacji dezowej, projektowane w ramach
rozbudowy zewetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,edd odprowadzaty scieki
deszczowe z dwoch nowoprojektowanych pionow kaagjizieszczowej, odprowadzaych
wody opadowe z e¢%ci dachu nad pomieszczeniem projektowanej Salidmenicyjnej
Projektowane odcinki zewtrznej instalacji kanalizacji deszczowej, malewpig¢ do
istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej, przy wykast@aniu projektowanej studzienki
rewizyjnej tworzywowej, Dn400, wstawionej na isjgeym kanale deszczowym,
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odprowadzajcym scieki z istniejcego przy budynku administracyjno-biurowym, wpustu
podwoGrzowego.

Projektowane odcinki zewirznej instalacji kanalizacji deszczowej, ngle wykon&

z rur Dn160, PVC-U, litych, kl. N, SDR41, SN4.

Na trasie rozbudowywanej zevirenej instalacji kanalizacji deszczowej, projektsg jedmny
dodatkowy studzienk rewizyjna/wilaczeniov, tworzywowy, o srednicy Dn400, z wlazem
zeliwnymi kl. B125, osadzonym teleskopowo.

Przystpujac do wykonania wykopdw natg wytyczy¢ 0§ trasy przewodu

i zaznaczy wszystkie punkty charakterystyczne (kolizje, stadki, zatomy trasy itp.).
Wykopy wykonywé jako liniowe oscianach pionowych obustronnie zabezpieczone poprzez
szalowanie aurowe. W gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykon& recznie, z& pozostaty zakres robot w mgamazliwosci mechanicznie. Szerokd
wykopu 1,0m, natomiast g¢dokas¢ zgodnie z profilem podimym rurocagu + 10 cm
naddatku na podsyplpiaskovy.

Dno wykopu wyprofilowé do rzdnych okrélonych na profilu instalacji, wykonag
podsypk z piasku grubgci min. 10 cm, nie zawierggego ostrych kamieni i innych ciat
moggcych uszkod@ powtoke zewretrzng rury. Granulacja piasku winna wyné€i-8 mm.

Po wykonaniu podsypki piaskowej nayeprzystpi¢ do wykonywania rob6t montawych
instalacji, a po ich zakmzeniu caté¢ robot montaowych zgtost do odbioru inspektorowi
nadzoru. Po pozytywnym wyniku inspekcji wykonanyalrociggéw, natychmiast nalg
przysgpi¢ do wykonywania obsypki piaskowej rurggdw. Grubaé¢ prawidiowo wykonanej
obsypki piaskowe] po zggzczeniu powinna wynasprzynajmniej 0,30m powigj wierzchu
rury, a rura powinna l#jednolicie podparta na catym obwodzie.

Dalsze wypetnienie wykopu me by wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub
pospotk przy czym wykop naley zasypywa recznie i zagszcza warstwami tak by uzyska
stopier zag:szczenia na poziomie: 1,0 dla jezdni, 0,97 na cikagdh i 0,95 na terenach
zielonych, zmodyfikowanej wargoi Proctora.

Na gkbokdasci ok. 30cm pordej powierzchni terenu nalg w osi rurocigéw utazy¢ tasme
sygnalizacyjg w kolorze bgzowym o szerok&i 20 cm.

Na odcinkach, na ktérych zewrzng instalacg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
powyzej strefy przemarzania gruntu, rurggii kanalizacyjne nalgy docieplt 15 cm warstwy
keramzytu.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru naley dokonywa& w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, daaosgmi
do stosowania i atestowanymi w Polscegdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normadpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robotanigi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. aflreénia | sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonaydezeli urzadzenie lub sprg uzywany do pomiaréw wymaga
bada atestujcych, to Wykonawca dulzie zobowizany posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Obmiary lzda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
robot zanikajcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania, a rob6t podlegsich
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdrds wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyplwierzchni lub oljtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi silize Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &
mb — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, gdzen | wyposaenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe i$db podane 3 w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:

» odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej oceniesdio
i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie eedlji ulegag zakryciu.
Powinien on by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania gt robét. Gotowst danej cezsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikaldBwy i jednoczénie
powiadamia Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbio

» odbior czsciowy — polega na ocenie fia i jakosci wykonania cgsci robot

e odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie npetstego wykonania robot
w odniesieniu do iléci, jakadsci i wartasci. Catkowite zakéczenie robot oraz
gotowas¢ do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzone przez Wykonagvevpisem
do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomienienspkektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzmmzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobd wykonania rob6t z Dokumentac]
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisjpozaa si z realizacy
ustaléd przyjetych w trakcie odbioru robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoigh | poprawkowych.
W przypadku nie wykonania w/w rob6t komisja przexvewoje czynni i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizienia przez komigj ze
jakos¢ wykonanych robot w poszczegélnych asortymentaelzn@icznie odbiega od
wymaganej DokumentagjProjektowg i ST z uwzgédnieniem tolerancji nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu dyazpieczastwo ruchu,
komisja dokona pojcen, oceniagc pomniejszona warfé wykonanych robot
w stosunku do wymadaprzyjetych w Dokumentach Umownych.

e odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na @eewykonanych robét

zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
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Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujagce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy | ewane uzupetniace
lub zamienne)

Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego
wyposaenia

Dziennik Budowy i Ks¢ga Obmiaréw — j@i zaistniata potrzeba ich spadzenia
Protokdt wszystkich préb, uruchondiebada, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiaiGwzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i ugdzea

Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robot zZgodndci wykonania
robét z dokumentagiji ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o de@dzeniu
terenu budowy do natgtego stanu i poedlku

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt zgodnd¢é wykonanych robot

z dokumentag projektowy, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem
I Inspektorem Nadzoru, wiegztechniczg i sztuky budowlam oraz z Polskimi
Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegotowych ustaleokrelonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem
a Wykonawa.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa pé&tn jest wart@¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowej ¢dzie uwzgtdniac wszystkie czynndi,

wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami

wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoavatransportu
wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami

koszty pdrednie i zysk

9. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sgenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapéziaz projektem instalaciji
sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

Wyszczegdblnione w opracowaniu nazwy armatury i urgdzen, nalezy odczytywat
jako przyktad przyj etego standardu. W trakcie realizacji inwestycji, m@a by¢
stosowane inne materiaty o identycznych lub lepszlggparametrach technicznych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmwd — Montaowych tom 11

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenidyyarzed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagintralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalagjidecagowych. COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggow z tworzyw sztucznych. COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacgiintylacyjnych. COBRTI INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztailtki kanalizacyjne z nieplastgfivanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niepfilsowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyiilgmagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts
PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i ruragi. Srednice nominalne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zgjiacieplne rurogigdéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspotczynnik praemia ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN-12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach.ddetobliczania projektowego obgénia cieplnego
PN-EN-13790 - Cieplne wiaiwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zycia energii do ogrzewania.
PN-EN-ISO-13370 - Cieplne wdaiwosci uzytkowe budynkdéw — Przenoszenie ciepta przez gruvietody
obliczania.

PN-B/B-03430/AZ3:2000 - Wentylacja w budynkach ralkednych zamieszkania zbiorowegozyteczndci
publicznej. Wymagania.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zetwnne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proksztaltki wentylacyjne

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictigmagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacypeczelnéé

PN-1SO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przydy powszechnegozytku. Wentylatory. Bezpiecastwo wytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjMymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcewsngogco faczone przez spawanie
PN-80/H-74200 Rury stalowe przewodowe ocynkowamgmocnhionej powloce ocynkowania typu TWT-2
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wyanéa i badania dotygze jakdci wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instilodnych

Oraz inne obowgzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.0740.99pé&niejszymi zmianami i powzane
rozporzdzenia

Dz.U.02.166.1360 Ustawa O systemie oceny zg&xim30.08.2002r. i powkzane rozporgzenia
Dz.U.04.92.881 Ustawa O wyrobach budowlanych z4.2@04r. z péniejszymi zmianami i powzane
rozporzdzenia

Dz.U.02.169.1386 Ustawa O normalizacji z 12.09.200&niejszymi zmianami i powizane rozporgzenia
Dz.U.03.169.1650 Rozpagdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.0978 w sprawie ogolnych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatsteva i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 Rozpogdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w spraszezegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 Rozpadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spraBitP podczas eksploatacji
maszyn i urgdze i innych uradzei technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dragch
Dz.u.02.147.1229 Ustawa o ochronie przecigggowej z 24.08.1991r. z pdiejszymi zmianami i powzane
rozporzdzenia
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