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Kosztorys Przebudowa i nadbudowa -budynek | gléwny PWiK
1 Rozdziat Przebudowa i nadbudowa budynku gtéwnego
1.1 Element Wzmocnienie fundamentéw garazu przez podbicie
1.1.1 |KNNR6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej,
c.........|rECZNIE-TOZDIOTKE Chodnika Z kostki betonowej -do ponownego wbudowania
Y liCZenie oS TOD Ot e
,50*7,70+1,50%6,10 : 20,700000
20,700000|m2 20,70
1.1.2  |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15cm |
""" 20,700000
20,700000|m2 20,70
1.1.3 |DC20/121/2  |Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi-posadzka garazu |
""" 12,825000
12,825000|m2 12,83
1.14
1,924500
RAZEM:.  1,924500|m3 1,92
1.1.5 |KNNR 3/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szerokosci do 1.5'm i glebokosci do 3.0'm z zasypaniem i
............................. odeskowaniem wykopu, grunt suchy kategorii Il
o 21,791250
21,791250/m3 21,79
1.1.6
................................................................................................................................................................................................................................................................................................. _ 1,089500
RAZEM:: 1,089500|m3 1,09
1.1.7 |KNNR 3/201/1 |Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1'm z wykopem w gruncie nienawodnionym
cee..........|Kategorii 1ll, Z 0odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1'km, grubosc podbicia do 40'cm
yliCzenie oS FOD Ot e
.......................................................................... 00635+0,85*405 . 9792500
RAZEM:: 9,792500|m3 9,79
1.1.8 |KNR401/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6’ mm, gtadkie kg 35,00
1.1.9 |KNR401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane
(2) kg 180,00
1.1.10 |[KNNR 2/601/4 |lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
7,800000
RAZEM:: 7,800000|m2 7,80
1.1.11 |KNR 1312/303/3 |Sciany nosne na zaprawie cementowej z pustakéw "Alfa"-bloczki betonowe-$ciana gr 45 cm- z
(2) klinowaniem zaprawag cementowsa i klinami stalowymi-R=1,1
..... R=1,100 M=1,000 S=1,000
Y lCZenie 08 TG e
..... 1,890000
RAZE 1,890000|m3 1,89
1.1.12 |DC 19/519/2 Woykucie starych spoin i oczyszczenie muru, spoiny gtebokosci 2 cm-oczyszczenie istniejacej $ciany
............................. fundamentowejprzed tynkowaniem
Y liCZenie oS TOD Ot e
.......................................................................... 80%(6,15+4,80+4,35+5,70) ... 16800000
RAZEM:: 16,800000|m2 16,80
1.1.13 |KNR 202/904/1 |Tynki cementowe kategorii’lll, wykonywane recznie, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony,
loggie)-$ciany fundamentowe m2 16,80
1.1.14 |ZKNR C 1/303/2 |Gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej-pod izolacje przeciwwilgociowg
38,850000
RAZEM:: 38,850000|m2 38,85
1.1.15 |ZKNR C 1/303/7 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP'43, na powierzchni pionowej, przeciw
wodzie bez ci$nienia m2 38,85
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1.1.16 |KNKRB 1/214/1 |Dowiezienie piasku zmagazynowanego w hatdach i zasypanie wykopow spycharkami koparki podsiebierne
0 poj. tyzki 0.25 m3 -piasek zageszezony
""" 39,108250
39,108250|m3 39,11
1.1.17
50*4,35+1,50%4,20*2 : 19,125000
RAZEM:: 19,125000|m2 19,13
1.1.18 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty-beton C20/25
o 1,923750
: 1,923750|m3 1,92
1.1.19 |DC 20/314/5 Posadzki z ptytek gres na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie podwadjne, montaz ptytek w karo
oo\ lub mijankowo, piytki Srednie 30x30 cm, 40x40cm
Y liCZenie oS TOD Ot e
.......................................................................... 80°4,35+1,80°4,00 o 19,030000)
RAZEM:: 15,030000|m2 15,03
1.1.20 |[KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°'cm-odtworzenie chodnika z kostki
T L oo
NV lCZenie 08 rOD G e
.......................................................................... 507704150610 20,700000
RAZEM:: 20,700000{m2 20,70
1.1.21 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szarakostka Z r0ZbiOTKi e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 20,700000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 20,700000|m2 20,70
1.2 Element Likwidacja balkonu,demontaz okien i drzwi balkonowych,zamurowanie otworu na $cianie
poétnocnej budynku
1.2.1 |KNR401/1306/1 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i swietlikéw stalowych MB 4,80
1.2.2 |KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych
: 2,860000
2,860000|m2 2,86
1.2.3
: 0,343200
0,343200|m3 0,34
1.2.4 |TZKNBK
4/2101/20
3,200000
3,200000|mb 3,20
125 |KNRW Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0,05'm3 "na petno"
401/328/5 (1) szt 2,00
1.2.6 |TZKNBK Wymiana i naprawa réznych elem. stolarki budowlanej ostrozny demontaz oscieznic drewnianych,
12/401/39 okiennych i drzwiowych z przeznaczeniem ich do ponownego wbudowania o powierzchni do 1.0 m2 (poz
95)-ostrozny demontaz okien pcv o wym 0,50x1,80-2 szt, 0,60x1,20-2 szt -- wraz z parapetami
""" ,440000
RAZEM:: 3,240000|m2 3,24
1.2.7 |TZKNBK Wymiana i naprawa réznych elem. stolarki budowlanej ostrozny demontaz oscieznic drewnianych,
12/401/42 okiennych i drzwiowych z przeznaczeniem ich do ponownego wbudowania o powierzchni do 3.0 m2 (poz
98)-ostrozny demontaz drzwi balkonowych pcv o wym 0,90x2,80-1 szt--wraz z parapetami
: 2,520000
2,520000|m2 2,52
1.2.8 |KNNR 3/302/1 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w scianach z cegly, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub
CeMeNIOWOWaDIENNG] e
"""" 2,489000
RAZEM:: 2,489000/m3 2,49
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1.2.9 |KNRW Uzupehienie tynkow wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z
401/711/3(2)  |gazo-ipianobetonow, tynk c-w., doSm2
"""" 6,550000
6,550000|m2 6,55
1.2.10
00*1,50*2+2,30*2,00+1,20*1,00 8,800000
8,800000|m2 8,80
1.2.11 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 8,80
1.3 Element Nadbudowa garazu , przebudowa budynku gtéwnego
1.3.1 |KNR401/519/6 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
: 33,800000
33,800000|m2 33,80
1.3.2 |KNR401/519/7 |Rozbioérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 33,80
1.3.3  |KNR 728/301/10 [Rozebranie podidg i posadzek, podtoze z betonu - srednia grubos¢ 6 cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 33,800000
33,800000|m2 33,80
1.3.4 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie flosci rob0t:
16,200000
""" RAZEM:: 16,200000|m 16,20
1.3.5 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 11,70
1.3.6 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajace] sie do UzytkU e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11,250000
RAZEM:: 11,250000|m2 11,25
1.3.7 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone-skucie zelbetowego gzymsugr 12cm |
,604800
RAZEM:: 0,604800/m3 0,60
1.3.8 |KNRW Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle i przekrycia scian deskowane
202/211/4 2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3'm-wieniec w-1
0,780000
RAZEM:: 0,780000|m3 0,78
1.3.9 |Kalkulacja Kotwienie wienca do istniejacej konstrukcji stropu metoda wklejania -gtebokos$¢ wklejania 20 cm pret fi 12
indywidualna mm--ilo$¢ wklejen 20 szt szt 20,00
1.3.10 |KNR 401/346/1 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa wapienna, gniazda gtebokosci - 30
cm--pod belki stalowe klatki schodowej 2 BS1 szt 1,00
1.3.11 |[KNR Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie stopni, stupkéw, poduszek, itp.--poduszka
1901/203/17  |betonowa pod oparcie belek stalowych
Yl CZenie oS TOD Ot e
.......................................................................... 30%0,10°0,30 ... 0009000
RAZEM:: 0,009000/m3 0,01
1.3.12 [KNR 401/317/5_[Weiagnigcie i uozenie belek stalowych--BS1-dwuteownik 1200 malowane antykorozyjnie L=485 cm -2szt
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  9,700000/m 9,70
1.3.13 |[NNRNKB Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, $ciana grubosci 30°cm,
202/188/8 (8) |zaprawa "Atlas KB-15", budynki wielokondygnacyjne - transport materiatéw wyciagiem
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,335000
: 7,335000|m2 7,34
1.3.14 |NNRNKB Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, $ciana grubosci 24 cm,
202/188/7 (8) |zaprawa "Atlas KB-15", budynki wielokondygnacyjne - transport materiatéw wyciagiem
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,528500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,528500|m2 4,53
1.3.15 [NNRNKB Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubosé $cianki 12°cm,
202/190/4 (4) wyciag + zaprawa "Atlas KB-15"
3,724000
RAZEM:: 3,724000|m2 3,72
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1.3.16 |[KNRW Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany grubosci
202/2111 do0.3'm-rdzef RE1-2s2t, RZ2-1SZt e
2503010892 0,133500
.......................................................................... 80°0,30°0,89 0,080100
RAZEM 0,213600|m3 0,21
1.3.17 |Kalkulacja Kotwienie pretdéw zbrojeniowych rdzeni do istniejacej konstrukcji stropu metoda wklejania -gtebokosé
indywidualna wklejania 20 cm pret fi 12 mm--ilo$¢ wklejen 20 szt szt 12,00
1.3.18 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa
)
Wyliczenie flosci rob0t:
.......................................................................... 485041467135 ... . 8691000
RAZEM 8,691000/m2 8,69
1.3.19 |[KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa
(2) m2 8,69
1.3.20 |[KNR 202/218/7 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwiace, beton podawany pompa-Bsch1,Bsch2
@)
Wyliozenie ilosoirobOt: e
.......................................................................... 2510202002 . 0200000
RAZEM:: 0,200000|m3 0,20
1.3.21 |[KNRW wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30°cm--wieniec schodowy
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,158040
RAZEM:: 0,158040/m3 0,16
1.3.22 |KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1 cegly  |szt 2,00
1.3.23 |KNR 401/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6'mm, gtadkie kg 23,80
1.3.24 |KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane
2)
Wyliozenie ilosoirobOt: e
fitfomm 9300 : 93,000000
32,200000
RAZEM:: 125,200000 |kg 125,20
1.3.25 |[KNRW Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30°'cm--wieniec w-1A,w-2,w-2A
202/212/12
Wy
"""""" 0,175680
: 1,236130|m3 1,24
1.3.26 |KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane-wience w-1,w-1a,w-2,w-2a,rdzenie
(2) Rz1,rz2 kg 116,50
1.3.27 |KNR 401/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6’ mm, gtadkie--wiefice w-1,w-1a,w-2,w-2a,rdzenie Rz1,rz2  |kg 31,90
1.4 Element Wykonanie stropu w sali narad
1.4.1 |KNR401/346/4 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 30 cm szt 4,00
142 |KNR Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie stopni, stupkéw, poduszek, itp.--poduszka
1901/203/17 betonowa pod oparcie belek stalowych
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 0,054000
RAZEM:: 0,054000/m3 0,05
1.4.3 |KNNR 2/113/2 |Stropy W.P.S., zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem---BS1-dwuteownik 1200 malowane
antykorozyjnie L=485 cm -5szt t 0,64
144 IKNNR 2/113/1  |Stropy W.P.S., Pty Stropowe DS e
""" 17,985000
RAZEM:: 17,985000/m2 17,99
1.4.5 |KNR 204/1903/5 |Betonowanie Scian i stropéw, zabetonowanie koncéw belek-obetonowanie obustronne belek,wypetnienie
gniazd po osadzeniu belek
o AR Z0,955 M =1,000 S = 1,000 e
Yl CZenie O TOD Ot e
................................................................ 30%0,20%4,40*4 1,056000
0,090000
1,146000|m3 1,15
1.4.6 |KNR907/101/2 |lzolacje cieptochronne o grubosci warstwy 20 cm wykonana przy uzyciu keramzytu luzem, z
............................. zaggszczeniem recznym-wylewka cementowagrdem
""" 16,350000
RAZEM:: 16,350000/m2 16,35
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1.4.7 |KNR907/101/5 |lzolacje cieptochronne z keramzytu, pogrubienie warstwy o 1 cm-pomniejszenie o 12 cm -grubos¢
docelowa 8 cm m2 16,35
1.4.8 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa-folia gr 0,4 mm
17,810000
17,810000|m2 17,81
1.4.9 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgciji, na
sucho, 1'warstwa--styropian gr 14 cm XPS200 m2 17,81
1.4.10 |KNR 222/1005/2 |Posadzki, z zaprawy cementowej zatartej na gtadko grubosci 5'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 17,81
1.4.11 |KNR 222/1005/3 |Posadzki, z zaprawy cementowej dodatek lub potrgcenie za kazdy 1°'cm réznicy-docelowa grubos$é 6 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 17,81
1.5 Element Skucie tynku $cian zewnetrznych
1.5.1 " |KNR 1323/101/8 |Rozbidrki reczne konstrukcj skucie tynkow
Wyliczenie iloscirobOt:
,05*3,60+4,90%4,60 44,320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 44,320000|m2 44,32
1.6 Element Murowanie komina z pom. WC-parter
1.6.1 |KNR 202/205/1 |Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami, japonkami
(1)
Wyllczenie fioda robBi,
.......................................................................... 00°0,60°015 .. 0090000
RAZEM 0,090000|m3 0,09
1.6.2 |NNRNKB Kominy wolno stojgce w budynkach, kanaty z pustakéw, wentylacyjne, betonowe-2 kanatowe
202/159/7 m 7,80
1.6.3 |KNR 202/506/6 |Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej-podtaczenie wentylacji z wc do komina murowanego -rura stalowa
(1) fi 150 mm L=1,50m - 2 szt szt 2,00
1.6.4 |KNR401/310/3 |Przewody kominowe - wykucie otworéw--fi 150mm szt 2,00
1.6.5 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2,00
1.6.6 |KNR202/123/2 |Oktadanie (szpatdowanie) elementédw konstrukcji zelbetowych lub stalowych, $cian i stupéw - cegtami,
grubos¢ 1/2'cegly--obmurowanie komina cegta pefna gr 12cm ztrzechstron
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 8,580000
RAZEM:: 8,580000|m2 8,58
1.6.7
. 0,560000
RAZEM:: 0,560000|m2 0,56
1.6.8 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm-obrébka blacharska
202/541/2 komina, czapy kominowe;j
: 0,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,800000|m2 1,80
1.6.9 |DC 18/201/2 (1) |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System Platinium
............................. Standard Fasada - tynk akrylowy kolor grupa |, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm-komin
Y lieZenie oS FOD Ot e
S H0,70+0,50)2,0 5,040000
RAZEM 5,040000|m2 5,04
1.6.10 |DC 20/116/6 Obsadzenie w $cianach murowanych kratek wentylacyjnych-komin szt 4,00
1.7 Element Wykonanie otworu z klatki schodowej do sali narad oraz konstrukcji stalowej scian i dachu
1.7.1 |KNR401/422/3 |Podstemplowanie zagrozonych stropow, stropy pojedynczymi stemplami-- spocznik klatki schodowe;j szt 6,00
1.7.2 |KNNRW Zabezpieczenie folig - zabezpieczenie strefy wyburzenia
B O e
Y liCZenie oS FOD Ot e
...................................................................................................................................................................................... 8,000000
RAZEM:: 8,000000|m2 8,00
1.7.3 |KNR401/336/7 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokosé 1
x 1 cegly
Wyllczenie flodei b6t
....................................................................................................................................................................................... 3,600000
RAZEM 3,600000/m 3,60
1.7.4 |Kalkulacja Obsadzenie stalowych blach podporowych 200x250x10 - 4 szt z wyréwnaniem podpor zaprawg,
indywidualna cementowa. KG 19,60
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1.7.5 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180°'mm-- dwuteownik 120 - 5 szt taczny ciezar 96,90kg ,potaczenie srubami m12 -8szt, belki
zabezpieczone antykorozyjnie, osiatkowane siatka Rabitza klinowanie klinami stalowymi
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,650000
8,650000/m 8,65
1.7.6 |KNR401/313/6 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obomurowanie koncow belek stalowych, do | NP
180'mm-dwuteownik 120 m 8,65
1.7.7 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegly
Wyliczenie floscirobOt:
:0,50*1,30"2,15 : 1,397500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,397500m3 1,40
1.7.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz konstrukcj stalowej $ciany i dachu Sali narad-elementy stalowe zabezpieczone
indywidualna  |antykorozyjnie-gruntepoksydowy,zabezpieczenie emalig poliuretanowa,
..383,180000
..346,020000
..301,820000
...................................................................................................................................................................................... . 14,760000
RAZEM:: 1 735,570000 KG 1735,57
1.8 Element Wykonanie pokrycia oraz warstw dociepleniowych dachu Sali Narad
1.8.1 |KNR 202/410/1 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej-ptyta OSB gr 25mm na petno
31,762500
RAZEM:: 31,762500|m2 31,76
1.8.2 |KNR 15/517/1 |Pokrycie dachow z przykreceniem wkretami do tfat, utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z
folii-Folia paroprzepuszczalna
31,762500
RAZEM:: 31,762500|m2 31,76
1.8.3 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang na tatach, dachy 25-50'm2-Blacha ptaska
202/535/2 panelowa m2 31,76
1.8.4 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm
202/541/1
4,137500
RAZEM:: 4,137500/m2 4,14
1.8.5 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny pétokragte, $rednica 12,5°cm,
202/517/3 (1) blacha grubosci 0.50'mm m 6,20
1.8.6 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte, srednica 9°'cm, blacha
202/519/2 (1) grubosci 0.50'mm m 8,00
1.8.7 |KNR 222/602/1 |Podsufitki drewniane, szkielet z tat
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,15
1.8.8 |KNR 222/602/2 |Podsufitki z blachy niskoprofilowej
R=0,955 M= 1,000 8= 1,000 e
"""" 2,170000
2,170000/m2 2,17
1.8.9 |KNR912/301/7 |lzolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC UNS 37,
PAEOC SSB 1, PAROC CGL 20cy, uktadanymi w potaci dachu krokwiowego-wetnagr30em
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 31,762500
31,762500|m2 31,76
1.8.10 |KNR 222/602/2 |Podsufitki z blachy niskoprofilowej-mocowanie do rusztu z profili stalowych
R=0,955 M= 1,000 8= 1,000 e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 29,645000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  29,645000 m2 29,65
1.8.11 |[KNR 909/302/2 |Sufit w systemie Knauf D112 z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD"60/27, sufit
(1) 1-warstwowy, na ruszcie podwdjnym, masa Uniflott
,645000
29,645000|m2 29,65
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1.9 Element Montaz drzwi o odpornosci ogniowej EI60 oraz przeszklenia fasady
1.9.1 |KNR 19/1024/7 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydiowe, osadzanie na
(2) kotwach, z szybami 2-komorowymi--Drzwi aluminiowe EI60 -$wiatto przejscia po otwarciu 90/200
cm,jednoskrzydtowe,przeszklone w gérnej czesci szyba ognioodporna mleczng,wyposazone w
samozamykacz z progiem i uszczelkami peczniejacymi ceramicznymi
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,100000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,100000|m2 2,10
1.9.2 |KNNR 2/1703/1 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na scianach, stupach belkach i osciezach na
@ zaprawie, pojedyncze, bez paskow, piyty grubosci 12,5'mm--szpalety od strony Klatki schodowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,240000
2,240000|m2 2,24
1.9.3 |KNNR 3/604/1 |Uzupetnienie tynkédw o powierzchni do 5'm2, tynki kategorii |1l z zaprawy cementowo-wapiennej zwykte
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 1,400000|m2 1,40
1.9.4 |Kalkulacja Montaz przeszklenia Sciany ( fasady F1) zewnetrznej sali narad ,konstrukcja przeszklenia aluminiowa
indywidualna stupowo-ryglowa , wsp. przenikania ciepta dla stupa 0,8 , szyba bezpieczna klasy P2 , wsp przenikania
ciepta dla catej konstrukcji [ W/m2*K]
19,470000
19,470000|M2 19,47
1.10 |Element Roboty tynkarskie , okladzinowe ,montaz balustrad
1.10.1 [KNR 202/803/3_[Tynki zwykle wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategorialll
Wyliczenie floscirobot:
,00*3,20+0,80*3,20+4,90*3,70+2,05*3,70+0,95*2,90+3,50-1,25*:
290 : 44,705000
RAZEM 44,705000|m2 44,71
1.10.2 |KNNRW 2/802/6 |Gtadz gipsowa 1-warstwowa na $cianach i sufitach m2 44,71
1.10.3 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
39,070000
: 27,830000
RAZEM:: 66,900000|m2 66,90
1.10.4 |DC 20/311/5 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaz
ptytek w karo lub mijankowo, ptytki srednie 30x30 cm, 40x40 cm-posadzka sali narad
22,168000
RAZEM:: 22,168000|m2 22,17
1.10.5 [NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5’ mm,
202/2810/5 (1) |ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"
2,958000
: 2,022750
9,720750|m2 9,72
1.10.6 |DC 20/317/6 Cokoty z plytek ceramicznych nasigkliwych - montaz na schodach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm
docinane z plytek
Wyliczenie flosci robSt:
15,020000
""" RAZE 15,020000|m 15,02
1.10.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz balustrady chromoniklowej z wypetnieniem pdl ptytami za szkta bezpiecznego matowego
indywidualna MB 3,95
1.10.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz pochwytu mocowanego do $ciany rura chromoniklowa fi 50 mm
indywidualna MB 2,40
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