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Kosztorys Termomodernizacja -budynek nr lll Dziatu Sieci i Ustug Wod-Kan. PWiK
1 Rozdziat Docieplenie $cian
1.1 Element Cokot budynku oraz strefa sciany przy terenie
1.1.1 |KNNR 6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
... |piaskowej recznie-rozbiorka chodnika z kostki betonowej -do ponownego wbudowania
Wyliczenie flosci robOt:
6,00*1,00 36,000000
36,000000|m2 36,00
1.1.2 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15cm
""" 36,000000
RAZEM:: 36,000000|m2 36,00
1.1.3 |KNR 231/801/3 \Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°cm
; 3,525000
RAZEM:: 3,525000/m2 3,53
1.1.4 |KNR 231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci-grubosc
docelowa 8 cm m2 15,28
1.1.5 |KNNR 1/310/1 |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5'm, na zewnatrz budynku, grunt
kategorii |-Il-wykop pod docieplenie cokotu ponizejterenu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 20,664000
RAZEM:: 20,664000/m3 20,66
1.1.6 |KNR 1323/101/8 |Rozbiorki reczne konstrukcji skucie tynkéw-- skucie spekanych, luznych i odparzonych tynkéw
cokotu-przyjeto 60%
36,00+7,05)*1,50+(9,65+7,00+24,15+1,05+3,85+8,04+4,40)" :
.......................................................................... 80)0.60-0.80145 ... . 65492200
RAZEM:: 65,492200|m2 65,49
1.1.7 |KNNR 3/604/1 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych o powierzchni do 5'm2, tynki kategorii lll z zaprawy
(2) cementowo-wapiennejzwykte m2 65,49
1.1.8 |KNNR 4/1513/1 |lzolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z emulsji lub roztworu
asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa-sciany ponizejterenu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 30,135000
1.1.9 |KNR 202/603/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1 'warstwa-masa kauczukowo-bitumiczna m2 30,14
1.1.10 |KNR 202/603/4 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 30,14
1.1.11 |DC 18/602/1 (1) |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowe;j - styropian EPS 200 gr
18 cm
P 14,025000
RAZEM:: 14,025000|m2 14,03
1.1.12 |DC 18/602/1 (1) |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - styropian EPS 200 gr
15cm
-11,520000
i 86,592000|m2 86,59
1.1.13 |DC 18/707/1 (1) |Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej-przyjeto dodatek do zuzycia kleju do zatapiania siatki ze wzgledu
... \N@ WykoicZenie pod malowanie wilosci 30 %
yliezenie oS TOD Ot e
.......................................................................... 403+8659 . 100620000
RAZEM:: 100,620000{m2 100,62
1.1.14 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm-obrdbka blacharska cokotu
20 A e
Y liCZenie oS FOD Ot e
; 9,175000
e RAZEME. 9,175000]m2 9,18
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1.1.15 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii budowlanej gr 0,3 mm, bez gruntowania powierzchni

3, 34,440000

RAZEM:: 34,440000|m2 34,44

1.1.16 |KNKRB 1/214/1 |Dowiezienie piasku zmagazynowanego w hatdach i zasypanie wykopéw koparki podsigbierne o poj. tyzki
0.25 m3 kat. gruntu I-lll-piasek zageszczany

.............................................................................................................................................. . 18,081000
RAZEM:| _ 18,081000|m3 18,08

1.1.17 |[KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm-odtworzenie chodnika z
kostki brukowej

; 36,000000
RAZEM:: 36,000000|m2 36,00

1.1.18 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara-kostka z rozbiorki

.................................................................................................................................................................................. . 36,000000
RAZEM:|  36,000000|m2 36,00

1.1.19 |KNR 231/402/3 \Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta-nowa ptyta odbojowa

Yz 08GO, e
: 0,440625
RAZEM:: 0,440625/m3 0,44
1.1.20 |KNR 231/403/6 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce piaskowej m 7,05

1.1.21 |[KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm

3,525000
3,525000|m2 3,53

1.1.22 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

.................................................................................................................................................................................. . 3525000
RAZEM: 3,525000|m2 3,53

1.2 |Element Sciany nadziemia

1.2.1 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku-demontaz parapetow

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :2,10%0,20*8+1,80%0,20*4+1,50%0,20*17+1,00*0,20*12+0,70%0, :
-, . 13,000000
RAZEM:: 13,000000|m2 13,00
1.2.2
1,680000
RAZEM:: 1,680000|m2 1,68
1.2.3 |KNR401/354/6 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1'm2-kraty okienne o wym
1,20x0,80 m -do ponownego montazu szt 3,00

1.24 |KNR401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2-kraty okienne o wym
1,70x1,50 m -do ponownego montazu

: 5,100000
RAZEM: 5,100000|m2 5,10

1.25 |KNNR 8/128/4 |Demontaz urzadzen do podgrzewania wody, terma elektryczna--analogia --demontaz klimatyzatoréw szt 5,00

1.2.6 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

) 27,000000
RAZEM:: 27,000000|m 27,00

1.2.7 |KNR404/803/1 |Rozebranie konstrukcji Swietlikow dachowych z elementéw stalowych, -daszek przykrywajacy galerie
wejsciowa.

%4,500000
RAZEM:___ 24,500000/m2 24,50
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1.2.8 |KNR 1323/101/8 |Rozbiorki reczne konstrukcji skucie tynkéw-- skucie spekanych, luznych i odparzonych tynkéw
SCian-przyjeto20%
T i(9.80%4,05+26,6075,90+13,65%4,10+6,75*5,60+4,80%9,80+5,0 ©
:5*2,80+7,30*4,90+24,10*6,00+3,83*6,50+3,00*8,05+10,15*4,0
15))*0,20 i 124,419500
powierzchnia okienidrzwi  <((2,10%1,702+2,10*1,804+2,10*1,65*4+1,40*1,65+1,45°2,30 .
§+1 ,35*1,00*3+1,00*0,60*3+1,50%1,40*2+1,10*2,05+0,90*2,05+
:1,00*1,30+1,50%1,30+1,00*2,05*2+0,95*1,40+2,60*2,30+0,90* :
1,35*2+0,75*1,35+1,50*2,60*4+1,80*1,70*30+0,60*0,85*2+0,9
:0*2,05+1,80*1,45+1,50*1,65*5+0,90*1,45+0,60*0,85*2+1,45*2 :
:15+1,40%1,15*2+2,10*1 ,70*2))*0,20 -43,014000
1.2.9 |KNNR 2/1504/1 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysoko$¢ do 10'm
0%7,00+4,10*7,35
:8,04*3,10+2,15*3,75+0,85*2,75+0,50*6,90+0,30*1,60+4,80*1,
140*2+1,40%8,40+0,40*4,80%4
6,00"0,70+13,45*1,10 +32,995000
:0,20*1,70*4+0,20*1,80*4+0,20*1,65*6+0,20*0,60*6+0,20*1, 35
*6+0,20*1,80*4+0,20*1,65*4
*3,15%(0,52*2+0,42*2)
e 16,60'8,50+6,90°765 | 193885000
RAZEM:: 997,603250m2 997,60
1.2.10 |[KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 20'm m2 997,60
1.2.11 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 997,60
1.2.12 |ZKNR C 1/101/1 [Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien follamalarska
Wyliczenie ilocirobot:
i2,10*1,70*2+2,10*1,80*2+2,10*1,65"2+1,40*1,65+1,45"1,50+1 :
:,00*0,60*3+1,00*1,35*3+2,10*1,80*2+2,10*1,65*2+1,50*1,40* :
§3+1 ,00*1,30+1,00%1,25+1,10*1,25+1,00*2,05+0,95*1,40+0,90*
1,35*2+0,75*1,35+1,00*1,25+2,60*1,50+1,80*1,70*3+0,60*0, 8
5*4+1 80*1,45+1,50%1,45*2+1,50*1,65*3+1,50*1,75*4+0,90*2,
...................................................................... {05+1,40*1,15*2+1,46*1,35 : 111,793500
f'1",'5'0'*"1",éb'*'?léb','s'd*b',éoléé;'1'6'*'{,'86*'2'""""""'"""'""'""""""""""E """""" 21,850000
1.2.13 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne izmycie
~664,740000
oscieza 10,25%(2(2,10+1,70)"2+(2,10+1,80)*2+(2,10+1,65)*2+(1,40+1, :
565)+(1 ,45+1,50)+(1,00+0,60)*3+(1,00+1,35)*3+(2,10+1,80)*2+
(2,10+1,65)*2+(1,50+1,40)*3+(1,00+1,30)+(1,00+1,25)+(1,10+ :
§1,25)+(1,00+2,05)+(0,95+1,40)+(0,90+1,35)*2+(0,75+1,35)+(1,§
OO+1 ,25)+(2,60+1,50)+(1,80+1,70)*3+(0,60+0,85)*4+(1,80+1,4:
:5)+(1,50+1,45)*2+(1,50+1,65)*3+(1,50+1,75)*4+(0,90+2,05)+( :
........................................................................ 140+1,15)2+(1464138) 39090000
:0,25*(2%(2,10+1,80)*2) : 3,900000
1.2.14 |[KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie
(Ceresit CT99) m2
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1.2.15 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
CT17 1-krotnie m2 621,75
1.2.16 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian--styropian gr 12 cm
-7,120000
RAZEM:: 162,005500{m2 162,01
1.2.17 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
oo \KlejACYcCh, przyklejenie plyt styropianowych do scian--styropiangr 15cm
yliczenie l0SCi TOD Ot e
i9,20*5,55+9,81*5,55+5,05*3,40+7,24*5,35+24,126,45+0,50*0 :
:,50+0,90%7,00+4,10*7,35+8,04*3,10+2,15*3,75+0,85"2,75+0,5 :
:06,90+0,30*1,60+4,80*1,40*2+1,40*8,40+0,40*4,80*4-(1,90"6 :
e 230+2,1075,20+2,4472,40+1,404,00+1,75°3,10) i 386,031500
otwory na okna i drzwi i-(2,10*1,80*2+2,10*1,65"2+1,50*1,40*3+1,00*1,30+1,00*1,25+:
i1,10*1,25+1,0072,05+0,95*1,40+0,90*1,35*2+0,75*1,35+1,00" :
i1,25+2,60*1,50+1,80*1,70*3+0,60*0,85*4+1,80*1,45+1,50*1,4 :
i5*2+1,50*1,65*3+1,50*1,75*4+0,90*2,05+1,401,15*2+1,46*1, :
: ....779,828500
2760000
; 32,995000
RAZEM:: 336,438000/m2 336,44
1.2.18 |[KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodq lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian--styropiangr18.cm
pr 18,933750
18,933750|m2 18,93
1.2.19 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
oo \KlEjACYcCh, przyklejenie phyt styropianowych do scian--styropian gr 10 cm-opaski okienne zagfebione
yliczenie l0SCi TOD Ot e
opaski :0,20*1,70*4+0,20*1,80*4+0,20*1,65*6+0,20*0,60*6+0,20*1,35
e 670,201 80°4Y020°185% _ 9,880000
RAZEM:: 9,880000|m2 9,88
1.2.20 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
oo \KlejACYCh, przyklejenie phyt styropianowych do osciezy-styropiangrdem
yliczenie l0SCi TOD Ot e
oscieza i0,25%(2*(2,10+1,70)*2+(2,10+1,80)"2+(2,10+1,65)"2+(1,40+1, :
:65)+(1,45+1,50)+(1,00+0,60)*3+(1,00+1,35)*3+(2,10+1,80)*2+
{(2,10+1,65)*2+(1,50+1,40)*3+(1,00+1,30)+(1,00+1,25)+(1,10+ :
i1,25)+(1,00+2,05)+(0,95+1,40)+(0,90+1,35)*2+(0,75+1,35)+(1,:
:00+1,25)+(2,60+1,50)+(1,80+1,70)*3+(0,60+0,85)"4+(1,80+1,4:
i5)+(1,50+1,45)*2+(1,50+1,65)*3+(1,50+1,75)*4+(0,90+2,05)+( :
e MAOHLASY2H(LA6H,35) ___ 39090000
RAZEM:: 39,090000|m2 39,09
1.2.21 |[KNR 17/2609/3 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodq lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
... KleJACYCh, przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian
lczenie 08 rODG: e
RAZEM:: 3 402,180000|szt 3402,18
1.2.22 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
: | 527,260000
e RAZEM:. 527,260000|m2 527,26
1.2.23 |[KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodq lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2 39,09
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1.2.24 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenie ilosci robot:
oscieza i(2%2,10+1,70)*2+(2,10+1,80)*2+(2,10+1,65)2+(1,40+1,65)+( |
é1,45+1 ,50)+(1,00+0,60)*3+(1,00+1,35)*3+(2,10+1,80)*2+(2,10
i+1,65)*2+(1,50+1,40)*3+(1,00+1,30)+(1,00+1,25)+(1,10+1,25) :
§+(1 ,00+2,05)+(0,95+1,40)+(0,90+1,35)*2+(0,75+1,35)+(1,00+1
:,25)+(2,60+1,50)+(1,80+1,70)*3+(0,60+0,85)*4+(1,80+1,45)+( :
é1,50+1 ,45)*2+(1,50+1,65)*3+(1,50+1,75)*4+(0,90+2,05)+(1,40
e A11B)2H(,46%1,38) . 156,360000
RAZEM:: 156,360000|mb 156,36
1.2.25 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
. Kejacych, przyklejenie plyt styropianowych do stupdw-styropiangrsem
Wyliczenie iloscirobot:
e AP315Y(0,52°24042°2) __ 23,688000
RAZEM:: 23,688000|m2 23,69
1.2.26 |KNR 17/2609/5 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy uzyciu gotowych zapraw
... \Klejacych, przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z betonu-stupy
Wyliczenie floscirobot e
RAZEM:: 94,760000|szt 94,76
1.2.27 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na stupach m2 23,69
1.2.28 |[KNRW Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa
202/2601/5 |warstwa siatki (parter)-dowys. 1,50m
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11,280000
RAZEM:: 11,280000/m2 11,28
1.2.29 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
.................................................................................................................................................................................. , 50,400000
RAZEM:: 50,400000{mb 50,40
1.2.30 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do Scian-wetna gr
15 cm
Wyliczenie fogcirobt,
...1.560000
.................................................................................................................................................................................. : 39,771000
RAZEM:: 127,228500/m2 127,23
1.2.31 13/2 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do osciezy
i rob
"""""""""""""""""" 10,25(2,10+1,80)*2 i 1,950000
RAZEM:: 1,950000|m2 1,95
1.2.32 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przymocowanie plyt facznikami
e Ametalowymi, Sciany zCegly
Wyliczenie 108G rOD Ot e
O £ o A . 890,610000]
RAZEM:: 890,610000|szt 890,61
1.2.33 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki, Sciany |m2 127,23
1.2.34 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki,
............................. O e
Wyliczenie 108G TOD Ot e
e {27(20041,80)2)0,25 L 3,900000]
RAZEM:: 3,900000|m2 3,90
1.2.35 |[KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw wypuktych
kaowniKiem metal oWy M e
15,600000
41,850000|mb 41,85
1.2.36 [NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25'cm-parapety
202/541/2 |
22,020000
. 22,020000|m2 22,02
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1.2.37 |KNR 712/101/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
konstrukcje kratowe-kraty okienne
L 2,880000
RAZEM:: 2,880000|m2 2,88
1.2.38 |[KNR 712/201/2 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba olejna
(1) m2 2,88
1.2.39 |[KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, krat i balustrad z pretéw prostych, 2-krotnie
401/1212/5 (2) m2 2,88
1.2.40 |Kalkulacja Montaz klimatyzatoréw
indywidualna szt 5,00
1.3 Element Remont sciany i cokotu-elewacja wschodnia
1.3.1 |KNR 1323/101/8 |Rozbiérki reczne konstrukc;ji -- skucie tynkow
.................................................................................................................................................................................. 6,360000
RAZEM 156,790000|m2 156,79
1.3.2
"""" 5,487650
RAZEM:: 5,487650|m3 5,49
1.3.3 |DC 19/201/2 Czyszczenie reczne powierzchni , pionowych, poszerzenie ,pogtebienie rys i spoin
i ARZ2000 M=1.000 S=1,000 T
Wyliczenie iloscirobOt:
.......................................................................... 0020 10,800000
RAZEM:: 10,800000|m2 10,80
1.3.4 |ZKNR C 2/409/3 |Wypetnienie spoin w murach ceglanych, mur ptaski ponad 5,0 m2--wypetnienie spoin i rys zaczynem
naprawczym z dodatkowym wtopieniem klamer stalowych z pretéw spiralnych -rozwigzanie systemowe
R=1,500 M=1,000 S=1,000
. 10,800000
RAZEM:: 10,800000|m2 10,80
1.3.5 |DC 19/312/1 Wzmocnienie konstrukcji systemem FRG - wklejenie siatki z wiékna szklanego Mapegrid G120 lub
Mapegrid G220, powierzchnie pionowe-wzmocnienie siatka powierzchni pekniec.
. 10,800000
RAZEM:: 10,800000|m2 10,80
1.3.6 |KNR BC 3/706/1 | Tynki z lekkiej zaprawy tynkarskiej wykonywane maszynowo, obrzutka RENOPAL-VP na powierzchni
$cian-obrzutka pod tynk cieptochronny
6 . 159,965000
RAZEM:: 159,965000m2 159,97
1.3.7 |KNR BC 3/706/5 | Tynki z lekkiej zaprawy tynkarskiej wykonywane maszynowo, powierzchnie $cian zewnetrznych,
warstwa o grubosci 15 mm--ANALOGIA--tynk cieptochronny m2
1.3.8 |KNR BC 3/706/7 | Tynki z lekkiej zaprawy tynkarskiej wykonywane maszynowo, dodatek za 0,5 cm pogrubienia tynkow na
Scianach-ANALOGIA--tynk cieptochronny-docelowa grubo$¢ 4 cm. m2 159,97
1.3.9 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach--warstwa siatki zbrojgcej na tynku
cieptochronnym
; 159,970000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  159,970000|m2 159,97
1.3.10 |KNR BC 2/122/2 | Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, tynk 2-warstwowy, dwie warstwy tynku
(2) Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr. 3'cm (2x1,5°cm), --tynk renowacyjny na cokole budynku
. 18,560000
RAZEM:: 18,560000|m2 18,56
1.3.11 |KNR BC 2/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa
grubosci 1,0'mm m2 18,56
1.3.12 |DC 18/609/4 (1) |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba polikrzemianowg Platinum SP-FP, gruntowanie jednokrotne, grunt
polikrzemianowy Platinum SP-GP m2 18,56
1.3.13 |DC 18/609/6 (1) |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba polikrzemianowg Platinum SP-FP, malowanie dwukrotne kolor dla
grupy od Il do V m2 18,56
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1.4 Element Malowanie elewacji
1.4.1 |DC 18/609/4 (1) |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba polikrzemianowg Platinum SP-FP, gruntowanie jednokrotne, grunt
polikrzemianowy Platinum SP-GP
: m2 940,98
1.4.2 |DC 18/607/3 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu z tynku Platinum SP - TP,
tynk polikrzemianowy kolor grupa Il, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm m2 940,98
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2 Rozdziat Remont galerii zewnetrznej wspornikowe;j.
2.1 Element Remont galerii zewnetrznej wspornikowej.
2.1.1 |KNR 1323/101/8 |Rozbidrki reczne konstrukciji skucie tynkow. ]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21560000
RAZEM:: 21,560000|m2 21,56
212 |DC19/207/2  |Reczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach sufitowych-spdd piyty -przyjeto 10% |
L 2,156000
RAZEM:: 2,156000|m2 2,16
2.1.3 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15°cm,
401/212/1 recznie-szlichtacementowa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,697500
RAZEM:: 1,697500|m3 1,70
2.1.4 |DC 19/214/5 Wykonanie naprawy przygotowanej powierzchni konstrukcji betonowych zaprawa Mapegrout SV,
Mapegrout SV T lub Mapegrout SV Fiber, natozenie warstawy zaprawy o grubosci 50 mm-naprawa
betonu w miejscach odparzonych-przyjeto 10% powierzchni m2 2,16
2.1.5 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie
............................. (Ceresit CT99)spod piyty isehodow ]
Wyliczenie ilocirobot:
5,70*1,10+1,80*1,10+2,10*1,10 21,560000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,560000|m2 21,56
2.1.6 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg, gruntowanie preparatem wzmacniajacym
CT17 1-krotnie m2 21,56
2.1.7 |KNR 17/2609/5 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
Klejacych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian zbetonu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 86240000
RAZEM:: 86,240000|szt 86,24
2.1.8 |DC 18/301/2 (1) |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System
Platinium Standard Fasada - tynk polikrzemianowy kolor grupa |, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0
mm-styropian gr 5 cm m2 21,56
2.1.9 |DC 20/401/1 (2) |Wykonanie warstwy kontaktowej z gotowych produktéw-warstwa wierzchnia galerii |
""" 22,561000
22,561000|m2 22,56
2.1.10 |DC 20/401/2 (3) |Wykonanie warstwy spadkowej na przygotowanym podtozu, grubosci srednio 10 mm m2 22,56
2.1.11 |DC 20/401/3 Potozenie warstwy paroizolacji bitumicznej m2 22,56
2.1.12 |DC 20/401/6 (2) |Potozenie warstwy dociskowej, grubo$¢ 40mm m2 22,56
2.1.13 |DC 20/402/1 Potozenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm m2 22,56
2.1.14 |DC 20/402/8 Wklejenie obrobki blacharskiej
18 : 3,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,720000|m2 3,72
2.1.15 |DC 20/403/4 Posadzki z ptytek ceramicznych m2 22,56
2.1.16 |DC 20/403/6 Fugowanie m2 22,56
2.1.17 |Kalkulacja Oczyszczenie i malowanie balustrad
indywidualna
8 18,600000
RAZEM:: 18,600000| M2 18,60
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3 Rozdziat Ocieplenie stropow
3.1 Element Ocieplenie stropow
3.1.1  |[KNRW Rozebranie elementéw stropdw drewnianych, polep--rozebranie warstwy ocieplenia z zuzla gr 40 cm
401/4401 IR =2,000 M=1,000 8= 1,000 e
yliczenie l0SCi rOD Ot e
:5,45%9,60+2,90*7,40+23,3078,60+13,05*8,20+14,95"6,10 472,365000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  472,365000 m2 472,37
3.1.2 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
............................. samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do Tkm ]
| 188,948000
RAZEM:: 188,948000/m3 188,95
3.1.3 |KNR404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad 1°'km-odlegtos¢
docelowa 5 km m3 188,95
3.1.4 |KNNR 2/604/1 |Izolacja z folii polietylenowej, pozioma -roztozenie folii paroizolacyjnej na stropie
R=0,500 M=1,000 S=1,000
i 472,365000
RAZEM:: 472,365000/m2 472,37
3.1.5 |Kalkulacja Wykonanie nowego docieplenia istniejacych stropéw wetng mineralna granulowang gr 25 cm
indywidualna
472,365000
RAZEM:: 472,365000|M2 472,37
3.1.6 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg, impregnacja grzybobodjcza 1-krotnie
(Ceresit CT99)-ocieplenie Scian kolankowych i szczytowych od wewnetrznej strony strychu
,95"5,40*3+1,15*8,54*2+2,0076,45+16,502,95+2,05*6,40+1, :
:80*9,30+1,00%9,60*2+1,00*44,20+1,25*35,50 234,242000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  234,242000|m2 234,24
3.1.7 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
CT17 1-krotnie--ocieplenie $cian kolankowych i szczytowych od wewnetrznej strony strychu m2 234,24
3.1.8 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian--styropian gr 10 cm-ocieplenie $cian kolankowych i
szczytowych od wewnetrznej strony strychu m2 234,24
3.1.9 |KNR 17/2609/3 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag dybli plastikowych do $cian -ocieplenie $cian
kolankowych i szczytowych od wewnetrznej strony strychu szt 234,24
3.1.10 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach-ocieplenie $cian kolankowych i szczytowych od
wewnetrznej strony strychu m2 234,24
3.1.11 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt -wetna gr 15
............................. cm--ocieplenie stropu nad przejazdemdogarazu ]
Y liCzenie 08 FOD Ot e
................................................................ 45*0,60*10,00*2 5,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,765000
RAZEM:: 64,305000|m2 64,31
3.1.12 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przymocowanie ptyt tacznikami
metalowymi, $ciany z cegly
450,170000
RAZEM:  450,170000]|szt 450,17
3.1.13 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z weiny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki, Sciany |m2 64,31
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4 Rozdziat Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
4.1 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
41.1 |KNR19/928/2 |Demontaz i montaz okien ,, okna uchylno-rozwieralne , dwuszybowe, profil min 5-cio komorowy, kolor:
() ... l|brazjednostronnie, szyba bezpieczna U=1,1W/(m2K)-- z obrobka osciezy od wewnatrz
Wyliczenie l0SCi rOD Ot
O e 3 e e . 3,900000
05 e T e e 10,710000
O e 0 A0 e 4,200000
02 e 0 e e 1,330000
O1 :1,80*1,70"3 : 9,180000
R ATEN29,320000|m2 29,32
4.1.2 |KNR 19/928/5 |Demontaz i montaz okien, okna pcv jednoskrzydiowe, uchylno-rozwieralne, dwuszybowe, kolor braz
(1) jednostronny, szyba bezpieczna U=1,1W/m2K-z obrobka osciezy od wewnatrz
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,020000
1,020000|m2 1,02
4.1.3 |KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien -Okno state EI 60 ,dwukwaterowe
L 3,570000
RAZEM:: 3,570000|m2 3,57
4.1.4 |KNKRB 3/703/6 |Remontiwymiana elementow Slusarsko - kowalskie-- wymiana drzwi stalowych--Drzwi
D1,péttoraskrzydtowe,skrzydto gtéwne szer w $wietle min 90 cm , ocieplane petne z naswietlem
uchylnym, 2 zamki , samozamykacz , prog U=1,5 Wim2k
i 15,300000
RAZEM:: 15,300000|m2 15,30
4.1.5 |KNKRB 3/703/6 |Remontiwymiana elementow Slusarsko - kowalskie-- wymiana drzwi stalowych--Drzwi
.|D2,dwuskrzydiowe, , ocieplane peine , 2 zamki, samozamykacz,, prég U=1,5Wim2k
"""" 5,980000
5,980000|m2 5,98
4.1.6 |KNKRB 3/703/6 |Remontiwymiana elementéw $lusarsko - kowalskie-- wymiana drzwi stalowych--Drzwi
D5,aluminiowe,ciepte pottoraskrzydtowe-skrzydto otwierane szer min 90 cm , 2 zamki, klamka
;samozamykacz U=1, AWIm2K
L 3,697500
RAZEM:: 3,697500|m2 3,70
41.7 |KNR Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0'm2-drzwi drewniane 0,90x2,00
) 3,600000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,60
4.1.8 |Kalkulacja Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych , petnych stalowych ocieplonych , wyposazonych w
indywidualna zawiasy,klamki,samozamykacze i progi
) 3,600000
RAZEM:: 3,600000|M2 3,60
4.1.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz parapetdéw wewnetrznych z konglomeratu marmuropodobnego
wlasna |
L 7,445000
RAZEM:: 7,445000|M2 7,45
4.1.10 |KNR 928/301/2 |Malowanie 2-krotne z 1-krotnym gruntowaniem powierzchni tynku mineralnego, stupéw, belek,
... |POdCiagOw i OSciezy-oSciezawewnetrzne
Wyliczenie 108G rOD Ot e
:((1,5072+2,55)*4+(2,60*2+2,30)+(2,00°2+0,90) 2+(1,45"2+2,5 :
5)+(1 70*2+1,80)*3+(1,40*2+0,95)+(1,40*2+1,50)*2+(1, 70*2+2_
*3+(1,30*2+1,50)*2+(0,85*2+0,60)*2+(1,70*2+2,10))0,25 26,925000
i 26,925000|m2 26,93
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