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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynkéw: gtéwneg 0
administracyjno-biurowego i biurowo-warsztatowego, Miejskiego
Przedsi ebiorstwa Wodoci agéw i Kanalizacji w Przemy $lu Sp. z o.0.,
zlokalizowanych przy ul. Rokitnia nskiej 4 w Przemy $lu
1 Rozdziat Przebudowa i rozbudowa wewn etrznej instalacji wod.-kan. w budynku
biurowo-warsztatowym
11 Element Przebudowa i rozbudowa wewn etrznej instalacji z.w. i c.w.u
1.1.1 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1/2
cegly szt 7
1.1.2 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
grubos¢ do 20-cm szt 4
1.1.3 |KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziomych, beton zwirowy, przekréj do 0,023-m2 (bruzdy w posadzkach
pod rurociggi wodociggowe) m 7,0
1.1.4 |KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/4 x 1/2 cegly m 10,5
1.1.5 |KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,3
1.1.6 |KNR 404/1101/5 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz (dodatkowe 5km) m3 0,3
1.1.7 |kalk. wkasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 0,3
1.1.8 |KNR 13/128/2 |Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkow
niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 25-mm m 6,9
1.1.9 |KNR 13/128/1 |Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkow
niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 20-mm m 11,9
1.1.10 |KNR 13/128/1 |Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkow
niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 16-mm m 11,8
1.1.11 |KNNR 4/123/1 |Analogia. Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ Dz25, do zaworéw odcinajgcych
(1) Dn20, w rurociggach z tworzyw sztucznych kpl 1
1.1.12 |KNNR 4/123/1 |Analogia. Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ Dz20, do zawordw odcinajgcych
Q) Dn15, w rurociggach z tworzyw sztucznych kpl 1
1.1.13 |KNNR 4/411/2 |Zawor kulowy gwintowany, Dn20, Pn25, Tmax 120st.C
(1) szt 1
1.1.14 |KNNR 4/411/1 |Zawor kulowy gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax 120st.C
(1) szt 1
1.1.15 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do baterii
3) umywalkowych i zlewozmywakowych stojgcych, Dz16/Dn15 szt 2
1.1.16 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
3) zawor6w czerpalnych, ptuczek ustgpowych, Dz16/Dn15 szt 2
1.1.17 |KNNR 4/127/1 |Pr6ba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza
3) (pulsacyjna) préba 1,00
1.1.18 |KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe
w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 63-mm m 30,6
1.1.19 |KNNR 4/128/2 |Piukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 30,6
1.1.20 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag Dz25 -
rury prowadzone w bruzdach i w warstwach posadzkowych m 6,9
1.1.21 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag Dz20 -
rury prowadzone w bruzdach i w warstwach posadzkowych m 11,9
1.1.22 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag Dz16 -
rury prowadzone w bruzdach i w warstwach posadzkowych m 11,8
1.1.23 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podiozach, przekroj do 0,015-m2 m 7,0
1.1.24 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
Q) m 10,5
1.1.25 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytaczeniowy ptuczki ustgpowej, Dnl5 (pod wezyk elastyczny) szt 2
1.1.26 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytaczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojgcych, Dn-15-mm (pod
wezyki elastyczne) szt 4
1.1.27 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn-15-mm - jednouchwytowa szt 2
1.2 Element Przebudowa i rozbudowa wewn etrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
1.2.1 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly m 9,9
1.2.2 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/2 x 1/2 cegly m 1,0
1.2.3 |KNNR 8/222/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, z PCW, na $cianie, Fi-75-110-mm m 55
1.2.4 |KNNR 8/224/9 |Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego, rura wywiewna blaszana szt 1
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1.2.5 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
grubos$¢ do 20-cm - strop/dach szt 4
1.2.6 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1
cegly szt 1
1.2.7 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1/2
cegly szt 4
1.2.8 |KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,2
1.2.9 |KNR 404/1101/5 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz (dodatkowe 5km) m3 0,2
1.2.10 |kalk. wkasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 0,2
1.2.11 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-110-mm (pion i poziom kanalizacyjny Dn110) m 11,2
1.2.12 |KNNR 4/208/2 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-75-mm (wentylacja podejcia kanalizacyjnego) m 7,3
1.2.13 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt 1
1.2.14 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm (Dn110/125) szt 1
1.2.15 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm (pod przybory) |szt 2
1.2.16 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm (pod przybory) szt 2
1.2.17 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-110-mm (podejscia pod przybory sanitarne) m 2,0
1.2.18 |KNNR 4/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-50-mm (podejscia pod przybory sanitarne) m 2,4
1.2.19 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly (zamurowanie
Q) bruzd w $cianach pod pion kan. i podejscia do przyboréw sanitarnych) m 9,9
1.2.20 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly (zamurowanie
(1) bruzd w $cianach pod podejscia do przyboréw sanitarnych) m 1,0
1.2.21 |KNR 202/2004/1 |Analogia. Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,
stupy, 1-warstwowa, 55-01 - pion kan. napowietrzajgcy m2 1,6
1.2.22 |KNR 202/2004/5 |Analogia. Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,
belki i podciggi, 1-warstwowa, 55-01 - poziom kanalizacyjny (parter) i poziom kan.
napowietrzajacy (I pietro) m2 6,0
1.2.23 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne + gruntowanie |m2 7,6
1.2.24 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza, szer. 60cm, porcelanowa, z otworem pod baterie stojacg i z
(2) syfonem gruszkowym kpl 2
1.2.25 |KNNR 4/233/3 |Ustep z pluczka, typu "kompakt", porcelanowy, ze zbiornikiem sptukujgcym i deskg
sedesowg kpl 2
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2 Rozdziat Przebudowa i rozbudowa wewn etrznej instalacji c.o0. w budynku
biurowo-warsztatowym
21 Element Przebudowa i rozbudowa wewn etrznej instalaciji c.o.
2.1.1 |Kalkulacja Naktady na zamkniecie doptywu i spuszczenie czynnika grzewczego ze ztadu instalacji c.o.
indywidualna oraz naktady zwigzane z ponownym napetnieniem ztadu instalacji c.o. obiekt. 1
2.1.2 |KNR 402/506/1 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-10-15-mm m 43,2
2.1.3 |KNR 402/506/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-20-mm m 34,4
2.1.4 |KNR 402/520/2 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, powierzchnia ogrzewalna do 5.0-m2 kpl 4
2.1.5 |KNR 402/512/1 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20
mm - zawor grzejnikowy Dn15 szt. 4
2.1.6 |KNR 402/512/1 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20
mm - dwuzigczka Dn15 szt. 4
2.1.7 |KNR 402/512/3 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego, Fi-15-20-mm szt 4
2.1.8 |KNR 4-01 Wykucie z muru hakéw i wspornikow stalowych pod grzejniki
0354-15-02 szt 16
2.1.9 |KNR 404/1107/1 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na
odlegtosé do 1 km (tgcznie ztom stalowy i zeliwny: ok. 600kg) t 0,6
2.1.10 |KNR 404/1107/4 \Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1-km,
1) naktgdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd
do 5-t (dodatkowe 5km) t 0,6
2.1.11 |KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziomych, beton zwirowy, przekrdj do 0,023-m2 (bruzdy w posadzkach
pod rurociagi c.o. i grzejniki kanatowe) m 36,0
2.1.12 |[KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly (bruzdy pod podejscia do grzejnikéw
dolnozasilanych) m 5,8
2.1.13 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé scian 2
cegly szt 4
2.1.14 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1/2
cegly szt 6
2.1.15 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy;,
grubos¢ do 20-cm szt 6
2.1.16 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,55
2.1.17 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz (dodatkowe 5km) m3 0,55
2.1.18 |kalk. wiasna Opfata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,55
2.1.19 |KNR 13/128/2 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw
niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 25-mm m 45,2
2.1.20 |[KNR 13/128/1 |Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw
niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 20-mm m 22,8
2.1.21 |[KNR 13/128/1 |Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw
niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 16-mm m 37,6
2.1.22 |KNNR 4/123/1 |Analogia. Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ Dz25, do zaworéw odcinajgcych
Q) Dn20, w rurociggach z tworzyw sztucznych kpl 2
2.1.23 |KNNR 4/411/2 |Zawér kulowy gwintowany, Dn20, Pn25, Tmax 120st.C
(1) szt 2
2.1.24 |KNNR 4/123/1 |Analogia. Dodatki za wykonanie podwojnych podej$¢ Dz16, do zaworéw przylaczeniowych
Q) grzejnikdéw dolnozasilanych Dn15, w rurociggach z tworzyw sztucznych kpl 6
2.1.25 |KNRW Zawory przytgczeniowe Dn15 do grzejnikéw dolnozasilanych + gtowica termostatyczna
215/412/2 szt 6
2.1.26 |KNNR 4/406/3 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, proba zasadnicza (pulsacyjna), rura
2) PE-RT/AL/PE-RT préba 1
2.1.27 |KNNR 4/406/5 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, rura PE-RT/AL/PE-RT, dodatek za
probe w budynkach niemieszkalnych m 105,6
2.1.28 |KNNR 4/128/2 |Analogia. Ptukanie instalacji c.o., w budynkach niemieszkalnych m 105,6
2.1.29 |KNR 216/306/1 |Analogia. Izolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociagi, 1 warstwa izolaciji,
grubo$¢ 25-mm, rurociag Fi-21-38-mm - Dz25/25 m 31,6
2.1.30 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurocigg Dz25 -
rury prowadzone w bruzdach i w warstwach posadzkowych m 13,6
2.1.31 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggdw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurocigg Dz20 -
rury prowadzone w bruzdach i w warstwach posadzkowych m 22,8
2.1.32 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggdw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurocigg Dz16 -
rury prowadzone w bruzdach i w warstwach posadzkowych m 37,6
2.1.33 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w poditozach, przekrdj do 0,015-m2 m 7,0
2.1.34 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
1) m 10,5
2.1.35 |KNR 202/2004/5 |Analogia. Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,
belki i podciagi, 1-warstwowa, 55-01 - poziom instalacji c.o. (parter) m2 34
2.1.36 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne + gruntowanie |m?2 3,4
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2.1.37 |KNNR 4/418/1 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 300-500-mm, dtugos¢ do 1600-mm - grzejnik

CV11/500/400 z zawiesiami szt 2
2.1.38 |KNNR 4/418/5 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500-mm, dtugos¢ do 1600-mm - grzejnik

CV22/500/1400 z zawiesiami szt 4
2.1.39 |Kalkulacja Grzejnik kanatowy, (gt. x szer. x dt.): 150x210x2000mm, o mocy 460W przy parametrach

Indywidualna 80/60st.C z kompletem zawordéw przytaczeniowych i glowicg termostatyczng (tj. z zaworem

termostatycznym Dn15, glowicg termostatyczng wyniesiong i kapilarg oraz zaworem

grzejnikowym powrotnym Dn15) kpl. 2
2.1.40 |KNNR 4/412/6 |Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, kgtowy, Fi-15-mm (do grzejnika dolnozasilanego) szt 6
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3 Rozdziat Przebudowa i rozbudowa wewn etrznej instalacji wentylacji w budynku
gtdbwnym administracyjno-biurowym i budynku biurowo- warsztatowym
3.1 Element Przebudowa i rozbudowa wewn etrznej instalacji wentylacji, na potrzeby proj.
pom. sali konferencyjnej
3.1.1 |KNR 401/209/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10-m2, grubo$¢
do 20-cm (stropy) - 3 otwory x (0,3m x 0,4m) = 0,36 m2 m2 0,36
3.1.2 |KNR 728/205/9 |Przebicie otworéw dla przewodow wentylacyjnych w $cianach murowanych, otwoér 0,1-0,5
m2, $ciany grubosci 2 ciegiet - 1 otwor x (0,3m x 0,4m) = 0,12 m2 otwor 1
3.1.3 |KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,15
3.1.4 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz (dodatkowe 5km) m3 0,15
3.1.5 |kalk. wiasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 0,15
3.1.6 |Kalkulacja Centrala wentylacyjna nawiewno/wywiewna (rekuperator), o wyd. Vn/Vw=1000m3/h, z
indywidualna odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego na wymienniku przeciwprgdowym, filtrami,
wentylatorami z silnikami EC + sterowanie centralg sterownikiem z graficznym ekranem
dotykowym kpl. 1
3.1.7 |Kalkulacja Elektryczna wstepna nagrzewnica powietrza, wbudowana, PTC, elektryczna, 3,2kW, do
indywidualna montazu w centrali rekuperacyjnej o wyd. 1000m3/h kpl. 1
3.1.8 |Kalkulacja Elektryczna wtérna nagrzewnica powietrza, elektryczna, 4,0kW, Dn355, do montazu na
indywidualna kanale nawiewnym za centralg rekuperacyjng o wyd. 1000m3/h kpl. 1
3.1.9 |KNR 217/146/1 |Czerpnia powietrza, $cienna, typ A, o wym. 400x250mm
Q) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.10 |KNR 217/143/1 |Wyrzutnia powietrza, dachowa, typ-B, o0 wym. 350x250mm + elementy montazowe i
4) uszczelniajgce
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.11 |KNR 217/102/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z piyt z wetny szklanej, prostokatne, z wewn. powtokg z
1) witokna szkl. Neto, udziat ksztattek do 55%, obwod przewodu do 1400-mm - kanaty
nawiewne 400x250mm; L=8,9mb
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 11,57
3.1.12 |KNR 217/102/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z piyt z wetny szklanej, prostokatne, z wewn. powtokg z
1) witokna szkl. Neto, udziat ksztattek do 55%, obwod przewodu do 1400-mm - kanaty
nawiewne 350x250mm; L=7,0mb
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 8,4
3.1.13 |KNR 217/102/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z piyt z wetny szklanej, prostokatne, z wewn. powtokg z
1) witokna szkl. Neto, udziat ksztattek do 55%, obwod przewodu do 1400-mm - kanaty
nawiewne 500x200mm; L=3,2mb
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,48
3.1.14 |KNR 217/102/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z piyt z wetny szklanej, prostokatne, z wewn. powtokg z
1) witokna szkl. Neto, udziat ksztattek do 55%, obwod przewodu do 1400-mm - kanaty
nawiewne 400x200mm; L=3,7mb
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,44
3.1.15 |KNR 217/102/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z piyt z wetny szklanej, prostokatne, z wewn. powtoka z
1) witokna szkl. Neto, udziat ksztattek do 55%, obwod przewodu do 1400-mm - kanaty
nawiewne 425x125mm; L=2,8mb
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,08
3.1.16 |KNR 217/102/3 |Analogia. Przewody wentylacyjne z piyt z wetny szklanej, prostokatne, z wewn. powtoka z
1) witokna szkl. Neto, udziat ksztattek do 55%, obwod przewodu do 1000-mm - kanaty
nawiewne 350x150mm; L=3,8mb
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,80
3.1.17 |KNR 217/102/3 |Analogia. Przewody wentylacyjne z piyt z wetny szklanej, prostokatne, z wewn. powtoka z
1) witokna szkl. Neto, udziat ksztattek do 55%, obwod przewodu do 1000-mm - kanaty
nawiewne 180x150mm; L=7,2mb
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,75
3.1.18 |KNR 217/123/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%,
Fi do 400-mm - kanaty nawiewne - Dn355; L=2,0m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,23
3.1.19 |KNR 217/102/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, prostokatne, z wewn. powtoka z
Q) widkna szkl. Neto, udziat ksztattek do 55%, obwdd przewodu do 1400-mm - kanaty
wywiewne 350x250mm; L=18,5mb
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 22,20
3.1.20 |KNR 217/102/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, prostokatne, z wewn. powtoka z
Q) widkna szkl. Neto, udziat ksztaltek do 55%, obwdd przewodu do 1400-mm - kanaty
wywiewne 400x200mm; L=2,9mb
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,48
3.1.21 |KNR 217/102/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, prostokatne, z wewn. powtoka z
Q) widkna szkl. Neto, udziat ksztattek do 55%, obwdd przewodu do 1400-mm - kanaty
wywiewne 425x125mm; L=3,5mb
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,85
BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 strona nr: 6

(lic. 00055162)




PWIK rozbudowa
nadbudowa_sanitarne.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
3.1.22 |KNR 217/102/3 |Analogia. Przewody wentylacyjne z piyt z wetny szklanej, prostokatne, z wewn. powtokg z
1) witokna szkl. Neto, udziat ksztattek do 55%, obwod przewodu do 1000-mm - kanaty
wywiewne 350x150mm; L=3,6mb
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,60
3.1.23 |KNR 217/102/3 |Analogia. Przewody wentylacyjne z piyt z wetny szklanej, prostokatne, z wewn. powtokg z
1) witokna szkl. Neto, udziat ksztattek do 55%, obwod przewodu do 1000-mm - kanaty
nawiewne 180x150mm; L=6,8mb
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,49
3.1.24 |KNR 217/123/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%,
Fi do 400-mm - kanaty wywiewne - Dn355; L=2,0m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,23
3.1.25 |KNR 217/130/3 |Analogia. Klapa p.poz. 350x250mm z sitownikiem termicznym, EIS120
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
3.1.26 |KNR 217/138/2 |Analogia. Kratki wentylacyjne do przewodoéw z piyt z wetlny szklanej, o obwodach do
Q) 1200-mm, typ A - kratki nawiewne 425x125mm z przepustnicami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
3.1.27 |KNR 217/138/2 |Analogia. Kratki wentylacyjne do przewodow z ptyt z wetny szklanej, o obwodach do
1) 1200-mm, typ A - kratki wywiewne 425x125mm z przepustnicami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
3.1.28 |KNR 216/321/1 |Analogia. |zolacja kanatow wentylacyjnych okragtych, przy centrali rekuperacyjnej, matami
z welny mineralnej z ptaszczem z foli aluminiowej, gr. izolacji 30mm - kanaty nawiewn i
wywiewne, Dn355 okragte, L=4,0mb m2 5,21
3.1.29 |KNR 217/144/1 |Wywietrzak dachowy, kotowy, Dn160 + elementy montazowe i uszelniajgce
2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.1.30 |Kalkulacja Przewody wentylacyjne, elastyczne, tworzywowe, wzmacniane, Fi do 200-mm - kanaly
indywidualna wywiewne elastyczne - Dn160 (0,8m x 2 szt = 1,6mb)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 mb 1,6
3.1.31 |KNR 217/131/2 |Przepustnica jednoptaszczyznowa, regulacyjno/zamykajgca, do przewodoéw o $rednicach
do 200-mm - przepustnica Dn160 z sitownikiem elektrycznym wyposazonym w sprezyne
powrotng (sitownik zamyka przeptyw przy wigczonej wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniu sali konferencyjnej)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.1.32 |[KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ-D, o $rednicach do 160-mm - wywiewne, Dn160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.1.33 |KNR 401/303/2 |Analogia. Zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, $cianki
1) grubosci 1/2 cegly - Zamurowanie otworéw po kratkach wentylacyjnych, w wytgczanych z
eksploatacji kanatach wentylacyjnych grawitacyjnych, 140x140mm - 2 otwory m2 0,039
3.1.34 |KNR 202/2004/1 |Analogia. Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,
stupy, 1-warstwowa, 55-01 - obudow pionowych kanatéw wentylacyjnych
przeprowadzanych przez pom. sali konferencyjnej m2 8,05
3.1.35 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkow gtadkich, 2-krotne + gruntowanie |m2 8,05
3.1.36 |Kalkulacja Analogia. Przeprowadzenie prac regulacyjnych i rozruchowych instalacji wentylacyjnej
indywidualna (elementy nawiewne + elementy wywiewne) kpl 1
3.2 Element Przebudowa i rozbudowa wewn etrznej instalacji wentylacji, na potrzeby proj.
sanitariatow w poziomie pi etra bud. biurowo-warsztatowego
3.2.1 |KNR 401/303/2 |Analogia. Zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, scianki
Q) grubosci 1/2 cegly - Zamurowanie otworéw po kratkach wentylacyjnych, w wytgczanych z
eksploatacji kanatach wentylacyjnych grawitacyjnych, 140x140mm - 1 otwor m2 0,0196
3.2.2 |KNR 728/203/6 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w scianach murowanych, przewéd Fi-do
150 mm, grubo$¢ $ciany: 1/2 cegly otwor 4
3.2.3 |KNR 217/140/1 |Analogia. Kratka transferowa (kompensacyjna), kotowa, typ-D, o $rednicach do 160-mm -
$rednica Dn150
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
3.2.4 |KNR 217/205/1 |Analogia. Montaz wentylatora wywiewnego, $ciennego, o wydajnosci 60m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
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4 Rozdziat Rozbudowa zewn etrznej instalacji kanalizacji deszczowej
4.1 Element Rozbudowa zewn etrznej instalacji kanalizacji deszczowej
4.1.1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm) lub zuzlowej (14x14-cm), na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (chodniki) (12,0m x 1,0m
=12,0m2) m2 12,0
4.1.2 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,96
4.1.3 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz (dodatkowe 5km) m3 0,96
4.1.4 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,96
4.1.5 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV (1,0 x 11,78m x
1,4m = 16,49m3) - w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz pézniejszy
demontaz, wymaganego przepisami szalowania wykopu m3 16,49
4.1.6 |KNNR 8/222/3 |Analogia. Demontaz odcinka rurociggu kanalizacyjnego, PCV, Dn200, w wykopie - w
miejscu wstawienia projektowanej studzienki tworzywowej Dn400 m 0,8
4.1.7 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-400-mm, wiaz zeliwny B125 na teleskopie, rura
(1) Dn200 szt 1
4.1.8 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurociag kanalizacyjny, w gotowym wykopie, grubosé
(2) warstwy podsypki 15 cm (1,0m x 11,78m x 0,15m = 1,77m3) m3 1,77
4.1.9 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-160-mm - Rura kanalizacyjna Dn160, PVC-U,
klasa N (SN4), SDR41, z rdzeniem litym m 15,89
4.1.10 |[KNNR 1/608/2 |Opsypka piaskowa rurociggu kanalizacyjnego, grubos¢ warstwy opsypki 15 cm +
(2) znakowanie rur taséma sygnalizacyjng (1,0m x 11,78m x 0,15m = 1,77m3) m3 1,77
4.1.11 |KNR 231/114/5 |Analogia. Warstwa granulatu keramzytowego (docieplenie rurociggéw), grubosé warstwy
po zageszczeniu 15-cm (1,0m x 11,78m x 0,15m = 1,77m3) m2 1,77
4.1.12 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii Il (1,0m x 11,78m x (1,4-0,15-0,16-0,15-0,15-0,1)m = 8,12m3) m3 8,12
4.1.13 |KNR 231/113/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem gr.
10cm m2 12,0
4.1.14 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 12,0
4.1.15 [KNNR 4/222/3 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, deszczowe, o potgczeniu wciskowym, Fi-160-mm, z
sitkiem szt 1
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé

[N

.|Betoniarze grupa Il r-g 1,12

17.|Spawacze grupa Il r-g 6,208
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
,,,,,,,, 1.|Anemostat kotowy, z blachy stalowej pokrytej farba proszkowa, wywiewny, bn16o szt | 2
,,,,,,,, 2.|Bateria umywalkowa stojaca, Dnl5, jednouchwytowa szt |2
,,,,,,,, 3.Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt | 16534796
,,,,,,,, 4.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw . |kg | 2548387
,,,,,,,, 5. Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow |t | 043928

6.|Centrala wentylacyjna nawiewno/wywiewna (rekuperator), o wyd. Vn/Vw=1000m3/h, z odzyskiem ciepta z
powietrza usuwanego na wymienniku przeciwprgdowym, filtrami, wentylatorami z silnikami EC +
,,,,,,,,,,, sterowanie centralg sterownikiem z graficznym ekranem dotykowym kel |1
,,,,,,,, 7.|Czerpnie powietrza scienne, typ A, prostokatne, 400x2s0 mm szt |1
,,,,,,,, 8.|Czynnik grzewczy - woda sieciowa. ... m3} 2
,,,,,,,, 9.|Czyszczak kanalizacyjny deszczowy, zewngtrzny, PVC, Fi-160-mm - z sitkiem szt | 1
,,,,,, 10.|Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi-1100mm szt ]
. 11.Drut stalowy okragly miekki ocynkowany Fi-1.2.mm kg | 0,4168
12.|Elektryczna wstepna nagrzewnica powietrza, wbudowana, PTC, elektryczna, 3,2kW, do montazu w centrali
,,,,,,,,,,, rekuperacyjnej o wyd. 1000m3h st ]
13.|Elektryczna wtdrna nagrzewnica powietrza, elektryczna, 4,0kW, Dn355, do montazu na kanale nawiewnym
za centralg rekuperacyjng o wyd. 1000m3/h, sterowanie nagrzewnicg ptynne. szt 1

.|Glowica termostatyczna, do montazu na grzejniku dolnozasilanym, gwint dostosowany do wkladki

zaworowej grzejnika; zakres 6-28st.C, np. Herz Design H

.|Grzejnik kanatowy, (gt. x szer. x dt.): 150x210x2000mm, o mocy 460W przy parametrach 80/60st.C z

kompletem zaworéw przytaczeniowych i glowicg termostatyczng (tj. z zaworem termostatycznym Dn15,
glowica termostatyczng wyniesiong i kapilarg oraz zaworem grzejnikowym powrotnym Dn15)

54.|Otulina z welny mineralnej gr.25mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dz25 - otulina
Dz25/25 m 33,18
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Lp. Nazwa materiatu

Jm llos¢

55.|Piasek do betonéw zwyklych naturalny

65.|Przepustnica jednoptaszczyznowa, regulacyjno/zamykajgca, do przewodow o srednicach do 200-mm -
przepustnica Dn160 z sitownikiem elektrycznym wyposazonym w sprezyne powrotng (sitownik zamyka
przeptyw przy w+qczonej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu sali konferencyjnej)

116.|Zawor przytgczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojgcych, Dn-15-mm (pod wezyki
elastyczne)

117.|Zawor przytgczeniowy do ptuczki ustepowej, Dn15

m3 1,0796
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. 118.|Zawor przytaczeniowy od grzejnikow dolnozasilanych, katowy, Dz16/Dn20, np. Herz3000 szt | 6
. 119.|Zawor zwrotny,przelotmosiezny fi 15mm szt | 04
120.|Zwir do bet.wielofrak.uziar.2-8mm m3 0,168
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Zestawienie sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu Jm llosé

[N

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,60193

16.|Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g
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