/
UCHWALA NR 135/2019 ( (ﬂfbwk’

RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYSLU ol 9770
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania §ciekéw na terenie Gminy
Miejskiej Przemysl.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 iart. 40 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. z dnia 2019.03.15 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia
7czerwea 20011, o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz.U.2019.1437 tj. z dnia 2019.08.01 ze zm.) oraz po zasiegnieciu opinii Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wyrazonej w formie postanowienia z dnia 15.07.2019 r.
Rada Miejska w Przemyslu

uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala si¢ ,,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy
Miejskiej Przemysl” stanowiacy zalacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Traci moc uchwata Nr 43/2006 Rady Miejskiej wPrzemyslu z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $cickéw

§ 3. Wykonanie Uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Miasta Przemysla.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Podkarpackiego.

Przewodniczgca

Rady Miejskiej

Ewa Sawicka
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Zalgcznik do uchwaty Nr 135/2019
Rady Miejskiej w Przemyslu
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKOW
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYSL

Rozdzial 1.
- Postanowienia ogélne

§ 1. Regulamin okresla prawa i obowigzki przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego oraz
odbiorcéw ushug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ przeznaczong do spozycia przez
ludzi za pomocg urzadzen wodociaggowych oraz zbiorowego odprowadzania $ciekéw za pomocy
urzadzen kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Przemysl.

§ 2. 1. llekro¢ w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.2018.1152 ze zm.),

2) Przedsigbiorstwie - nalezy przez to rozumieé przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne,
3) Odbiorcy - nalezy przez to rozumieé¢ odbiorcg ustug, o ktérym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,
4) umowie - nalezy przez to rozumie¢ umowe o zaopatrzenie w wode Jub odprowadzanie Sciekow.

2. Uzytym w regulaminie innym pojg¢ciom nalezy przypisywaé znaczenie, jakie nadajg im akty
prawne wyzszego rzedu, w tym w szczegdlnosci ustawa.

Rozdzial 2.
Minimalny poziom uslug swiadczonych przez przedsi¢biorstwo wodociagowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw

§ 3. Przedsigbiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania sciekow:
1) zapewnia dostawg wody 1 odprowadzanie $ciekéw w sposdb ciagly i niezawodny,

2) zapewnia nalezytg jako$¢ dostarczanej wody, o parametrach:

Zakres badanych parametréw jakosci wody

Lp. Parametr Jednostka Warteéé parametryczna

1. | Escherichia coli itk 0

2. | Bakterie grupy coli jtk 0

3. { Ogélna liczba mikroorganizmow w temp. 22°C jtk 100jtk/Iml - w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;j

2004tk/1ml] ~ w kranie konsumenta
4, { Barwa mg/l Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian.
Pozadana wartos¢ w kranie konsumenta — do 15mgPt/l
5. | Metnos¢ NTU Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.
Zalecany zakres wartogci do 1,0

6. | Smak - Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidlowych zmian
7. | Zapach - Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian
8. | Stezenie jonow wodoru (pH) - 6,5-9,5

9. | Przewodnos¢ elektryczna uS/em 2500

10. | Glin ug/l 200
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3) dostarcza Odbiorcy wode w ilogci nie mniejszej niz 0,5 m*/dobe i pod ciénieniem nie nizszym
niz 0,06 MPa u wylotu na zawarze odcinajacym za wodomierzem gléwnym,
4) odbiera od Odbiorcy $cieki w ilosci nie mniejszej niz 0,5 m*/dobe.
Rozdzial 3.
Warunki i tryb zawierania uméw z odbiorcami ushug
§ 4. 1. Przedsigbiorstwo  sporzadza iprzedklada przysztemu Odbiorcy projekt umowy
niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia zlozenia kompletnego wniosku o zawarcie
umowy.
2. Umowa z Odbiorcg - konsumentem jest zawierana w siedzibie Przedsiebiorstwa.
§ 5. Wniosek o zawarcie umowy zawiera w szczegdlnosci:

1) imi¢ inazwisko, PESEL lub nazwe wnioskodawcy, numer REGON inumer NIP jezeli
wnioskodawca prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza,

2) adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
3) adres nieruchomosci przylaczonej, ktérej dotyczy wniosek,
4) adres do korespondencji,
5) o$wiadczenie wnioskodawcy na jakie cele bedzie wykorzystywat dostarczong wode,
6) oswiadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju $cieki beda odprowadzane z nieruchomosci
(bytowe, przemystowe, komunalne).
Rozdzial 4.

Sposéb rozliczen w oparciu o ceny i stawki oplat ustalone w taryfach

§ 6. 1. Rozliczenia z tytuhu zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekéw prowadzone sg przez
Przedsigbiorstwo z Odbiorcami na podstawie okreslonych w taryfach cen i stawek optat oraz ilogci
dostarczonej wody i odprowadzonych $ciekdw.

2.Ilo$¢ dostarczonej wody lub odprowadzonych $ciekéw ustala si¢ na podstawie wskazan
wodomierza gléwnego, urzadzenia pomiarowego, przecigtnych norm zuzycia lub iloéci ustalonych
W umowie.

3. Stosowanie przez Przedsigbiorstwo cen i stawek oplat wynikajacych z nowych, podanych do
wiadomosci publicznej taryf, nie wymaga odrgbnego informowania Odbiorcy o ich rodzajach ani
wysokosci.

4.Odczyt wodomierza iurzadzenia pomiarowego nastepuje wumownych okresach
obrachunkowych oraz przy zmianie cen za wode lub $cieki.

5. Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentujaca Przedsicbiorstwo.

6. Przedsigbiorstwo moze dopuscié, z przyczyn lezacych po stronie Odbiorcy i nie czeéciej niz
raz do roku, podanie odczytu przez Odbiorce.

§ 7. 1. Podstawa obciazenia Odbiorcy naleznosciami za ushigi dostarczania wody lub
odprowadzania $ciekéw $wiadczone przez Przedsigbiorstwo jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w ktérym Odbiorcami sa réwniez osoby
korzystajace z poszczegélnych lokali, Przedsigbiorstwo wystawia odrebng fakture zarzadey lub
wiascicielowi takiego budynku oraz odrgbne faktury osobom korzystajacym z lokali.

Rozdzial 5.
Warunki przylgczania do sieci

§ 8. Osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci wodociagowej lub
kanalizacyjnej sklada w Przedsigbiorstwie pisemny wniosek o przylgczenie, ktory zawiera co
najmniej:

Id: 854E2F96-6EDC-433F-A088-FACFF161D1BY. Podpisany ’ Strona3z7




1) imi¢ i nazwisko (lub nazwe) 1 adres wnioskodawcy,
2) adres do korespondencji,

3) w przypadku oséb prawnych - odpis z wladciwego rejestru wskazujacy na sposob reprezentacji
podmiotu, '

4) w razie dziatania wnioskodawcy przez przedstawiciela — podstawg umocowania,

5) adres nieruchomosci wnioskowanej o przylgczenie do sieci poprzez podanie jej polozenia
(miejscowosé, nazwa ulicy, numer i obreb dziatki),

6) okreslenie rodzaju przylaczenia (wodociagowe lub kanalizacyjne),

7) okreslenie ilosci przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zuzycia
wody,

8) okreslenie przewidywanej ilosci odprowadzanych $ciekéw iich rodzaju, aw przypadku
dostawcow  $ciekéw przemystowych, réwniez jakosci odprowadzanych $ciekow oraz
zastosowanych lub planowanych do zastosowania urzadzen podczyszczajacych,

9) okreélenie istniejagcego lub planowanego sposobu zagospodarowania wéd opadowych
i roztopowych,
10) opis nieruchomosci, do ktorej bedzie dostarczana woda lub z ktérej bgdg odprowadzane scieki,

w szczegélnosci okreslenie wielkosci irodzaju powierzchni, zktérych wody opadowe
i roztopowe beda odprowadzane do sieci kanalizacyjnej Przedsigbiorstwa.

§9. 1. Jezeli sg spetnione warunki techniczne umozliwiajace przylaczenie nieruchomosci do
sieci, Przedsiebiorstwo w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem
zalgcznikow, o ktorym mowa w §8, wydaje warunki przylaczenia do sieci.

2. W razie braku mozliwoéci przylgczenia nieruchomoscei do sieci, Przedsigbiorstwo w terminie
okreslonym wust. 1, informuje pisemnie otym osobe ubiegajaca si¢ o przylaczenie, okreslajac
przyczyny.

§ 10. Warunki przylaczenia do sieci wodociaggowej lub kanalizacyjnej:

1) wskazuja miejsce isposdb przylgczenia nieruchomo$ci do sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej,

2) okreslaja cisnienie dyspozycyjne wody w sieci wodociggowej wraz zrzedna geograficzng na
jakiej dokonano pomiaru cisnienia,

3) podajg zalecenia technologiczne i materialowe do projektowania przylgcza wodociggowego,
informacje o minimalnej wielko$ci przekroju i koniecznodci montazu w instalacji wewnetrznej
urzadzen zabezpieczajacych przed wtérnym skazeniem wody wsieci wodociggowej
Przedsigbiorstwa,

4) podajg zalecenia technologiczne imateriatowe do projektowania przylacza kanalizacyjnego,
informacje o minimalnej wielkosci przekroju i bezpiecznym poziomie, z ktérego mozliwe jest
zapewnienie grawitacyjnego odplywu sciekow,

5) okreslaja rodzaj $ciekéw odprowadzanych z nieruchomoséci, w przypadku odprowadzania
sciekow przemystowych ich jakos¢,

6) okreslaja zakres dokumentacji technicznej, ktéra opracowuje osoba ubiegajgca sig
o przylgczenie nieruchomosci do sieci,

7) wskazujg okres waznosci wydanych warunkéw przylaczenia,

8) informujg o trybie postepowania w celu zrealizowania przylgczenia do sieci wodociggowej tub
kanalizacyjne;j.
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Rozdzial 6.
Warunki techniczne okre§lajace mozliwosci dostepu do ustug wodociggowo-kanalizacyjnych

§11. 1. Dostep do ustug wodociggowo-kanalizacyjnych wyznaczaja techniczne mozliwosci
posiadanych przez Przedsigbiorstwo urzadzen wodociggowych lub urzadzen kanalizacyjnych: ich
parametry, przepustowos¢, zdolno$¢ produkcyjna, ciénienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej
oraz lokalizacja nieruchomosci wzgledem sieci wodociggowej lub kanalizacyijnej.

2. Osoby zainteresowane przylaczeniem nieruchomosci do sieci moga uzyska¢ informacje
o dostgpnosci ustug wodociggowo-kanalizacyjnych Przedsicbiorstwa, takze poprzez wglad do map
lub  dokumentacji technicznych, posiadanej lub zaprojektowanej sieci wodociggowej
lub kanalizacyjnej oraz do wieloletnich planéw rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych
i urzadzen kanalizacyjnych.

§ 12. 1. Warunki techniczne dotyczace mozliwosci dostepu do ustug wodociggowo-
kanalizacyjnych w zakresie istniejacych urzadzen wodociagowych lub urzadzen kanalizacyjnych
Przedsigbiorstwo okresla ustalajgc w warunkach przylaczenia do sieci zasady projektowania
1 budowy przylaczy wodociagowych lub przytaczy kanalizacyjnych, w szczeglnosci:

1) minimalna nominalna $rednica przylacza wodociggowego wynosi 25 mm a minimalna
nominalna $rednica przylacza kanalizacyjnego wynosi 150 mm,

2) zasuwg odcinajgcg doplyw wody do nieruchomosci przewidzie¢ jak najblizej wiaczenia
przylacza wodociggowego do sieci oraz w miejscu zapewniajagcym dostep Przedsigbiorstwu,
obudowg zasuwy wyposazy¢ w skrzynke uliczng w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem,

3) przylacze wodociggowe nalezy zakoniczyé podejsciem wodomierzowym shuzacym do
zamontowania wodomierza gtéwnego,

4) przebieg i zaglebienie przylacza wodociagowego lub kanalizacyjnego nalezy prowadzié
mozliwie najkrétsza, bezkolizyjna trasg zjak najmniejsza iloscia zalaman z uwzglednieniem
strefy przemarzania gruntu lub z zapewnieniem zabezpieczenia przed przemarzaniem,

5) przylaczenie do sieci wodociggowej nastepuje poprzez montaz opaski lub tréjnika,

6) przylgczenie do sieci kanalizacyjnej nastgpuje w studni rewizyjnej lub poprzez montaz wpustu
bocznego na 2/3 wysokosci przewodu kanalizacyjnego sieciowego liczac od jego dna.

2. Szczegblowe techniczne warunki dostgpu do ustug wodociagowo-kanalizacyjnych ustalane sa
w warunkach przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacji sanitarnej, o ktérych mowa
w § 10 niniejszego regulaminu.

Rozdzial 7.
Spos6b dokonywania przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne
odbioru wykonanego przylacza

§ 13. 1. Zgloszenie Przedsigbiorstwu gotowodci odbioru technicznego przylacza wykonuje sie
z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym podajac:

1) adres nieruchomosci przylaczanej,
2) proponowany termin odbioru,
3) dane identyfikujace wykonawce roboét.

2. Stuzby techniczne Przedsigbiorstwa w ramach odbioru techniczhego dokonuja sprawdzenia
zgodnosci wykonanych prac z warunkami przylaczenia oraz z dokumentacja techniczna przylacza.

3. Odbiér czgsciowy robdt przed zasypaniem tzn. robdt zanikajgcych iodbiér korficowy
przylacza dokonuje si¢ przy udziale wykonawcy robot oraz osoby ubiegajacej sie o przylaczenie.

§ 14. 1. Spisanie protokotu z odbioru technicznego przytacza odbywa sie po zakoriczeniu robét.
2. Protokot odbioru technicznego przylacza zawiera co najmniej:

1) date odbioru,
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2) okreslenie przedmiotu odbioru,

3) adres nieruchomosci przylaczanej,

4) dane identyfikujgce inwestora,

5) dane identyfikujace Odbiorce ustug,

6) dane identyfikujgce wykonawce robot i siedzibe wykonawcy robot,

7) dane techniczne charakteryzujace przedmiot odbioru ($rednica, material, dtugos¢, elementy
uzbrojenia, rodzaj podioza gruntowego, sposéb zaggszczania gruntu przy zasypywaniu

wykopu),
8) dla przylgcza kanalizacyjnego dodatkowo rodzaj odprowadzanych $ciekow,
9) sktad i podpisy cztonkéw komisji dokonujgcej odbioru.

2. Zalacznikami  do protokolu odbioru technicznego przytacza wodociggowego lub
kanalizacyjnego sa: atesty, deklaracje zgodnosci badZz aprobaty techniczne materialow
wykorzystanych do budowy przylgcza, protokoly skrzyzowania przylaczy z innym uzbrojeniem
terenu.

Rozdzial 8. o
Sposéb postepowania w przypadku niedotrzymania ciaglosci ustug i odpowiednich
parametréw dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Sciekow

§ 15. 1. Przedsigbiorstwo informuje Odbiorcéw o planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody iodbiorze $ciekdéw, w sposdéb zwyczajowo przyjety, z wyprzedzeniem co
najmniej 24 godzinnym.

2. Przedsiebiorstwo informuje Odbiorcéw, w sposdb zwyczajowo przyjety, o zaistnialych
nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody 1iodbiorze §ciekow, oile
przewidywany czas ich trwania przekroczy 6 godzin.

3. W razie planowanej lub zaistnialej przerwy w dostawie wody przekraczajacej 12 godzin,
Przedsiebiorstwo zapewnia zastgpczy punkt poboru wody i informuje o tym fakcie Odbiorcow,
wskazujac lokalizacje zastgpczego punktu poboru wody.

Rozdzial 9.
Standardy obslugi odbiorcéw ustug, w tym sposoby zalatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczacych w szczegélnosci zakloceir w dostawie wody i odprowadzaniu Sciekow

§ 16. Przedsiebiorstwo udziela Odbiorcom wszelkich istotnych informacji dotyczacych
w szezegolnosci:

1) prawidlowego sposobu wykonywania przez Odbiorcg umowy,

2) wystepujacych zaktdcen w dostawie wody lub w odprowadzaniu $ciekdw,

3) wystepujacych awarii urzadzen wodociggowych lub urzadzen kanalizacyjnych,
4) planowanych przerw w $wiadczeniu ustug.

§ 17. 1. Odbiorca ma prawo zglaszania reklamacji, w szczegélnosci co do ilosci i jakosci
$wiadczonych uslug oraz wysokosci oplat za te ustugi.

2. Reklamacja zawiera w szczegoélnosci:
1) imie i nazwisko lub nazwe firmy oraz adres nieruchomosci Odbiorcy ushug,
2) kod Odbiorcy ustug wskazany na fakturze,
3) przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem,

4) w przypadku reklamacji pisemnej - podpis Odbiorcy.
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3. Przedsigbiorstwo rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od daty jej
wniesienia. Jezeli istnieje konieczno$¢é przeprowadzenia szczegblowego  postgpowania
wyjasniajacego, termin ten moze ulec wydhuzeniu do 30 dni.

4. Przedsigbiorstwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej. Mozliwe jest takze
udzielenie odpowiedzi na reklamacje poczty elektroniczng, faksem lub winny sposéb, o ile
Odbiorca wskaze takg forme.

Rozdzial 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpozarowe

§18. W przypadku poboru wody na cele przeciwpozarowe z urzadzen, ktérymi woda
dostarczana jest do nieruchomosci innych Odbiorcéw, jednostka strazy pozarnej niezwlocznie
przekazuje Przedsigbiorstwu informacje o tym fakcie.

§ 19. 1. W przypadku poboru wody na cele przeciwpozarowe z nieopomiarowanych punktéw na
sieci wodociggowej Przedsigbiorstwa jednostka strazy pozarnej powiadamia Przedsigbiorstwo
0 miejscu poboru bez zbgdnej zwloki, nie pézniej jednak niz dzies po zdarzeniu.

2.1lo¢ -wody pobranej na cele przeciwpozarowe wraz z okresleniem nieopomiarowanych
punktéw idaty jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnej informacji skladane;
Przedsigbiorstwu przez jednostke strazy pozarnej.

§ 20. Jezeli instalacja wewnetrzna na terenie nieruchomoséci odbiorcy przewiduje pobér wody na
cele przeciwpozarowe, wielko$¢ tego poboru musi byé opomiarowana przez wodomierz gtéwny.

Przewodniczaca
Rady Miejskiej

%\SQw‘c}dA@

Ewa Sawicka
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