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1.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji obiektow
Rozpoczecie prac budowlanych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem lokalizacji trasy
rurociggow przez geodete. Prace, nalezy rozpocza¢ od wykopdw przeznaczonych pod rurociggi i dla
obiektéw kubaturowych. Roboty ziemne, nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, stosownymi normami oraz przepisami BHP.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkdw lokalnych, na ktére sktadajq sie warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Uktadanie rurociggdw musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz. Konieczne
jest réwniez uprzednie przygotowanie podtoza z zachowaniem warunkdw nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki rury ochronnej. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu —
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Szczegdty montazu i uszczelnien rurociggdw wykonac scisle wg ,Instrukcji montazu”
opracowanej przez producenta rur.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drdg, przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

odprowadzenie Sciekow,

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych,
zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow
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Zakres robdt obejmuje wykonanie sieci wodociggowej.

1.2. Wyszczegolnienie planowanych robét dla sieci wodociggowej

v sie¢ wodociggowa gtdwna,
v"odgatezienia boczne,



1.3. Wystepujace obiekty budowlane oraz elementy
zagospodarowania i uksztattowania terenu moggace stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren wzdtuz projektowanych sieci jest uzbrojony w linie energetyczne, kable elektryczne,
linie telekomunikacyjne, sie¢ gazowa, lokalne kanaty deszczowe i sanitarne oraz budynki mieszkalne
i gospodarcze. Na trasie projektowanych sieci wystepujg réwniez przeszkody terenowe — potoki,
rowy przydrozne, a takze drogi — asfaltowe, gruntowe, betonowe.

Sposdb wykonania sieci w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, i elementami
uksztattowania terenu opisany jest we wczesdniejszej czesci opracowania.

1.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych oraz
srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z prowadzenia robot budowlanych

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwigzane sg bezposrednio z gtebokoscig
wykonywanych wykopdéw, poziomem wéd gruntowych, budowa geologiczna gruntu oraz z
istniejgcym uzbrojeniem terenu — linie energetyczne, kable elektryczne, linie telekomunikacyjne,
kable telekomunikacyjne, sieci gazowe, wodociggi, lokalne kanaty deszczowe i sanitarne oraz
budynki mieszkalne i gospodarcze, rowy przydrozne a takze linie komunikacyjne.

Ponadto moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzadzen technicznych
(spychacze, koparki, podnosniki, dzwigi i inne).

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych i montazowych:

v' upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

v/ zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunieciem sie;
obcigzenie klinu naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

v’ potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej),

upadek narzedzi lub przedmiotdw z powierzchni terenu do wykopdw w ktdrych moga

znajdowac sie ludzie,

ruch pojazddéw dostarczajgcych materiaty budowlane,

ruch pojazdéw samochodowych,

praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych,

mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i uktadaniu

rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii

elektroenergetycznej.
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1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom podczas wykonywania robot
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych
wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy na ktdrej przewiduje sie
wykonywanie robot budowlanych.

Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.



Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

1.6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot, postepowanie w rejonach o podwyzszonym stopniu
ryzyka

W trakcie prowadzenia robdt budowlano—montazowych nalezy przestrzegac przepisow BHP,
o ktorych pracownicy powinni by¢ pouczeni przed przystgpieniem do wykonywania prac. Ponadto
wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- Zasady organizacji budowy;

- Zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia robdt;
- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
- Mozliwe zagrozenia;

- Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

Przy prowadzeniu robdt w rejonie wystepowania sieci
elektro — energetycznych nalezy opracowac szczegétowy harmonogram wytgczen sieci i uzgodni¢ go
z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcinkéw, gdzie odlegto$¢ miedzy sprzetem budowlano —
montazowym a linig elektro — energetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieptownicze, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje. Miejsca tych robot
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Takze w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajagcy wpadniecie
do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdt mozna oznaczy¢ za
pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci
1,1 miw odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozor.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie
wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obudowe np.



prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie
wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw
powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania
obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je,
W miare zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie
do tworzenia sie nawisdéw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

1.7. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom
W celu wskazania $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nizej:

1.7.1. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenistwom
e Zabezpieczenie przeciwporazeniowe
W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdw
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia, sprzet ten
(koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

e Zabezpieczenie przeciwpozarowe
= Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
= Koc gasniczy — 1 szt.
= Znajdujacy sie na budowie piasek lub ziemia.
e Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

« Srodki tacznosci
Telefony stacjonarne lub komdrkowe.

« Srodki ochrony indywidualnej
Oprdcz zagrozen zycia i zdrowia mogg wystgpic¢ okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robét, do ktérych naleza:

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopdw, sktadowania i transportu urobku,

- hatas pochodzacy od $rodkdéw transportu, magazyndw budowlanych, urzadzen i elektronarzedzi.



Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw BHP przy realizacji robot
budowlanych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa i inne wymagane $rodki.

Odziez i obuwie pracownikdw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

« Srodki organizacyjne
Za nadzér nad realizacjg i bezpieczeristwem Robdt odpowiedzialni s3:

- kierownik budowy lub Kierownik Robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy,

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robdt odpowiedzialni sa:

- Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) w oparciu o niniejszg ,informacje” sporzadzi¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego dalej ,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ" oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika budowy.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowac sie z osobami
sprawujgcymi nadzér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia na
przedmioty o nie znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

2. WNIOSKI I ZALECENIA
Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami i obiektami towarzyszacymi nie pogorsza
stanu $rodowiska przyrodniczego w czasie prowadzenia robdt jak i w przysztej eksploataciji.

1. po zakonczeniu robdt wykonac bezwzglednie préby szczelnosci rurociggdw i urzadzen,
2. przeprowadzac¢ okresowe przeglady sieci i urzadzen.
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