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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20.4 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr poz. 216 z 2003r. z pézn. m.) oswiadczamy, ze \

dla opracowania pn:

Przebudowa wodociagu w ul. Ofiar Katynia w Przemyslu
- zadanie inwestycyjne nr 39/W

Dokumentacja zostata sporzadzong zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz normami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-7XP-THX-1T9 *

Pan Krzysztof Nicpon o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0019/06

adres zamieszkania m. Gorliczyna 245, 37-200 Przeworsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-11 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Oqu‘gowej 1zby Inzynieréow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.p!l lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okrggowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-V18-7HY-X5J *

Pan Bogdan Jucha o numerze ewidencyjnym PDK/15/0988/01

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 19/23, 37-200 Przeworsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwladczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa,

.




Uzgodnienia projektowe
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Przemysl, 28 gfudnia 2017r.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z. 0.0.
DZIAL TECHNICZNY

ul. Rokitnianska 4, tel. 16 678 53 09

37-700 Przemysl

L.dz. NT/III/329/2017

WARUNKI TECHNICZNE

dla zadania inwestycyjnego nr 39/W o nazwie
,Przebudowa wodociagu w ul. Ofiar Katynia”

Miejska sie¢ wodociggowa:

1.

2.

3.

z rur z zeliwa szarego @200 w ul. Ofiar Katynia, na odcinku od we;z%a wigczeniowego do sieci
wodociagowej z rur z PVC @280 przy zbiegu ulic Ofiar Katynia i Skolimowskiej do wezia
polaczeniowego z siecia wodociggowa z rur z PVC @225 zlokalizowanego bezposrednio
za przytaczem z rur stalowych ocynkowanych @80 w ul. Ofiar Katynia na wysokoéci dzialki nr
215-570.

z rur z PVC @110, wiaczona do sieci opisanej w punkcie 1 na wysoko$ci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Ofiar Katynia 8.

z rur z PE100 PN16 9110, wiaczona do sieci opisanej w punk01e 1 na wysokosci dziatki nr 215-148.

Przylacza wodociggowe zasilane przez sie¢ opisana w punkcie 1:

4.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

z rur stalowych ocynkowanych @100, zakoficzone podwojnym weztem wodomierzowym w studni
wodociagowej o rzednej terenu 198.65 na dzialce nr 215-239/2, zaopatruje w wodg: FHU Kr6l - Mot
przy ul. Ofiar Katynia 7a i Centrum Lakiernicze przy ul. Ofiar Katynia 15.

z rur z zeliwa szarego @100 do Zakladu Fibris S.A. przy ul. Ofiar Katynia 17, zakoficzone weztem
wodomierzowym w studni o rzednych 197.88/195.55 na dzialce nr 215-247/1.

z rur stalowych ocynkowanych 925, zakoficzone wezlem wodomierzowym w kiosku ushugowym
na dzialce nr 215-172. '

z rur stalowych ocynkowanych @100, zakoficzone weztem wodomierzowym w studni wodociagowej
o rzednych 198.79/196.60 zlokalizowanej w pasie drogowym na dzialce nr 215-175/2, studnia z
odpowietrznikiem na wodociagu, opisanym w punkcie 1, zostata zaadaptowana na potrzeby lokalizacji
opomiarowania zuzycia wody na terenie zaktadu Fibris S.A. przy ul. Ofiar Katynia 17.

z rur stalowych ocynkowanych @32 zaopatrujace w wodg budynki przy ul. Ofiar Katynia 22, 24

124A.

z rur stalowych ocynkowanych @40, zakoriczone podwdjnym weztem wodomierzowym w studni
wodociagowej o rzednych 198.60/196.72 na dziatce nr 215-486, zaopatruje budynek mieszkalny przy
ul. Ofiar Katynia 21 i Hurtownig Zeus przy ul. Ofiar Katynia 19, niezaznaczone na mapach
numerycznych grodzkiego zasobu geodezyjnego.

z rur z PE @40 na potrzeby dziatki nr 215-498.

z rur stalowych ocynkowanych @25, zakoficzone weztem wodomierzowym w budynku przy ul. Ofiar
Katynia 33.

z rur z PE @63 do Zaktadu Fadom S.A., zakonczone weztem wodomierzowym w studni o rzednych
198.50/196.50 na dziatce nr 215-516/2.

z rur stalowych ocynkowanych @25, zakoficzone wezlem wodomierzowym w budynku przy ul. Ofiar
Katynia 37.

z rur z PVC @160 lub z zeliwa szarego @150 zakoriczone weztem wodomierzowym w studni
wodociggowej o rzednych 198.55/196.35 na dzialce nr 215-578, zaopatruje w wodg firmg Chester
Sp. z 0. 0. przy ul. Ofiar Katynia 9a.

7 rur z PE @63 (opisane symbolem woD50), zakoficzone wezlem wodomierzowym w budynku hotelu
Albatros na dzialce nr 215-518 przy ul. Ofiar Katynia 26A.

z rur z zeliwa szarego @150 zakonhczone weztem wodomierzowym w studni wodociagowej na dziatce
ar 215-515/7 obstugujace Fadom S.A. przy ul. Ofiar Katynia 26.

z rur stalowych ocynkowanych lub z zeliwa szarego @80, zakoriczone przyiqczem wodociggowym
7 rur stalowych ocynkowanych @25 do dziatki nr 215-568 i podwéjnym weztem wodomierzowym
w studni o rzednych 199.14/196.83 na dziatkach nr 573 i 574 obr. 215, opomiarowujacym zuzycie
wody w nieruchomosciach przy ul. Ofiar Katynia 41 1 43.

2.2.293 1



Przemysl, 28 grudnia 2017r.

W zakresie sieci nalezy zaprojektowacé:
~przebudowe sieci wodociggowej, opisanej w punkcie 1:

» metodg bezwykopowa rurami tréjwarstwowymi,

= w miejscach o duzej intensywnosci uzbrojenia — metoda rozkopu
rurami z PE100 SDR11 o przekroju wedtug obliczen, uwzgledniajgcych potrzeby bytowo — gospodarcze
i przeciwpozarowe w zaopatrywanych miejscowosciach, lecz nie mniejszym niz diwew= 200 mm,
z lokalizacjg w poboczu pasa drogowego poza pasem jezdnym (wodocigg oprécz nieruchomosci przy ul.
Ofiar Katynia zaopatruje w wode miejscowosci Kréwniki, Luczyce, Rozubowice, Stanistawczyk,
Malhowice i Hermanowice w Gminie Przemysl, jego zasilanie wspomaga wodociag z rur z zeliwa
sferoidalnego @200 z kierunku ul. Topolowej);
—wezel potgczeniowy przebudowywanej sieci z siecig z rur z PVC @280 przy zbiegu ulic Ofiar Katynia
i Skolimowskiej, z zapewnieniem niezaleznego odcinania doplywu wody w obu kierunkach: Kréwnik oraz
Medyki;
—wezet polaczeniowy przebudowywanej sieci z siecia z rur z PVC @225, bezposrednio za przylgczem z rur
stalowych ocynkowanych @80 w ul. Ofiar Katynia na wysokosci dziatki nr 215-570;
—wezel polgczeniowy przebudowywanej sieci z siecia z rur z PVC @110 opisang w punkcie 2;
—wezel polgczeniowy przebudowywanej sieci z siecig z rur z PE100 PN16 @110 opisana w punkcie 3;
—przebudowe przylacza wodociagowego w pasie drogowym ul. Ofiar Katynia i na terenie dziatek nr 240
i 239/2 obr. 215, opisanego w punkcie 4, na sie¢ wodociagows, metodg bezwykopowa rurami
tréjwarstwowymi z PE100 SDR11 @125, zakoficzong weztem hydrantowym,;
—wezel polgczeniowy projektowanej sieci @125 z siecig przebudowywans, opisang w punkcie 1,
i z przytaczem wodociggowym, opisanym w punkcie 4;
—wezly wodociggowe:

» zeliwne o potaczeniach kolierzowych laczonych $rubami nierdzewnymi, z zabezpieczeniem

antykorozyjnym termokurczliwg tasma z PE,

= 7z PE Iaczone metoda zgrzewania doczolowego,

= 7 PE lgczone metoda elektrooporows;
—wezly hydrantowe, zgodnie z PN-B-02863, PN-B-02863/Az1, PN-B-02864 i PN-B-02864/Azl;
—odcinanie doptywu wody zasuwami bezdtawikowymi z migkkim uszczelnieniem i obudows teleskopowa
o nastepujacych cechach:

»  przedhuzenie wrzeciona zasuwy z ksztattownika stalowego petego, cynkowanego ogniowo,

»  sprzeglo laczace wizeciono z trzpieniem - wykonane ze stali kutej, cynkowanej ogniowo lub

z zeliwa sferoidalnego ( nie dopuszczamy stosowania sprzggla z Zeliwa szarego),

» nasadka do klucza: zeliwna;
—zawér napowietrzajaco—odpowietrzajacy;
—oznakowanie trasy sieci wodociggowej ta$ma znacznikowa z wkiadka metaliczng potaczong obustronnie
z czesciami metalowymi armatury wodociggowej;
—oznakowanie lokalizacji armatury tabliczkami znacznikowymi, zgodnie z PN-86/B-09700.

W zakresie przylaczy nalezy zaprojektowac:
—przebudowe przylaczy wodociagowych w pasie drogowym ul. Ofiar Katynia, opisanych w punktach 5, 6,
7, 8,9, 11, 13, 14, 16 i 17, zgodnie z PN-92/B-01706, pod pasami jezdnymi metoda bezwykopowa
z zastosowaniem rur tréjwarstwowych lub metoda rozkopu w pozostatych przypadkach, rurami z PE100
SDR11 o $rednicy wedhlug obliczefi lecz nie mniejszej niz dnyew=25 mm, (w obliczeniach uwzglednié
zuzycie wody na potrzeby bytowo — gospodarcze w okresie pelnego roku oraz potrzeby przeciwpozarowe
odbiorcéw ustug);
—przebudowe przylaczy wodociagowych, wymienionych w punktach 10, 12, 15 w niezbednym zakresie
wynikajacym z przebudowy sieci wodociagowej zasilajacej, opisanej w punkcie 1, zgodnie z PN-92/B-
01706, rurami z PE100 SDR11 o $rednicy dnwew identycznej z istniejgea;
—wezly wlaczeniowe wszystkich przytaczy do przebudowywanej sieci wodociggowej, opisanej w punkcie
1, z zastosowaniem opasek zeliwnych lub tréjnikéw z zeliwa sferoidalnego;
~wezly wodociagowe:

= zeliwne o polaczeniach komierzowych laczonych $rubami nierdzewnymi, z zabezpieczeniem

antykorozyjnym termokurczliwg tasma z PE,

» 7 PE lgczone metoda zgrzewania doczotowego,

» 7z PE lgczone metodg elektrooporows;
—odcinanie doptywu wody do kazdej nieruchomosci, zasuwg bezdlawikows z migkkim uszczelnieniem,
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skrzynkg zeliwng i obudowq teleskopowa, o nastgpujacych cechach:

» przedtuzenie wrzeciona Zasuwy z ksztattownika stalowego pelnego, cynkowanego ogmowo

» sprzeglo laczace wrzeciono z trzpieniem - wykonane ze stali kutej, cynkowanej ogniowo lub

z zeliwa sferoidalnego (nie dopuszczamy stosowania sprzegla z zeliwa szarego),

» nasadka do klucza: zeliwna;
—wezet wodomierza gléwnego w studni o rzgdnych 198.79/196.60 na potrzeby Fibrisu S.A., zgodnie z PN-
B-10720, PN-ISO-4064-2, PN-92/B-01706, PN-EN 1717:2003 i PN-EN14154-2, w podejsciu do
wodomierza — zawory kulowe typu cigzkiego lub zasuwy kohierzowe (za drugg zasuwa
za wodomierzem Iacznik amortyzacyjny), za wodomierzem zawdr wyposazony w kurek spustowy
po stronie dopltywu, za projektowanym zestawem wodomierzowym urzadzenie zabezpieczajgce przed
przeplywem zwrotnym, o klasie zabezpieczenia odpowiedniej do charakteru obiektu (kategorii
powstajacych plynéw) z mozliwoscia nadzoru, w przypadku koniecznosci zastosowania zabezpieczenia
klasy BA odptyw wody z krééca upustowego;
—oznakowanie tras przylagczy wodociaggowych taSma znacznikowa z wkiadkg metaliczng polgczong
obustronnie z cz¢$ciami metalowymi armatury wodociagowej;
—oznakowanie lokalizacji zasuw tabliczkami orientacyjnymi, zgodnie z PN-86/B-09700.

Uwagi:

= Ciénienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej, zmierzone. na rzednej terenu 198.50 m npm, wynosi 6.5
baréw. Zalecamy montaz reduktoréw ci$nienia na instalacjach wodociggowych nieruchomosci.

» W przypadku lokalizacji wezta wodomierzowego w studni wodociagowej, powinna ona spelniaé wymogi
PN-91/B-10728.

= Do opomiarowania zuzycia wody nalezy zaprojektowaé wodomierz klasy C lub nie nizszej niz R160,
z modutem do zdalnego odczytu danych kompatybilnym z systemem IZAR® firmy Diehl Metering Sp. z o.0.

» Projekt przebudowy sieci wodociggowej oraz projekty przebudowy przytaczy wodociggowych
do poszczegblnych nieruchomosci nalezy wykonaé w osobnych opracowaniach.

» W kosztorysie wyodrgbnié koszt zakupu i montazu zespolu zabezpieczajgcego sie¢ wodociagowg przed
przeptywem zwrotnym ze strony instalacji wodociagowej firmy Fibris, z ktérej pobér wody jest
opomiarowany przebudowywanym weztem wodomierzowym w studni o rzgdnych 198.79/196.60.

* Niniejsze warunki techniczne zachowujg wazno$¢ przez 3 lata.

POUCZENIE dlasieci

1. Dokumentacja projektowa urzadzefi wodociggowych i kanalizacyjnych powinna byé opracowana zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami
technicznymi PWiK i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

2. Zakres i tre$¢ dokumentacji projektowej powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charaktéru obiektu oraz stopnia
skomplikowania robé6t budowlanych.

3. PrOJekty urzadzen wodociagowych i kanahzacyjnych zlozone do opiniowania w PW1K Sp. z 0.0. w Przemyslu
powinny byé opracowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Iransportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwiemia 2012 r) i w takim zakresie szczegélowosci, aby mozliwa byla
jednoznaczna ocena zaproponowanych w nich rozwigzan projektowych oraz powinny zawiera¢ co najmniej:

1) opis techniczny;

2) obliczenia wg specyfiki danego obiektu/urzadzenia (obliczenia hydrauliczne, wytrzymatosciowe itp.),

3) aktualny wypis z ewidencji gruntéw dla nieruchomosci objgtych inwestycja,

4) aktualng mape ewidencji gruntu z zaznaczonymi projektowanymi urzadzeniami wodociggowymi i/lub
kanalizacyjnymi,

5) prawo do terenu, co najmmiej w formie umowy cywilnej, w przypadku lokalizacji inwestycji na
nieruchomosciach nienalezacych do inwestora,

6) aktualne warunki techniczne podigczenia,

7) aktualny odpis protokotu narady koordynacyjnej, zorganizowanej przez starostg, dotyczacej uzgodnienia
sytuowania projektowanych urzadzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych,

8) projekt zagospodarowania terenu,

9) profile podiuzne,

10) niezbedne przekroje poprzeczne,

11) schematy montazowe wezléw wodociggowych,

12) rysunki studni i/lub komér wodociggowych,

13) rysunki studni i/lub komér rewizyjnych na kanalizacji

4. W celu realizacji urzadzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych nalezy:

1) przedlozyé w PWiK do zaopiniowania, pod wzgledem technologicznym, projekty urzadzeri wodociggowych
/lub kanalizacyjnych;
2) 1 egz. projektu, jak wyzej, pozostawié¢ w PWiK dla potrzeb archiwalnych;
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3) uzyskaé prawomocne pozwolenie na budowe planowanej inwestycji;

4) ztozyé do PWiK zawiadomienie o planowanym terminie przystapienia do rob6t wraz z kopig prawomocnego
pozwolenia na budowg lub zgloszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe;

5) roboty wykonywa¢ zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe oraz zawartymi z PWiK umowami
regulujacymi zasady realizacji przedmiotowych urzgdzen wod.-kan.

6) przeprowadzi¢ odbiér koficowy robét przy udziale shuzb technicznych PWikK, protoké6t odbioru koncowego
robét wraz zatacznikami przedtozy¢é w PWiK;

7) wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wykonanych urzadzen kanalizacyjnych i/lub
wodociaggowych wraz z opisami topograficznymi wbudowanej armatury wodociggowe;.

POUCZENIE dla przylacza

1.

5.

Otrzymuja:

Dokumentacja projektowa przytaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych powinna by¢ opracowana zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami
technicznymi PWiK i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Zakres i tre$é dokumentacji projektowej powinny byé dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania rob6t budowlanych.

W przypadkach, gdy zaistnieje potrzeba wyeliminowania zagrozei wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, malezy ziozy¢ do starosty wniosek o objecie
narada koordynacyjna sytuowanie projektowanego przytacza wodociagowego i/lub kanalizacyjnego.

. Projekty przytaczy wodociagowych i/lub kanalizacyjnych ztozone do opiniowania w PWiK Sp. z o.0.

w Przemys$lu powinny zawiera¢ co najmnie;j:
1) opis techniczny,
2) obliczenia zapotrzebowania iloéci wody wraz z doborem wodomierza,
3) obliczenia ilosci odprowadzanych $ciek6w,
4) aktualny wypis z ewidencji gruntéw dla nieruchomosci objetych inwestycja,
5) aktualng mape ewidencji gruntu z zaznaczonymi projektowanymi przylaczami wodociggowymi i/lub
kanalizacyjnymi,
6) prawo do terenu, co najmniej w formie umowy cywilnej, w przypadku lokalizacji inwestycji
na nieruchomosciach nienalezacych do inwestora,
7) aktualne warunki techniczne podtgczenia,
8) projekt zagospodarowania terenu,
9) profile podiuzne,
10) niezbg¢dne przekroje poprzeczne,
11) schematy montazowe weztéw wodociggowych,
12) rysunki studni wodociagowych,
13) rysunki studni kanalizacyjnych,
14) lokalizacj¢ wodomierza na rzucie kondygnacji budynku,
oraz
15) aktualny odpis protokotu narady koordynacyjnej zorganizowanej przez starostg, jezeli sytuowanie przylaczy
wodociggowych i/lub kanalizacyjnych byto przedmiotem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej,
W celu realizacji przytaczy wodociagowych i/lub kanalizacyjnych nalezy:
1) przedtozyé w PWiK do zaopiniowania, pod wzgledem technologicznym, projekty przytaczy wodociggowych
i/lub kanalizacyjnych; '
2) 1 egz. projektu, jak wyzej, pozostawi¢ w PWiK dla potrzeb archiwalnych;
3) zlozyé do PWiK alternatywnie:
— zawiadomienie o planowanym terminie przystapienia do rob6t wraz z kopig prawomocnego pozwolenia
na budowe lub potwierdzong kopia zgtoszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe,
— wniosek 0 wydanie zezwolenia na prowadzenie robét w trybie przewidzianym w Prawie budowlanym i
Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw,
— zawiadomienie o planowanym wlgczeniu instalacji wodociagowej i/lub kanalizacyjnej do urzadzen
wodociggowych i/lub kanalizacyjnych przedsigbiorstwa,
4) wykonane roboty, przed zasypaniem, zglasza¢ do odbioru stuzbom technicznym PWik,, odbiory prowadzi¢
przy udziale wykonawcy i inwestora,
5) przeprowadzi¢ odbiér koficowy robét przy udziale shuzb technicznych PWiK, protokét odbioru koncowego
robét wraz zatacznikami przedtozy¢ w PWiK;
6) wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanych przytaczy kanalizacyjnych i/lub
wodociagowych wraz z opisami topograficznymi wbudowanej armatury wodociggowej.

1. NI
2. NT
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Przemysl 09.08.2018
PREZYDENT MIASTA
PRZEMYSLA

OPINIA GKK.6630.185.2018

Narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Urzedu Miejskiego w Przemyslu
przy ul. Waygarta 1

Przedmiot uzgodnienia: Projekt wodociagu.

dla: Przedsiegbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spétka z o.o.
adres: ul. Rokitnianiska 4

' 37-700 Przemysl

na zlecenie z dnia: znak:

Podczas narady koorynacyjnej w dniu: 09.08.2018 r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

Zaopiniowat Pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

Przemysl, ul. Ofiar Katynia, dziatki jak na zataczniku graficznym, obreb: 215
godta map: 8.119.10.18.1.1, 8.119.10.18.1.3, 8.119.10.18.3.1, 8.119.10.18.3.3

Uwagi i zalecenia:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: bez uwag Ewa Jagietto

Administracja Architektoniczno-Budowlana: bez uwag Arkadiusz Mazur

Zarzad Drog Miejskich w Przemyslu:

1. Przed przystapieniem do robét ztozy¢ w Zarzadzie Drég Miejskich wniosek na zajecie pasa drogowego.

2. Sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym, i uzyskac¢ jego zatwierdzenie przez Organ
Zarzadzajgcy Ruchem na Drogach.

3. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem Inspektora Zarzadu Drog Miejskich.

4. Przej$cie przez ulice wykonaé¢ podwiertem. Piotr Bartnicki

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢é PE Przemys$l:

1. W miejscach skrzyzowan na kable natozyé rury ochronne dwudzielne typu "AROT" i przed zasypaniem zgtosi¢ do RZE Przemysl
celem dokonania odbioru technicznego.

2. Przy zblizeniach do kabli $redniego i niskiego napigcia dokona¢ odkrywek pod nadzorem uprawnionego pracownika RZE
Przemysl, i uzyskaé¢ normatywng odlegto$¢. Krzysztof Orzechowski

Orange Polska:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne odlegto$ci zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.1864 oraz normg zakiadowg ZN-15/0PL-004

2. Zabezpieczy¢ doziemng sie¢ telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami ochronnymi zblizeniowymi (podstawowe odleglosci
w pionie i poziomie w miejscach zblizen i skrzyzowan nie mniejsze niz 0,5 m).

3. W miejscach skrzyzowan i zblizer z urzagdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.

4. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegto$ci od istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystagpi¢ o warunki techniczne do

Orange Polska Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

5. Przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiaécicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

6. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzer telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca); Jacek Bakota

Polska Spétka Gazownictwa Oddziat Jasto Gazownia w Przemy$lu:

1. Prace ziemne w poblizu gazociggéw wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Przemy$lu

2. W miejscach skrzyzowan z gazociggiem zachowa¢ odlegto$¢ w pionie min. 0,2 m.

3. Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone protokotem podpisanym przez przedstawiciela Gazowni w Przemyslu.

Marek Korzen

PWiK Przemy$| Sp. z 0.0.. _
1. Projekt budowlany wodociggu opiniowa¢ technologicznie w PWiK, do wniosku dotgczy¢ warunki techniczne.

2. Projekty adaptacji przylaczy wykonaé¢ w odrebnych opracowaniach. Maciej Kalnicki
MPEC Przemy$l Sp. z 0.0.:
Poza zakresem eksploatacji MPEC Przemysl. Stawomir Ploszaj

PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat Sanok:

1. Skrzyzowanie z gazociggami 2x gA150.

2. Zachowa¢ odlegto$é pionowg 25 cm.

3. Prace ziemne przy skrzyzowaniach wykonaé¢ pod nadzorem kierownika kopalni Hurko. Marzena Barowicz

Z up. Prezydenta Miasta
S aralS-
mgr inz, Ewelina Haczela

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej,
Inspekter w Wydziale Geodezji, '
Kearegrafii | Ketastru 4%
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DECYZJA NR 186/2018

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z p6zn. zm.), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z p6zn. zm.), a takze
na podstawie Uchwaty Nr 118/2015 Rady Miejskiej w Przemy$lu z dnia 27 sierpnia 2015 r.,
w sprawie nadania statutu Zarzgdowi Drég Miejskich w Przemyslu, po rozpatrzeniu sprawy
z wniosku Pana Ryszarda Lewandowskiego reprezentujgcego Przedsigbiorstwo Wodocig-
goéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Przemyslu, z/s 37-700 Przemys$l ul. Rokitniariska 4, wniesione-
go dnia 6 sierpnia 2018 r. (data wptywu), znak NI1.21.44.39W.2018.2.MC,

zezwala sie

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Ofiar Katynia w Przemyslu, na terenie dzia-
tek drogowych nr 171, 175/2, 493, 494, 495, 496, 497 i 517 obr. 215 w Przemyslu, sieci
wodociggowej - tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami za-
rzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Niniejsze zezwolenie wygasa, jezeli w ciggu 2 lat od daty jego wydania Wnioskodawca
nie uzyska pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycji lub nie dokona skutecz-
nego zgtoszenia budowy, albo zgtoszenia wykonywania robét budowlanych niewymaga-
jacych pozwolenia na budowe.

3. Zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia rob6t do uzyska-
nia zezwolenia zarzgdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie
art.40 ust.1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w
urzgdzen w pasie drogowym na podst. art.40 ust.1i 2 pkt. 2 cyt. ustawy.

4. Ustala sie nastepujgce warunki umieszczenia inwestyciji:

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora ZDM,

- wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w pa-
sie drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu, zatwierdzony przez organ
zarzgdzajgcy ruchem na drogach, tj. Prezydenta m. Przemysla,

- przejécie poprzeczne przez ulice Ofiar Katynia wykonaé technologig podwiertu, komory
podwiertowe lokalizowa¢ poza jezdnig i chodnikiem w/w ulicy,

- nalezy odtworzy¢ konstrukcje $ciezki rowerowej zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

» kostka betonowa o ksztatcie i parametrach nie nizszych, niz rozwigzania przyje-
te dla przedmiotowej $ciezki rowerowej,
» podsypka cementowo - piaskowa o grubosci &5 cm,
» podbudowa powinna by¢ wykonana w dostosowaniu i powigzaniu z podbudowg
istniejacej nawierzchni - na odcinku przylegtym:
» gbrna warstwa podbudowy - kruszywo famane, zageszczone mecha-
nicznie frakcji 0/32,5 mm — o grubo$ci min. 15,0 cm,
» dolna warstwa podbudowy - kruszywo tamane, zageszczone mecha-
nicznie frakcji 0/63 mm — o grubosci min. 15,0 cm,
» podtoze gruntowe odpowiadajgce grupie nosnosci G1,

- szeroko$é odtworzenia nalezy przyja¢ wg zasady wykonania poszerzenia podbudowy
o 30 cm wzgledem kazdej ze $cian wykopu oraz przebrukowania elementéw betono-

- projektowana sie¢ nie moze zmniejsza¢ statecznosci i nosnoéci podtoza oraz na-
wierzchni jezdni drég publicznych,

- roboty zwigzane z umieszczeniem w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury tech-
nicznej niezwigzanej z drogg nie mogg powodowac uszkodzenia systemu korzeniowe-
go w stopniu moggcym w konsekwencji prowadzi¢ do uschnigcia drzew rosngcych
w pasie drogowym,

Przedsighiorstwo Wodoclagéw | Kanalizac]i $p.zo.0.
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- hieruchomo$¢ uporzadkowaé, doprowadzajgc do stanu odpowiadajgcego warunkom
technicznym jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne niezwtocznie po zakonczeniu
robét,

- uzyskaé protokét odbioru z prawidtowego wykonania robot drogowych; do odbioru
przedtozy¢ wyniki badan wskaznika zageszczenia zasypki i podbudowy, nalezy za-
pewni¢ udziat przedstawiciela ZDM w odbiorach czagstkowych robét ulegajacych zakry-
ciu — zwigzanych z odtworzeniem infrastruktury drogowej,

- nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2016 . poz. 124),

- nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie budowlanym,

- w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa
drogowego inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgad-
nianej sieci,

- Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w pasie drogo-
wym, zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzer ze stanem istniejgcym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(tj. Dz. U. 2 2017 r. poz. 2222 z pdzn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektow budowla-
nych, umieszczania urzgdzen, przedmiotéw i materiatow niezwigzanych z potrzebami zarza-
dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyijatek stanowi zapis ust.3 cyt. przepisu,
zgodnie z ktérym w szczegoinie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogo-
wym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu moze nastagpi¢ wytgcznie za zezwoleniem wtasciwego zarzgdcy drogi,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Z przywotanych przepiséw wynika jedno-
znacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia
ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie
szczegoblnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia powinno
mie¢ charakter wyjgtkowy. W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania
przedmiotowej decyzji zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust.3 ustawy uzasadniajgce
wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy urzagdzenia. Lokalizacja nie po-
winna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowa-
nia przez strone wnioskujgcg w/w warunkéw.

Niniejsze zezwolenie wygasa, jezeli w ciggu 2 lat od daty jego wydania Wnioskodaw-
ca nie uzyska pozwolenia na budowe dla przedmiotowe] inwestycji lub nie dokona skutecz-
nego zgtoszenia budowy, albo zgtoszenia wykonywania robét budowlanych niewymagaja-
cych pozwolenia na budowe. W takim przypadku Wnioskodawca winien wystgpi¢ do zarzad-
cy drogi o ponowng zgode na lokalizacje ww. urzadzenia w pasie drogowym, okreslajgca
aktualne warunki jego umieszczenia. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystgpieniem do
fizycznego umieszczenia urzgdzenia niezbedne jest wystapienie whioskodawcy z wnioskiem
o wydanie przez zarzadcg drogi decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robét i ustalajgcej za
powyzsze zajecie stosownej optaty oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie wiw urzgdze-
nia w pasie drogowym ulicy i ustalajgcej za to powyzsze opfaty.

W tym stanie faktyczno - prawnym orzeczono jak w sentencji.
PREZYDENT MIAST
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Otrzymuja:

1) Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Rokitnianska 4, 37-700 Przemys$| + zal. graficzny

2. Aa+ zal. graficzny

Do wiadomosci:
1. Wydziat Mienia Komunalnego UM w Przemyslu
Rynek 20, 37-700 Przemysl

Pouczenie:

Od niniejsze] decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwo-
tawczego w-Przemyslu za posrednictwem Prezydenta Miasta Przemysla — Zarzadu Drog
Miejskich w Przemyslu, ul. Wybickiego 1, Przemy$l, w terminie 14 dni od jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wnie-
sienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i pra-
womocna. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania,
jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich Stron lub jezeli wszystkie strony postepowania
zrzekly sie praw do wniesienia odwotania.

Zwolniono z optaty na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (czes¢ Ill pkt 44 zatgcznika do ustawy) (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z pdzn.
zm.).
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Projekt zagospodarowania
terenu




OPIS TECHNICZNY
DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla projektu budowlanego przebudowy wodociagu
w ulicy Ofiar Katynia w Przemyslu
- zadanie inwestycyjne nr 39/W

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ZAKRES

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt budowlany przebudowy
wodociagu w ulicy Ofiar Katynia w Przemys$lu — zadanie inwestycyjne
nr 39/W",

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety inwestycjg potozony jest w na w Przemyslu na uli Ofiar Katynia.
Ulica Ofiar Katynia lezy w potudniowo-wschodniej czesci miasta Przemysla.

Zabudowe terenu inwestycji stanowig domy mieszkalne jednorodzinne i
wielorodzinna oraz zabudowania przemystowa.

Teren inwestycyjny uzbrojony jest w sieci gazowe, sieci telekomunikacyjne, siec
wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci cieptownicze.

Trase projektowanej sieci wodociggowe;j poprowadzono w pasie drogowym drogi
miejskiej w przewazajgcej czesci istniejacymi chodnikami.

3. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Projektowana przebudowa sieci wodociggowej obejmuje teren czesci ulicy
Ofiar Katynia.

Sie¢ wodociagowa przewiduje sie wykonac z rur PE RC 110-+PE RC250 klasy
surowca PE 100 RC szereg SDR 11 (PN 1,6 MPa), odpornych na skutki
zarysowan i naciski punktowe, wykonane w technologii warstwowej, o Srednicach
PE 40-PE 200, poszczegdine odcinki sieci przewiduje sig taczy¢ poprzez zastosowanie
zgrzewania doczotowego. Ta technologia faczenia rur pozwala na ograniczenie
budowy blokéw oporowych na zmianach kierunku trasy projektowanego wodociagu.

Przylacza z rur PE RC 40+PE RC 63 klasy surowca PE 100 RC szereg SDR
11 (PN 1,6MPa), odpornych na skutki zarysowan i naciski punktowe, wykonane
w technologii  warstwowej, na przylaczach  zamontowaC  zasuwy domowe
DN 25+DN 50 (PN 1,6MPa) z obudowa sztywng oraz skrzynka uliczna.



Parametry, $rednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 12201-1:2012,
PN-EN 805:2002.

Zestawienie dlugosci i srednic sieci wodociggowej

Srednica | Diugosé

PE RC 250x22,7 836,90 mb
PE RC 160x14,6 26,30 mb
PE RC 125x11,8 55,90 mb
PE RC 110x10,0 49,80 mb
PE RC 63x5,8 20,10 mb
PE RC 50x4,6 4,50 mb
PE RC 40x3,7 47,00 mb
PVC 110 PN1,6 2,40 mb
Razem: 1 042,90 mb

Zestawienia zastosowanej armatury:

Specyfikacja Tlos¢

Zasuwa Dn250 5szt.

Zasuwa Dn150 3szt.

Zasuwa Dn125 2szt.

Zasuwa Dn100 3szt.

Zasuwa Dn50 3szt.

Zasuwa Dn40 1szt.

Zasuwa Dn32 5szt.

Hydrant p.poz Dn100 nadziemny 3szt.
Hydrant p.poz Dn100 podziemny 5szt.
Zawor od/napowietrzajacy DN8O do 1szt.

zabudowy podziemnej

Projektowana sie¢ jest inwestycjg proekologiczng, jej zrealizowanie poprawi
warunki sanitarne na terenie objetym opracowaniem, poprawi niezawodnos¢ dostaw
wody oraz ochrone ppoz.

Kolizje z obiektami terenowymi

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w nastepujacy sposob:

= linie elektryczne, kable elektryczne — w miejscach kolizji prace ziemne
wykonaé recznie, a przy stosowaniu sprzetu mechanicznego, nalezy dokonac

2



wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejgcych kablach energetycznych
1kV stosowaé rury ochronne dwudzielne g 110 mm o dtugosci 3,0m koloru
niebieskiego, dla kabli SN stosowac rury ochronne dwudzielne min. g 160 mm
koloru czerwonego.

— linie telekomunikacyjne — w miejscach rozkopdw istniejace kable
zabezpiecza¢ rurg dwudzielng ¢ 110mm, o dtugosci 3,0 m. W miejscach kolizji
z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0 m.

— rurociagi wodociagowe i kanalizacyjne — roboty prowadzi¢ recznie.
— sieé cieptownicza — roboty prowadzi¢ recznie.

— drogi — roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami ZDM Przemysl

Z uwagi na uzbrojenie podziemne nalezy dokona¢ odkrywki istniejgcego
uzbrojenia przed rozpoczeciem prac.

4., ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI BUDOWLANEJ LUB TERENU, JAK
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ADAPTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW,
PLACOW I CHODNIKOW, POWIERZCHNIA ZIELENI ORAZ INNYCH
CZESCI TERENU NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA Z GODNOSCI Z
USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI JEST ONA WYMAGANA
7GODNIE Z PRZEPISAMI O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM.

Nie dotyczy

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na terenie objetym projektem sieci wodociaggowej nie wystepujg obiekty
wpisane do rejestru zabytkow.

Ponadto inwestycja nie obejmuje swoim zakresem strefy ochrony
konserwatorskiej oraz brak jest Miejscowego Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE] NA
3



DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren objety inwestycja nie znajduje sig¢ W granicach terenu gorniczego i nie
jest objety wptywem eksploatacji gdrniczej.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie ludzi
a wrecz przeciwnie. Poprzez zapewnienie dostawy wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi zapewni wysoki komfort uzytkowania obiektéw budowlanych oraz
ograniczy konieczno$¢ dowozu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmujace swym zasiggiem
budowe sieci wodociggowej, nie bedzie oddziatywata w fazie eksploatacji na wody
podziemne i powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie réwniez w sposéb negatywny
oddzialywata na powietrze atmosferyczne ani na klimat akustyczny, drzewostan,
glebe, Swiat rodlinny i zwierzecy oraz na zdrowie ludzi. Nie spowoduje tez
wystepowania konfliktéw spotecznych.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

8.1. Sposéb prowadzenia robot budowlanych przy granicach z
dzialkami nie inwestycyjnymi

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg sieci nie zostanie naruszony
teren dziatek sasiednich nie objetych wnioskiem. Prace te bedg wykonywane tylko i
wylacznie na terenie dziatek objetych wnioskiem pozwolenia na budowe (zgtoszenia
robdt budowlanych). Caty zakres robét zwigzany z projektowang inwestycjg miesci sig
na dziatkach inwestycyjnych wskazanych we wniosku 0 wydanie pozwolenia na
budowe (zgtoszenia robdt budowlanych).

8.2. Ochrona gruntéw rolnych ilesnych

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma wymogu wylaczenia gruntdw z produkdii
rolnej i lesnej.



8.3. Dane dotyczace wycinki drzew

Planowana inwestycja nie koliduje z roélinnoscig w postaci krzewdw i drzew.
Przewiduje sie po wykonaniu inwestycji przywréci teren bezposrednio przylegajacy
do obiektéw projektowanych do fadu i stanu pierwotnego.

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinania istniejgcego
drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie beda powodowad naruszenia systemu
korzeniowego drzew.

Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych, lesnych
i istniejacego drzewostanu. Jesli zachodzi koniecznoS¢ wykonania wykopu w obrebie
rzutu korony, w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowac
metode tzw. przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z
drugiej strony drzewa, a nastepnie przekopaniu sig tunelem pod brytg korzeniowg lub
przetozenie danego elementu liniowego migdzy korzeniami.

8.4. Kategoria geotechniczna

Na podstawie danych z wykonanych wyrobisk badawczych warunki gruntowe
wystepujace w obrebie planowanej inwestycji kwalifikuje sig jako proste.

Projektowane obiekty zalicza sie do II kategorii geotechnicznej
posadowienia obiektow.

8.5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie art.13a pkt.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

8.5.1. Przepisy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia
obszaru oddzialywania obiektu.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia
08.03.2016r.) — art. 5 ust.1.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j. z
dnia 09.09.2016r) - art. 35, art. 38, art. 39, art. 42, 43.

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2017.519 z
dnia 13.03.2017r.) - art. 135.



e Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie€
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U.2016.71 t.j. z 18.01.2016r.)

-§2i8§3.
Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2014.112 t.j. z
dnia 22.01.2014) - okreélenie dopuszczalnych pozioméw hatasu

w zaleznosci od rodzaju zabudowy.

8.5.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci si¢ w catosci na
dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany, i ktére zostaty objgte wnioskiem
zgtoszenia robdét budowlanych tj. w jednostce ewidencyjnej Przemysl w
obrebie ewidencyjnym 215 na dziatkach 165, 171, 175/2, 239/2, 240, 493,

215-494, 495, 496, 497, 517, 570, 571, 573
Wielkoé¢ inwestycji oraz zasieg prac budowlanych nie bedzie miat wptywu na inne
dziatki w poblizu inwestycji.

9. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowg inwestycje nie zalicza sie do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projekt ﬁlanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrez, i
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EKO-PROJEKT
EKO PRZEWORSK
4 Sp. z 0.0.

37 200 Przeworsk ul.Gieboka 28
tel/fax (16) 649-02-40
REGON 363254305 NIP 794-182-16-26
Rejonowy w Rzeszowle
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1.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
przebudowy wodociggu w ulicy Ofiar Katynia w Przemysl
- zadanie inwestycyjne nr 39/W

DANE OGOLNE

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.

Adres:

ul. Rokitnianska 4
37-700 Przemysl

1.1. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu

» Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000)
» Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 500)

» Mapy ewidencyjne gruntow (skala 1 : 1 000)

» Normy, katalogi producentoéw, literatura techniczna.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomigdzy
Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Przemyslu a firmg
~EKO-PROJEKT” Przeworsk Sp. z o.0.

Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci wodociggowej
z whascicielami posesji

Wypisy z ewidencji gruntéw

Wizja lokalna w terenie

PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POLOZENIE INWESTYCJI

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
,Projekt budowlany przebudowy wodociqgu w ulicy Ofiar Katynia w
Przemyslu — zadanie inwestycyjne nr 39/W".

Projektowana sie¢ wodociggowa realizowane bedg na podstawie Ustawy

o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw zgodnie z
art.2 ust. 7.

Zakres inwestycji obejmuje czes¢ ulicy Ofiar Katynia w Przemyslu.

2.2. Potozenie

Teren objety inwestycjg potozony jest w Przemyslu na uli Ofiar Katynia. Ulica

Ofiar Katynia lezy w potudniowo-wschodniej czesci miasta Przemysla.

Zabudowe terenu inwestycji stanowig domy mieszkalne jednorodzinne i

wielorodzinna oraz zabudowania przemystowa.



Teren inwestycyjny uzbrojony jest w sieci gazowe, sieci telekomunikacyjne,

sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci cieptownicze.

Trase projektowanej sieci wodociggowej poprowadzono w pasie

drogowym drogi miejskiej w przewazajgcej czesci istniejgcymi chodnikami.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
> przebieg trasy sieci wodociggowej.

W sktad opracowania wchodzg:
e rurociggi wodociggowe,
e przytgcza wodociggowe granic posesiji.

4,

KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie danych z wykonanych wyrobisk badawczych warunki gruntowe

wystepujace w obrebie planowanej inwestycji kwalifikuje sig jako proste.

Projektowane obiekty zalicza sie do II kategorii geotechnicznej

posadowienia obiektow.

5.

WARUNKI WEACZENIA DO SIECI

Zgodnie z warunkami technicznymi Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji sp. z o.0.
Dziat Techniczny nr L.dz.NT/111/329/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Miejska sie¢ wodociggowa:

1.

z rur z zeliwa szarego ¢200 w ul. Ofiar Katynia, na odcinku od wezta wigczeniowego do
sieci wodociggowej z rur z PVC $280 przy zbiegu ulic Ofiar Katynia i Skolimowskiej do
wezta pofgczeniowego z siecia wodociggowg z rur z PVC ¢225 zlokalizowanego
bezposrednio za przytaczem z rur stalowych ocynkowanych ¢80 w ul. Ofiar Katynia na
wysokosci dziatki nr 215-570.

z rur z PVC ¢110, wigczona do sieci opisanej w punkcie 1 na wysokoéci budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ofiar Katynia 8.

z rur z PE100 PN16 ¢ 110, wigczona do sieci opisanej w punkcie 1 na wysokosci dziatki
nr 215-148.

Przytacza wodociggowe zasilane przez sie¢ opisana w punkcie 1:

4,

z rur stalowych ocynkowanych ¢100, zakonczone podwdjnym weztem wodomierzowym
w studni wodociggowej o rzednej terenu 198,65 na dziatce nr 215-239/2, zaopatruje w
wode: FHU Krél-Mot przy ul. Ofiar Katynia 7a i Centrum Lakiernicze przy ul. Ofiar
Katynia 15.

z rur z zeliwa szarego ¢100 do Zaktadu Fibris S.A. przy ul. Ofiar Katynia 17, zakonczone
weztem wodomierzowym w studni o rzednych 197,88/195,55 na dziatce nr 215-247/1.

z rur stalowych ocynkowanych ¢25, zakonczone weztem wodomierzowym w kiosku
ustugowym na dziatce nr 215-172,

z rur stalowych ocynkowanych ¢100, zakonczone weztem wodomierzowym w studni
wodociggowej o rzednych 198,79/196,60 zlokalizowanej w pasie drogowym na dziatce
nr 215-175/2, studnia z odpowietrznikiem na wodociggu, opisanym w punkcie 1, zostata
zaadaptowana na potrzeby lokalizacji opomiarowania zuzycia wody na terenie zakfadu
Fibris S.A. przy ul. Ofiar Katynia 17.



8. z rur stalowych ocynkowanych ¢32 zaopatrujgce w wode budynki przy ul. Ofiar
Katynia 22, 24 i 24A.

9. z rur stalowych ocynkowanych ¢40, zakoriczone podwdjnym weziem wodomierzowym w
studni wodociggowej o rzednych 198,60/196,72 na dziatce nr 215-486, zaopatruje
budynek mieszkalny przy ul. Ofiar Katynia 21 i Hurtownie Zeus przy ul. Ofiar Katynia 19,
niezaznaczone na mapach numerycznych grodzkiego zasobu geodezyjnego.

10. z rur z PE ¢40 na potrzeby dziatki nr 215-498.

11. z rur stalowych ocynkowanych ¢25, zakonczone weztem wodomierzowym w budynku
przy ul. Ofiar Katynia 33.

12. z rur z PE ¢$63 do Zaktadu Fadom S.A., zakoriczone weztem wodomierzowym w studni o
rzednych 198,50/196,50 na dziatce nr 215-516/2.

13. z rur stalowych ocynkowanych ¢25, zakonczone weztem wodomierzowym w budynku
przy ul. Ofiar Katynia 37.

14. z rur z PVC ¢160 lub z zeliwa szarego ¢150 zakonczone weztem wodomierzowym w
studni wodociggowej o rzednych 198,55/196,35 na dziatce nr 215-578, zaopatruje w
wode firme Chester Sp. z 0.0. przy ul. Ofiar Katynia 9a.

15. z rur z PE ¢63 (opisane symbolem woD50), zakonczone weztem wodomierzowym w
budynku hotelu Albatros na dziatce nr 215-518 przy ul. Ofiar Katynia 26A.

16.z rur z zeliwa szarego ¢150 zakonczone wezilem wodomierzowym w studni
wodociggowej na dziatce nr 215-515/7 obstugujgce Fadom S.A. przy ul. Ofiar Katynia
26.

17. z rur stalowych ocynkowanych lub z zeliwa szarego ¢80, zakonczone przylgczem
wodociggowym z rur stalowych ocynkowanych ¢25 do dziatki nr 215-568 i podwdjnym
weztem wodomierzowym w studni o rzednych 199,14/196,83 na dziatkach nr 573 i 574
obr. 215, opomiarowujgcym zuzycie wody w nieruchomosciach przy ul. Ofiar Katynia 41
i 43.

W zakresie sieci nalezy zaprojektowac:
— przebudowe sieci wodociggowej, opisanej w punkcie 1:
e metodg bezwykopowg rurami tréjwarstwowymi,
e w miejscach o duzej intensywnosci uzbrojenia — metoda rozkopu

rurami z PE100 SDR11 o przekroju wedtug obliczeh, uwzgledniajagcych potrzeby

bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowe w zaopatrywanych miejscowosciach, lecz nie

mniejszym niz dnyew= 200mm, z lokalizacjg w poboczu pasa drogowego poza pasem
jezdnym (wodocigg oprdécz nieruchomosci przy ul. Ofiar Katynia zaopatruje w wodg

miejscowosci Kréwniki, tuczyce, Rozubowice, Stanistawczyk, Malhowice i Hermanowice w

Gminie Przemysl, jego zasilanie wspomaga wodocigg z rur z zeliwa sferoidalnego ¢200 z

kierunku ul. Topolowej);

— wezet potgczeniowy przebudowywanej sieci z siecig z rur z PVC ¢280 przy zbiegu ulic
Ofiar Katynia i Skolimowskiej, z zapewnieniem niezaleznego odcinania doptywu wody w
obu kierunkach: Kréwnik oraz Medyki;

— wezet potgczeniowy przebudowywanej sieci z siecig z rur z PVC ¢225, bezposrednio za
przytaczem z rur stalowych ocynkowanych ¢80 w ul. Ofiar Katynia na wysokosci dziatki
nr 215-570;

— wezet potgczeniowy przebudowywanej sieci z siecig z rur z PVC ¢110 opisang w punkcie
2;

— weze}l potgczeniowy przebudowywanej sieci z siecig z rur z PE100 PN16 ¢110 opisang w
punkcie 3;

— przebudowe przytacza wodociggowego w pasie drogowym ul. Ofiar Katynia i na terenie
dziatek nr 240 i 239/2 obr. 215, opisanego w punkcie 4, na sie¢ wodociggowa, metodg



bezwykopowa rurami tréjwarstwowymi z PE100 SDR11 ¢125, zakonczong weztem
hydrantowym;

— wezet potgczeniowy projektowanej sieci ¢125 z siecig przebudowywang, opisang w
punkcie 1, i z przytagczem wodociggowym, opisanym w punkcie 4;

— wezty wodociggowe:

» Zeliwne o potgczeniach kotnierzowych fgczonych Srubami nierdzewnymi, z
zabezpieczeniem antykorozyjnym termokurczliwg tasma z PE,

» 7z PE t3czone metodg zgrzewania doczotowego,

» 7z PE fgczone metoda elektrooporows;
— wezly hydrantowe, zgodnie z PN-B-02863, PN-B-02863/Azl, PN-B-02864 i PN-B-
02864/Az1;-odcinanie  doptywu wody zasuwami bezdtawikowymi z  migkkim
uszczelnieniem i obudowg teleskopowg o nastepujgcych cechach:
= przedtuzenie wrzeciona zasuwy z ksztattownika stalowego petnego, cynkowanego
ogniowo,

= sprzegto tgczace wrzeciono z trzpieniem - wykonane ze stali kutej, cynkowanej
ogniowo lub z zeliwa sferoidalnego (nie dopuszczamy stosowania sprzegta z zeliwa
szarego),

» nasadka do klucza: zeliwna;

= zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy;

— oznakowanie trasy sieci wodociggowej tasmg znacznikowg z wkiadka metaliczng
potgczong obustronnie z czeSciami metalowymi armatury wodociggowej;

— oznakowanie lokalizacji armatury tabliczkami znacznikowymi, zgodnie z PN-86/B-09700.

W zakresie przylaczy nalezy zaprojektowac:

— przebudowe przylaczy wodociggowych w pasie drogowym ul. Ofiar Katynia, opisanych w
punktach 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16 i 17, zgodnie z PN-927B-01706, pod pasami
jezdnymi metodg bezwykopowa z zastosowaniem rur tréjwarstwowych lub metoda
rozkopu w pozostatych przypadkach, rurami z PE100 SDR11 o $rednicy wedtug obliczen
lecz nie mniejszej niz dnwew=25 mm, (w obliczeniach uwzgledni¢ zuzycie wody na
potrzeby bytowo — gospodarcze w okresie petnego roku oraz potrzeby przeciwpozarowe
odbiorcéw ustug);

— -przebudowe przytaczy wodociggowych, wymienionych w punktach 10, 12, 15 w
niezbednym zakresie wynikajacym z przebudowy sieci wodociggowej zasilajgcej, opisanej
w punkcie 1, zgodnie z PN-92/B-01706, rurami z PE100 SDR11 o S$rednicy dnwew
identycznej z istniejaca;

— wezty wigczeniowe wszystkich przylgczy do przebudowywanej sieci wodociggowej,
opisanej w punkcie 1, z zastosowaniem opasek zeliwnych lub trdjnikéw z Zzeliwa
sferoidalnego;

— wezty wodociggowe:

» Zeliwne o pofaczeniach kotnierzowych taczonych Srubami nierdzewnymi, z
zabezpieczeniem antykorozyjnym termokurczliwg tasma z PE,

» 7 PE tgczone metodg zgrzewania doczotowegdo,

» 7z PE tgczone metoda elektrooporows;

—~ odcinanie doptywu wody do kazdej nieruchomosci, zasuwg bezdtawikowg z migkkim
uszczelnieniem, skrzynka zeliwng i obudowg teleskopowa, 0 nastepujgcych cechach:

» przedtuzenie wrzeciona zasuwy z ksztattownika stalowego petnego, cynkowanego
ogniowo;

= sprzeglo faczace wrzeciono z trzpieniem - wykonane ze stali kutej, cynkowanej
ogniowo lub z zeliwa sferoidalnego (nie dopuszczamy stosowania sprzegta z zeliwa
szarego),

» nasadka do klucza: zeliwna;



— wezet wodomierza gtéwnego w studni o rzednych 198,79/196,60 na potrzeby Fibrisu

S.A., zgodnie z PN-B-10720, PN-ISO-4064-2, PN-92/B-01706, PN-EN 1717:2003 i
PN-EN14154-2, w podejsciu do wodomierza - zawory kulowe typu ciezkiego lub zasuwy
kotnierzowe (za drugg zasuwg za wodomierzem facznik amortyzacyjny), za wodomierzem
zawdr wyposazony w kurek spustowy po stronie doptywu, za projektowanym zestawem
wodomierzowym urzadzenie zabezpieczajgce przed przeptywem zwrotnym, o klasie
zabezpieczenia odpowiedniej do charakteru obiektu (kategorii powstajgacych ptyndw) z
mozliwo$cig nadzoru, w przypadku koniecznosci zastosowania zabezpieczenia klasy BA
odptyw wody z krdéca upustowego;

— oznakowanie tras przytaczy wodociggowych tadmg znacznikowag z wkiadka metaliczng

potgczong obustronnie z czesciami metalowymi armatury wodociggowej;

— oznakowanie lokalizacji zasuw tabliczkami orientacyjnymi, zgodnie z PN-86/B-09700.

Uwagi:

= CiSnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej, zmierzone na rzednej terenu
198.50 m npm, wynosi 6,5baréw. Zalecamy montaz reduktoréw ciSnienia na
instalacjach wodociggowych nieruchomosci.

= W przypadku lokalizacji wezta wodomierzowego w studni wodociggowej, powinna
ona spetnia¢ wymogi PN-91/B-10728.

= Do opomiarowania zuzycia wody nalezy zaprojektowa¢ wodomierz klasy C lub nie
nizszej niz R160, z modutem do zdalnego odczytu danych kompatybilnym z
systemem IZAR® firmy Diehl Metering Sp. z 0.0.

= Projekt przebudowy sieci wodociggowej oraz projekty przebudowy przylaczy
wodociggowych do poszczegdlnych nieruchomosci nalezy wykonaé w osobnych
opracowaniach.

» W kosztorysie wyodrebni¢ koszt zakupu i montazu zespotu zabezpieczajacego siec
wodociggowg przed przeptywem zwrotnym ze strony instalacji wodociggowej firmy
Fibris, z ktorej pobdr wody jest opomiarowany przebudowywanym weztem
wodomierzowym w studni o rzednych 198,79/196,60.

= Niniejsze warunki techniczne zachowujg waznos¢ przez 3 lata.

POUCZENIE dla sieci

1.

Dokumentacja projektowa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych powinna byc
opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego. Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi PWIK i potrzebami
sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinny by¢ dostosowane do specyfiki i
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych.
Projekty urzadzeh wodociggowych i kanalizacyjnych ztozone do opiniowania w PWIK
Sp. z 0.0. W Przemy$lu powinny by¢ opracowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) i w takim zakresie szczegdtowosci, aby mozliwa byta
jednoznaczna ocena zaproponowanych w nich rozwigzah projektowych oraz powinny
zawiera€ co najmniej:
1. opis techniczny,
2. obliczenia wg specyfiki danego obiektu/urzadzenia (obliczenia hydrauliczne,
wytrzymatosciowe itp.),
3. aktualny wypis z ewidencji gruntéw dla nieruchomosci objetych inwestycja,
4. aktualng mape ewidencji gruntu z zaznaczonymi projektowanymi urzadzeniami
wodociggowymi i/lub kanalizacyjnymi,



5. prawo do terenu, co najmniej w formie umowy cywilnej, w przypadku lokalizacji
inwestycji na nieruchomosciach nienalezacych do inwestora,

aktualne warunki techniczne podigczenia,

aktualny odpis protokotu narady koordynacyjnej, zorganizowanej przez staroste,
dotyczacej uzgodnienia sytuowania projektowanych urzadzen wodociggowych
i/lub kanalizacyjnych,

8. projekt zagospodarowania terenu,

9. profile podtuzne,

10. niezbedne przekroje poprzeczne,

11.schematy montazowe weziéw wodociggowych,

12.rysunki studni i/lub komér wodociggowych,

13.rysunki studni i/lub komér rewizyjnych na kanalizacji

N o

4. W celu realizacji urzadzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych nalezy:

1. przedtozy¢ w PWIK do zaopiniowania, pod wzgledem technologicznym, projekty
urzadzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych;

2. 1 egz. projektu, jak wyzej, pozostawi¢ w PWiK dla potrzeb archiwalnych;

3. uzyskaé prawomocne pozwolenie na budowe planowanej inwestycj;

4. ziozy¢ do PWIK zawiadomienie o planowanym terminie przystgpienia do robdt
wraz z kopig prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt nic
wymagdajacych pozwolenia na budowe;

5. roboty wykonywac zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe oraz zawartymi
z PWIK umowami regulujgcymi zasady realizacji przedmiotowych urzadzen wod.-
kan.

6. przeprowadzi¢ odbidr koncowy robdt przy udziale stuzb technicznych PWIK,
protokdt odbioru koncowego robdt wraz zatgcznikami przedtozy¢ w PWIK;

7. wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych urzadzen
kanalizacyjnych i/lub  wodociggowych wraz z opisami topograficznymi
wbudowanej armatury wodociggowej.

POUCZENIE dla przytacza

1.

2.

3.

Dokumentacja projektowa przytaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych powinna by¢
opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego. Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi PWiIK i potrzebami
sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Zakres i tresC dokumentacji projektowej powinny by¢ dostosowane do specyfiki i
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych.

W przypadkach, gdy zaistnieje potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z
mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu,
nalezy ztozy¢ do starosty wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowanie
projektowanego przytgcza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego.

Projekty przytgczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych ztozone do opiniowania w
PWIK Sp. z 0.0. w Przemyslu powinny zawiera¢ co najmniej:

opis techniczny,

obliczenia zapotrzebowania ilosci wody wraz z doborem wodomierza,

obliczenia ilosci odprowadzanych Sciekdw,

aktualny wypis z ewidencji gruntéw dla nieruchomosci objetych inwestycjg,
aktualng mape ewidencji gruntu z zaznaczonymi projektowanymi przytgczami
wodociggowymi i/lub kanalizacyjnymi,

prawo do terenu, co najmniej w formie umowy cywilnej, w przypadku
lokalizacji inwestycji na nieruchomosciach nienalezacych do inwestora,

7. aktualne warunki techniczne podfaczenia,

mhwhe

o
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8. projekt zagospodarowania terenu,
9. profile podtuzne,
5. niezbedne przekroje poprzeczne,
10.schematy montazowe weziéw wodociggowych,
11.rysunki studni wodociggowych,
12.rysunki studni kanalizacyjnych,
13.lokalizacje wodomierza na rzucie kondygnacji budynku, oraz
14.aktualny odpis protokotu narady koordynacyjnej zorganizowanej przez staroste,
jezeli sytuowanie przylgczy wodociggowych i/lub  kanalizacyjnych  byfo
przedmiotem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej,
6. W celu realizacji przytaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych nalezy:
1. przedtozy¢ w PWIK do zaopiniowania, pod wzgledem technologicznym, projekt)’
przytaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych:
2. 1 egz. projektu, jak wyzej, pozostawi¢ w PWiK dla potrzeb archiwalnych;
3. zlozy¢ do PWIK alternatywnie:

= zawiadomienie o planowanym terminie przystapienia do robdt wraz z kopig
prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzong kopig zgtoszenia
robot niewymagajacych pozwolenia na budowe,

= wniosek 0 wydanie zezwolenia na prowadzenie robdt w trybie przewidzianym
w Prawie budowlanym i Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw,

» zawiadomienie o planowanym wigczeniu instalacji wodociggowej i/lub
kanalizacyjnej do  urzadzen  wodociggowych i/lub  kanalizacyjnych
przedsiebiorstwa,

4, wykonane roboty, przed zasypaniem, zgtasza¢ do odbioru stuzbom technicznym

PWiK, odbiory prowadzi¢ przy udziale wykonawcy i inwestora,

5. przeprowadzi¢ odbidr koncowy rob6t przy udziale stuzb technicznych PWIK,
protokdt odbioru koncowego robdt wraz zatgcznikami przeditozy¢ w PWiK;

6. wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych przylczy
kanalizacyjnych  i/lub wodociggowych wraz z opisami topograficznymi
wbudowanej armatury wodociggowej.

6. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Projektowana przebudowa sieci wodociggowej obejmuje teren czesci ulicy
Ofiar Katynia.

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej W uktadzie
rozgateznym z rur warstwowych PE klasy surowca PE 100 RC szereg SDR 11
(PN 1,6MPa) o $rednicach PE40+PE250 i przytaczy wodociggowych z rur PE klasy
surowca PE 100 RC szereg SDR 11 (PN 1,6MPa) o Srednicach PE32+PE63.

Projektowane rurociagi tagczone beda za pomocg zgrzewania doczotowego.

Pozostale rozwigzania odnosnie sposobu wykonania sieci
wodociggowej, rozwigzan technicznych, sposobdw zabezpieczen sieci i
istniejacego uzbrojenia terenu w dalszej czesci opracowania.

7. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe i wymagania p.poz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
Dz.U.2009.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r. ,W sprawie przeciwpozarowego
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zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych”, oraz PN-B-02864:1997 Az1:2001

,Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do

zewnetrznego gaszenia pozaru”.

v dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw do 5000, niezbedna wydajnos¢
wodociggu lub zapas wody w przeciwpozarowych zbiornikach wodnych wynosi
10 dm?®/s lub 100 m°.

v dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw do 2000, niezbedna wydajnos¢
wodociggu lub zapas wody w przeciwpozarowych zbiornikach wodnych wynosi
5 dm?®/s lub 50 m°.

Wyrazone w milimetrach $rednice nominalne (DN) przewoddw wodociggowych
wykonanych z rur stalowych, na ktorych przewiduje sie instalowanie hydrantéw
zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny wynosi¢, co najmniej:

1) DN 100 - w sieci obwodowej;

2) DN 125 - w sieci rozgatezieniowej;

3) w odgatezieniach sieci obwodowej - wedtug obliczeh hydraulicznych;

4) DN 80 - przy rozbudowie lub modernizacji istniejgcego wodociggu o wydajnosci 5
dm?/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancéw nieprzekraczajacej 2000,

W przypadku wykonywania przewoddéw wodociggowych z materiatdw innych
niz stalowe powinny one posiadaé érednice wewnetrzne réwnowazne dla
odpowiednich rur stalowych.

Na sieci wodociggowej przeciwpozarowej przewidziano hydranty zewnetrzne
nadziemne o $rednicy nominalnej DN 100.

Cisnienie mierzone na zaworze hydrantowym podczas poboru wody przy jego
nominalnej wydajnosci, nie moze by¢ mniejsza niz 0,2 MPa

Na sieci wodociggowej przewidziano montaz hydrantdw przeciwpozarowych
nadziemnych i podziemnych w terenach zabudowanych w odlegtosci migdzy
hydrantami ok. 150mb.

Hydranty montowane na sieci wodociggowej muszg posiadac:

= Aprobate techniczng.

= Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

» Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do  uzytkowania ~w  ochronie
przeciwpozarowej.

8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ, W ZALEZNOSCI oD RODZAJU OBIEKTU, JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W
SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,
WYSOKOSC I DLUGOSC

8.1. Rurociagi

Sie¢ wodociggowg przewiduje sie wykonac z rur PE RC 110+PE RC250 klasy
surowca PE 100 RC szereg SDR 11 (PN 1,6 MPa), odpornych na skutki
zarysowan i naciski punktowe, wykonane w technologii warstwowej, o $rednicach
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PE 40+PE 200, poszczegdlne odcinki sieci przewiduje sie tgczy¢ poprzez
zastosowanie zgrzewania doczotowego. Ta technologia taczenia rur pozwala na
ograniczenie budowy blokdw oporowych na zmianach kierunku trasy projektowanego
wodociggu.

Przytgcza z rur PE RC 40-+PE RC 63 klasy surowca PE 100 RC szereg SDR
11 (PN 1,6MPa), odpornych na skutki zarysowan i naciski punktowe, wykonane
w technologii warstwowej, na przytaczach zamontowaé zasuwy domowe
DN 25--DN 50 (PN 1,6MPa) z obudowg sztywng oraz skrzynkg uliczna.

Parametry, Srednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 12201-1:2012,
PN-EN 805:2002.

8.1.1. Zestawienie dtugosci i $rednic sieci wodociggowej

Siec:
Srednica Dtugo$¢
PE RC 250x22,7 836,90 mb
PE RC 160x14,6 26,30 mb
PE RC 125x11,8 55,90 mb
PE RC 110x10,0 49,80 mb
PE RC 63x5,8 20,10 mb
PE RC 50x4,6 4,50 mb
PE RC 40x3,7 47,00 mb
PVC 110 PN1,6 2,40 mb
Razem: 1 042,90 mb

8.2. Armatura i ksztattki

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig:

» zasuwy odcinajgce kotnierzowe dilugie w wezlach i na siedi,
miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe. Do w/w zasuw dodatkowym
wyposazeniem sg:

v obudowa teleskopowa
v" skrzynka uliczna sztywna
» hydranty podziemne i nadziemne wraz z zwigzanymi z nimi zasuwami

Zestawienia zastosowanej armatury:

Specyfikacja Tlosé

Zasuwa Dn250 5szt.

Zasuwa Dn150 3szt.

Zasuwa Dn125 2szt.

Zasuwa Dn100 3szt.

Zasuwa Dn50 3szt.

Zasuwa Dn40 1szt.

Zasuwa Dn32 Sszt.

Hydrant p.poz Dn100 nadziemny 3szt.
Hydrant p.poz Dn100 podziemny 5szt.
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Zawor od/napowietrzajgcy DN80 1szt.
do zabudowy podziemnej

Wymagania dla zasuw:
e ciSnienie nominalne PN16

o gtadki przelot bez gniazda

e miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z
wodg pitng

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym
gwintem

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

e zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo
pierécien dlawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo doktadne
uszczelnienie wrzeciona

e Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa

o nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

e kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng
gruboé¢ warstwy 250 um, przyczepnos¢ min 12 N/mm? odporno$¢ na
przebicie metoda iskrowag 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662

Dla zasuw wymaga sie dolaczy¢ certyfikat RAL, atesty i aprobaty
techniczne.

Skrzynke na powierzchni terenu nalezy zabezpieczy¢ elementami
prefabrykowanymi lub obrukowaé o promieniu 0,5m brukiem z kamienia tamanego
lub kostki betonowej, a spoiny zala¢ zaprawg cementowa.

Zeliwne hydranty sztywne DN 100 nadziemne i podziemne z hydrantem
technologicznie zwigzana jest zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajgca klinowa
¢ 100 z gfadkim i wolnym przelotem, obudowa i skrzynka do zasuw.

Wymagania dla hydrantéw nadziemnych:

> glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie
zywicg epoksydowg wraz z dodatkowg zewnetrzng powiokg proszkowg na
bazie poliestrowej — odporna na promieniowanie UV,

> uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,

> stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowag,

> grzybek zamykajacy z mosigdzu (Rg7) pokryty catkowicie powtoka
elastomerowg,

> owiercenie kotnierzy — oSmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,
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odwodnienie dziatajgce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, ilos¢ wody
pozostatej ,zero”,

trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej,

kolano odwadniajgce z mosigdzu,

mozliwos¢ obracania gtowicg z nasadami od 0° do 360°,

zespbt uruchamiajgcy mozna wymontowaé bez koniecznosci odkopywania
hydrantu,

kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnetrzng
dwusktadnikowag powtoka poliuretanows.

YV VY

A\

Hydranty montowane na sieci wodociggowej muszg posiadac:
% Aprobate techniczna.
% Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
< Swiadectwo  dopuszczenia CNBOP do  uzytkowania ~w  ochronie
przeciwpozarowej.

W celu fatwego otwarcia zasuwy odcinajacej hydrant odlegtos¢ miedzy trzpieniem
zasuwy hydrantowej, a skrajem hydrantu (podziemnego lub nadziemnego) nie moze
by¢ mniejsza niz 0,8 m.

Wymagania dla hydrantéw podziemnych:
> potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501),
maksymalne ciénienie PN16,
> korpus dolny, komora dolna, uchwyt ktowy, kolumna z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400 wg EN 1563, zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz)
poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej,
zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 upm, przyczepnos¢ min
12 N/mm? odpornoé¢ na przebicie metoda iskrowg 3000V, odporno$¢ na
uderzenie pracg 5Nm - poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez
niezalezng jednostke,
> tlok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GIS-400-15 z zawulkanizowang
powtoka elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z wodg pitng,
> dodatkowe zamkniecie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o
budowie komdrkowej,
samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy
pomocy specjalnego wyciecia w grzybie,
mozliwos¢ podtaczenia rury PE do odwodnienia hydrantu,
wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, deflektor zanieczyszczen,
mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,
oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14339,

Y

YVVVYY

Wymagania zesp6t napowietrzajaco-odpowietrzajacy
» mozliwos$¢ do zabudowy bezposrednio w ziemi
> rura ostonowa ze stali szlachetnej (jako$¢ materiatu przynajmniej 1.4301)
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zintegrowane samoczynne odciecie

zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy mozna wymieni¢ pod cidnieniem
zawor napowietrzajgco-odpowietrzajagcy DN 2”

wszystkie materiaty nie odporne na korozje, sg epoksydowane ze wszystkich
stron zgodnie z DIN 3677-T2 z uwzglednieniem postanowien jakosciowo-
kontrolnych RAL-GZ 662

z samoczynnym odwodnieniem

przystosowany do wspdtpracy z zestawem ptuczaco-odbiorczym

Z przytgczem kotnierzowym zgodnym z EN 1092-2

do wody pitnej do 30°C

do wyboru rézne gtebokosci zabudowy

YV VY

YVVVY

Do odpowietrzenia sieci przewiduje sie  zastosowanie  zawordéw
odpowietrzajgco-napowietrzajgce do bezposredniej zabudowy podziemnej z zeliwa
sferoidalnego na ci$nienie PN 10 lub PN 16. Wymagane jest zastosowanie zaworu
odpowietrzajgco-napowietrzajagcego posiadajgcego zabezpieczenie wlotu powietrza
przed zanieczyszczeniem z zewnatrz.

Ksztaltki zeliwne koinierzowe
e materiat: zeliwo sferoidalne
e zabezpieczenie antykorozyjne: wewnatrz i zewnatrz zywicg epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej
e grubo$¢ warstwy zabezpieczajgcej 250 um
e owiercenia kotnierzy PN-EN1092-2

Ksztaltki dla rur PE - (potaczenie kotnierzowe do rur PE)

e Cisnienie nominalne PN16

o Korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewngtrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng
grubo$¢ warstwy 250 pm, przyczepno$¢ min 12 N/mm2, odporno$¢ na
przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jako$ci i odbioru
wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662

¢ Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

e Uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z elastomeru dopuszczonego do
kontaktu z wodg pitng

o Pierscien zaciskowy z Ms 58

e Sruby nierdzewne

e Potaczenie wytrzymate na rozcigganie

Uwaga:
W weztach stosowaé armature i ksztattki kotnierzowe.

8.3. Bloki oporowe i podporowe

Zastosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggdw z rur PE wynika z
zastosowania elementdw z Zzeliwa oraz armatury (zasuwy, hydranty, zawory
odpowietrzajgce). Dla tych warunkéw bloki podporowe majg za zadanie wyréwnanie
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parcia na podtoze w dnie wykopu wynikajgce ze znacznej rdznicy ciezaru pomiedzy
rurami z PE a armaturg.

8.4. Trasa sieci wodociggowej, i rozwigzania projektowe

Przebieg sieci, przytaczy, srednice, przedstawiono na mapach projektowych w
skali 1 : 500.

Skrzyzowania przewoddw wodociggowych z obiektami terenowymi powinny
by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Sie¢ wodociggowg i przylacz nalezy ukfada¢ ponizej strefy przemarzania
gruntu na gtebokosci ok. 1,6 metra przykrycia wodociggu, dno wykopu powinno byé
rowne. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage, aby przewody na catej dtugosci przylegaty do
dna wykopu. Przy wykonywaniu zasypu sieci nalezy zwréci¢ uwage, aby pierwsza
warstwa zasypu nie zawierata kamieni, zbitych grud ziemi, itp. mogacych uszkodzi¢
przewdd. Po zasypaniu pierwszej warstwy zasypu nalezy utozy¢ tasme
sygnalizacyjng. Pozostaty zasyp wykonaé warstwami o grubosci 20 c¢cm, przy czym
kazda z warstw powinna by¢ ubita. Wzdtuz osi 0,5m nad rurociggiem w trakcie
zasypywania wykopu utozy¢ tasme znakujgcg PE koloru niebieskiego z wkiadka
metalowag umozliwiajacg pdzniejszg jego lokalizacje za pomocg przyrzaddw do
wykrywania metali.

9. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNE INSTALACYINE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ
JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW  BEZPIECZENSTWA Z UWZGLEDNIENIEM  STREF
OCHRONNYCH

9.1. SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA

Teren wzdtuz projektowanych sieci jest uzbrojony w sieci energetyczne,
telekomunikacyjne, sie¢ gazowa, sieci wodociggowq, kanalizacje sanitarng |
deszczowg oraz sie¢ cieptownicza z ktdrymi to urzadzeniami projektowana siec
wodociggowa bedzie sie krzyzowata.

Istniejagce uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w nastepujgcy sposob:

9.1.1. Linie elektryczne, kable elektryczne

W miejscach kolizji prace ziemne wykonaé recznie, a w przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego, nalezy dokonad wytgczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na
istniejgcych kablach energetycznych 1kV stosowaé rury ochronne dwudzielne g 110
mm o dtugosci 3,0m koloru niebieskiego, dla kabli SN stosowad rury ochronne
dwudzielne min. g 160 mm koloru czerwonego.

Zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami PN /E 05125 i PN-98/ E-05100-1
nalezy:
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przed przystapieniem do prac wykonaé sondy poprzeczne w celu zlokalizowania
istniejgcych urzadzen energetycznych,

wszelkie prace w poblizu kabli energetycznych wykonywaé pod nadzorem
zarzadcy sieci,

w miejscu skrzyzowania na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego,

zachowac odlegto$¢ projektowanej kanalizacji od stupdw energetycznych tj. min.
2 m od stupdw niskiego napiecia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupdw linii 15 kV,
roboty ziemne w poblizu urzadzen energetycznych wykona¢ recznie pod
nadzorem stuzb zarzadcy sieci i przy zachowaniu normy N- SEP-E-004 oraz
zachowujgc wymogi PN/E-05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych,

zachowad odlegtos¢ przy zblizeniu min. 1 m od urzadzen elektroenergetycznych,
nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystgpieniu do robdt ziemnych, oraz
uzgodnic¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w
poblizu czynnych urzgdzen energetycznych,

w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwad prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostepem osdb postronnych i zawiadomic RE.

catos¢ prac wykonac zgodnie z normg N-SEP-004,

catos¢ prac zakonczy¢ protokotem odbioru.

9.1.2. Linie telekomunikacyjne

skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami — ZN-96 TPSA-004,
prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych podziemnych i nadziemnych
wykonywac recznie i pod $cistym nadzorem pracownika zarzadcy sieci — po
wczesniejszym powiadomieniu,
przed zasypaniem wykopdw obowigzuje odbidr skrzyzowan i zblizeh do urzadzen
telekomunikacyjnych przez pracownika zarzadcy sieci zakonczony protokotem,
wszelkie wynikle z niewlasciwego prowadzenia robdt i niezgodne
z wczesniejszymi uzgodnieniami bedg traktowane, jako awarie i usuwane na koszt
Inwestora,
zastosowal szczegdlng ostroznoS¢ przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu
budowlanego w czasie zageszczania terenu w miejscach utozenia,
Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do zarzadcy sieci prace w trybie i zasadami
zgtoszenia ustalonymi przez zarzadce sieci.
W miejscach rozkopdw istniejace kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne ¢ 110 mm
o diugosci 3+5 m. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢ w
odlegtosci 2,0 m.

9.1.3. Gazociagi $redniego cisnienia

Zachowa¢ nalezy podstawowe odlegtosci od gazociggu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. poz. 640 z dnia
04.06.2013r.),

Skrzyzowania z gazociggiem wykona¢ zgodnie z w/w rozporzadzeniem i
warunkami technicznymi obowigzujgcymi w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z
0.0.,

Rozpoczecie robdt zgtosi¢ pisemnie do Gazowni,

-19



Roboty ziemne w rejonie istniejgcej sieci gazowej wykonac recznie i pod
nadzorem pracownika Gazowni,

Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic przed ich realizacjg,
Inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodni¢ w gazowni,

Za uszkodzenia sieci gazowej odpowiada Wykonawca i Inwestor.

9.1.4. Prace prowadzone w pasie drogowym

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt nalezy uzyskaé zezwolenia zarzadcy
drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art 40 ust.1 i 2 pkt 1
cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie sieci wodociggowej w
pasie drogowym na podst. art.40 ust.1 i 2 pkt. 2 cyt. Ustawy uzupetnic .

Wszelkie roboty w pasie drogi prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora ZDM,

Przed przystagpieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu ktory
nalezy zatwierdzi¢ przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach, tj. Prezydenta m.
Przemysla i ztozy¢ wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-
montazowych w pasie drogowym,

Przejécie poprzeczne przez ulice Ofiar Katynia nalezy wykonaé technologig
podwiertu. komory podwiertowe lokalizowac poza jezdnig i chodnikiem w/w ulicy.

Nalezy odtworzy¢ konstrukcje $ciezki rowerowej zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
kostka betonowa o ksztatcie i parametrach nie nizszych, niz rozwigzania przyjete
dla przedmiotowej Sciezki rowerowej,
podsypka cementowo - piaskowa o grubosci 5 cm,
podbudowa powinna by¢ wykonana w dostosowaniu i powigzaniu z podbudowa
istniejgcej nawierzchni na odcinku przylegtym:
gdrna warstwa podbudowy - kruszywo tamane, zageszczone mechanicznie frakgji
0/32,5 mm - o grubosci min. 15,0 cm,
dolna warstwa podbudowy - kruszywo tamane, zageszczone mechanicznie frakgcji
0/63 mm - o grubosci min. 15,0 cm,
podtoze gruntowe odpowiadajgce grupie nosnosci G1,
szeroko$¢ odtworzenia nalezy przyjag¢é wg zasady wykonania poszerzenia
podbudowy o 30 cm wzgledem kazdej ze $cian wykopu oraz przebrukowania
elementdw betonowych na catej szerokosci Sciezki,

Projektowana sie¢ nie moze zmniejszaC statecznosci i nosnosci podioza oraz
nawierzchni jezdni drég publicznych,

Roboty zwigzane z umieszczeniem w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanej z droga nie mogg powodowaé uszkodzenia systemu
korzeniowego w stopniu mogacym w konsekwencji prowadzi¢ do uschniecia drzew
rosngcych w pasie drogowym.

Nieruchomo$¢ nalezy uporzadkowaé, doprowadzajgc do stanu odpowiadajgcego
warunkom technicznym jakim powinny odpowiadac drogi publiczne niezwtocznie po
zakoniczeniu robdt,

Po zakonczeniu robdt nalezy uzyskac protokdt odbioru z prawidtowego wykonania
robot drogowych; do odbioru przedtozyé wyniki badan wskaznika zageszczenia
zasypki i podbudowy, nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela ZDM w odbiorach
czastkowych robédt ulegajgcych zakryciu - zwigzanych z odtworzeniem infrastruktury
drogowej.
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Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okreSlonymi w rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2016 r poz. 124).

Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym, zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym.

9.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy projektowanej sieci, wykonac je
zgodnie z normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Dla ograniczania zniszczenn istniejacej infrastruktury technicznej oraz
powierzchni uzytkowanych rolniczo jak i dla zwiekszenia bezpieczenstwa pracy
przewiduje sie wykonanie robdt montazowych w wasko przestrzennych wykopach
liniowych umacnianych palami szalunkowymi — wypraskami. Roboty ziemne w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nalezy rozpocza¢ od
recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich
administratoréw.

Przystepujgc do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢é trase przewodu
i zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne — zatamania, odgatezienia itp.
Przewidziano wykona¢ je recznie i mechanicznie, jako wykopy liniowe
waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych. Podczas robdt zwracaé bacznie uwage na
istniejace i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede
wszystkim w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w
miejscach niemozliwych do wykonania sprzetem mechanicznym.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ zebrania i sktadowania warstwy humusu. Po
zakonczeniu prac nalezy rozplanowaé go w pasie robot.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z miejscami prowadzenia robot
w rejonach wystepowania sieci elektroenergetycznych. Nalezy opracowal
szczegotowy harmonogram wylgczen sieci i uzgodni¢c go z RE — dotyczy to w
szczegodlnosci odcinkdw, gdzie odlegtos¢ miedzy sprzetem budowlano-montazowym,
a liniami elektroenergetyczni jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Na odcinkach trasy projektowanych sieci przecinajgcych istniejgce ciggi
komunikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdow i ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyc
i oznakowac tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o Scianach pionowych umocni¢ za pomocg obudowy zgodnie z KNR
AT-110 104-06.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od
powierzchni wykopu (gtebokosci) i charakteru gruntéw projektuje sie umocnié
wypraskami stalowymi badzZ grodzicami GZ-4.

-2]



Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé w bezpiecznej odlegtoéci od $ciany
fundamentowej. Odlegtos¢ wykopu od Sciany budynku nie powinna byé mniejsza niz
gteboko$¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktérych powstaje obcigzenie,
musi by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odlegtos¢ nie mniejsza niz gtebokosé
wykopu. W razie braku mozliwosci skladowania urobku w miejscu bezposredniego
prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac i skladowa¢ w miejscu do tego
uprzednio przewidzianym.

Odwodnienie wykopow

Obnizenie poziomu zwierciadla wdd gruntowych w wykopie powinno by¢
dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub
utrudnia wykonanie wykopu oraz posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wodd
gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli. W
przypadku pojawienia sie wdd gruntowych nalezy utozy¢ dreny $rednicy 100mm w warstwie
odwadniajgcej z thucznia stanowigca réwniez wzmocnienie podioza o spadku zgodnym ze
spadkiem kanatu. Dreny powinny prowadzi¢ wytgcznie wode i nie powinny sie do nich
dostawac ziarna gruntu. Najbardziej narazone sq na powstanie standw kurzawkowych sg
miejsca wykopu potozone blisko jego Scian i dlatego nawet w wykopach o nieznacznej
szerokosSci nalezy wykona¢ dwa ciagi drendéw. Wode z drendw nalezy odprowadzi¢ do studni
czerpalnych z rur betonowych $rednicy 0,6m zapuszczonych 1,0m ponizej dna wykopu w
rozstawie co 50m. Po zakonczeniu budowy na danym odcinku drenaz nalezy zaczopowac.
Wytgczenie odwodnienia moze nastgpi¢ tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu i
zageszczeniu wykopu gruntem.

Przekroczenia poprzeczne drogi metoda sterowanego

Przejécia poprzeczne drdg zostang wykonane za pomocg przewiertu bezwykopowego
tzw. horyzontalnego — sterowanego.

Jest to jedna z najskuteczniejszych metod bezwykopowej zabudowy rur na potrzeby
wykonywania instalacji podziemnych. Pozwala na zabudowe rur w kazdych warunkach
gruntowych. W zaleznosci od ziozonosci zadania dobierany jest odpowiedni zestaw
wiertniczy, ktéry zagwarantuje nalezyte wykonanie powierzonego zadania przy jednoczesnej
optymalizacji kosztéw wykonania.

Zadaniem tego etapu jest przewiercenie sie pod przeszkoda Zerdziami wiertniczymi
zgodnie z wczesniej zaprojektowana (wysokosciowo i w planie) osig przewiertu.

W tym celu do pierwszej Zzerdzi montuje sie gtowice wiercacg z ptytka sterujgca. Tak
przygotowany osprzet wwierca sie w grunt, systematycznie dokrecajgc nastepne zerdzie.
W gtowicy wiercacej zainstalowana jest sonda, ktdéra na biezaco informuje pracownika
dokonujgcego pomiardw oraz operatora wiertnicy o parametrach przewiertu (gtebokosé,
pochylenie gtowicy). Dane wysylane sg drogg radiowg lub w przypadku silnych zaktécen
generowanych przez zrodfa zewnetrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony
wewnatrz Zerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu
ustawienia gtowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie
wiertnicze.

Po wykonaniu otworu pilotazowego (osiggnieciu punktu koncowego przewiertu),
zostaje zdemontowana gtowica wiercaca, a na jej miejsce zamontowany osprzet stuzacy do
powiekszenia Srednicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany
i przeciggany w kierunku maszyny. Przez caly czas, do rozwiertaka zostajg dokrecane
kolejne odcinki Zerdzi wiertniczych. Po zakonczeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony
maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostaty w otworze odcinek Zerdzi skrecony z
napedem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tylu przewodu wiertniczego zostaje
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zamontowany nastepny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone nastgpne rozwiercanie. W
zaleznoéci od rodzaju i $rednicy planowanej do przeciggniecia rury [wigzki rur], warunkéw
geologicznych oraz dtugosci przewiertu otwdr rozwierca sie do Srednicy 20-100% wigkszej
od $rednicy rury. W zwigzku z powyzszym wykonuje sie kilka cykli rozwiercania montujac
kazdorazowo rozwiertak o coraz to wigkszej Srednicy.

Podobnie jak przy przewiercie pilotazowym caly czas podawana jest ptuczka
wiertnicza (wyptywajgca przez dysze umieszczone na Scianach rozwiertaka). Podstawowe
zadania ptuczki w tym etapie przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w
urabianiu jego $cian, chtodzenie rozwiertaka, stabilizacja Scian otworu). Waznym jest
kontrola i zachowanie wyptywu ptuczki (wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu.

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury. Po nalezytym
przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pozadanej $rednicy, ustabilizowaniu jego Scian,
oczyszczeniu jego "$wiatta" na catej dlugodci przewiertu) mozemy przystgpi¢ do
przeciggania wczeniej przygotowanego catego odcinka rury. Do rozwiertaka
(wyposazonego w kretlik, uniemozliwiajacy przenoszenie sig ruchu obrotowego na ciggniete
elementy) zaczepiamy rure, na ktorej koniec wczesniej montujemy gtowice ciggnaca. Tak
przygotowany rozwiertak wraz z rurg, przeciggamy przez otwdr (ten etap musi by¢
przeprowadzony w ruchu ciggtym - przerwy nie powinny by¢ dtuzsze niz niezbedne jak np.
rozkrecenie i demontaz zerdzi na wiertnicy). W celu udokumentowania wykonanego
przewiertu, powykonawczo wykonywany jest jego profil podtuzny.

Przewiert sterowany moze przebiegaC miedzy wczesniej wykonanymi wykopami:
poczatkowym i koficowym lub bezposrednio z powierzchni ziemi po ustawieniu wiertnicy
tak, aby wwiercata sie w grunt pod odpowiednim katem.

Przekroczenia drég i dojazdéw do posesji metoda rozkopu

Przed przystapieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu ktory
nalezy zatwierdzi¢ przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach, tj. Prezydenta
m. Przemy$la i zlozy¢é wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-
montazowych w pasie drogowym.

Projekt organizacji ruchu powinien uwzgledni¢ sposéb dojazdu do nieruchomosci na
czas prowadzenia robot.

Dla wezta wigczeniowego nr W1 na czas robdt przewidzie¢ wylaczenie tylko czesci
pasa jezdni niezbednej do przeprowadzenia potaczenie rurociggéw pozostatq cze$¢ jezdni w
rejonie wezta W1 przekroczy¢ metoda przewiertu sterowanego.

W pozostatych drogach dojazdowych prace zostang wykonane metodg rozkopu
potéwkowego drogi, w celu wykonania przewidzianego zakresu robdt konieczne bedzie
czasowych ograniczen ruchu (potdwkowe zajecie jezdni). Szczegbtowe rozwigzania
organizacji ruchu musza by¢ uwzglednione w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu.

Podsypka i obsypka
Ze wzgledu na materiat rur przewodowych (PE RC) nie jest wymagane
stosowanie podsypki i obsypki piaskowej jednak materiat zastosowany do podsypki i
obsypki powinien spetnia¢ nastgpujgce wymagania .
- nie powinny wystepowac czystki o wymiarach powyzej 20mm - materiat nie
moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego famanego materiatu.



Poziom poditoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty sie linii i spadkow
okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i potaczen.

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podioza tak
naturalnego jak i wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

Wypenienie wykopu sktada sie z dwdch etapow:

I etap - jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 15 cm. Obsypke nalezy ubija¢ pod pachami rury az do Scian wykopu i do
wysokoéci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania powinno sie stosowac
udeptywanie, reczne ubijaki pretowe bardzo ostroznie, aby unika¢ uniesienia sie rur.
Po wykonaniu obsypki do potowy wysokosci rury nalezy dalej ubijac dalszymi
warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociggu. Obsypka ochronna musi
siega¢ 30cm ponad wierzch rury. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm bezposrednio
nad rurg nalezy bezwzglednie zageszczac recznie.

Stopien zageszczenia obsypki ochronnej powinien wynosi¢ 0,95 ZZPr pod drogami i
0,90 ZZPr na pozostatych terenach.

Materiatem obsypki w strefie ochronnej powinien by¢ grunt nieskalisty wg.
PN-86/B02480. Po zakonczeniu I etapu nalezy przeprowadzi¢ kontrole stopnia
zageszczenia przez uprawniong jednostke geotechniczng.

IT etap - jest to zasypanie wykopu do powierzchni terenu. W tej strefie zasypke
mozna zageszczaé mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30cm. Wymagany
wskaznik zageszczenia zasypki pod drogami i chodnikami wynosi:
e pod drogami 1,0 ZZPr
e pod chodnikami 0,97 ZZPr do gtebokosci 1,2m p.p.t. i 0,95 ZZPr ponizej tej
gtebokosci
e pod zielencami 0,9 ZZPr.

Pod drogami i chodnikami zasypke wtasciwg wykopdw nalezy wykonaé w catosci z
gruntdw niewysadzinowych (grupy nos$noséci G1), przepuszczalnych zageszczong
zgodnie z zaleceniami normy drogowej PN-S-02205 dla wymagan jakie powinny
spetnia¢ drogi dla ruchu pojazdéw samochodowych gruntem dowiezionym gruntem
zageszczajgc warstwami gr. 25cm. W terenach zielonych dopuszcza sie wykonanie
zasypki gruntem rodzimym nie zawierajgcym gruzu i czesci organicznych

Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej probie szczelnosci, sprawdzeniu poprawnosci jego utozenia,
inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopdw.

Wypenienie dookofa rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu. Obsypka rurociggu
musi by¢é tak wykonana, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.



Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z punktem obsypka i podsypka. W przy-
padku gruntu rodzimego sktadajgcego sie z gliny, itdw, wykopy nalezy zasypywac
recznie pospdtka ze wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia ziemi po utozeniu
przewodow.

Po wykonaniu obsypki i podsypki mozna przystgpi¢ do mechanicznego
zasypywania wykopdw z rdwnoczesnym zageszczaniem sprzetem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu Wykonawca robdt jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie sieci i przywrdcenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej do stanu pierwotnego.

9.3. ROBOTY MONTAZOWE — SIEC WODOCIAGOWA

Montaz i ukladanie rurociggéw i przytgczy nalezy prowadzi¢ zgodnie
z ,Instrukcjg projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE” opracowang przez
producenta rur oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem” opracowanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” w 1996r.

Na odcinkach gdzie trasa projektowanego wodociggu przecina lub przebiega
wzdtuz istniejgcych ciggdw komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdéw i ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi tablicami i znakami drogowymi.

9.3.1. Rurociagi

Przewidziano zastosowanie do budowy sieci rur PE 110+PE 200 warstwowych
PE klasy surowca PE 100 RC szereg SDR 11 (PN 1,6MPa) oraz przyfacza z rur
PE40--PE63 (PE 100 szereg SDR 11) (PN 1,6MPa).

Projektowane rurociagi tgczone bedg za pomocy zgrzewania doczotowego. Ta
technologia fgczenia rur pozwala na rezygnacje z budowy blokdw oporowych na
zmianach kierunku trasy projektowanego wodociggu.

9.4. Proba wytrzymalosci, szczelno$c¢ sieci wodociggowej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewoddw nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie
z wymaganiami PN-EN 805:2002/Ap1 wykona¢ proby. Warunkiem dopuszczajgcym
przeprowadzenie proby wytrzymatosci i szczelnosci jest pozytywny wynik badania
prawidtowosci wykonania pofaczen. Cisnienie probne P, powinno wynosi¢ 1,0 MPa.

Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitha wodociggowa. Préby
przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie
potgczeniami. Probe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury
czynnika probnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po
zakonczeniu napetniania woda. Prébe spadku cisnienia i gtdwng prdébe cisnieniowg
prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania tych préb bedzie trwat po
0,5 godziny. Podczas prowadzenia préby nalezy w sposdb ciggly w czasie
rejestrowac zmiany temperatury i ciSnienia czynnika.
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelno$ci nalezy przewdd poddaé
ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z
wodg iloéci pozwalajacej na uzyskanie stezeniu ok. 50 mg/dm? (jako Cl). Czas kontaktu
przewodu z roztworem ze Srodkiem do dezynfekcji — 2 godziny.

Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢é poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej
(np. terenowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej).

9.4.1. Plukanie i dezynfekcja

Rurociggi przed oddaniem ich do eksploatacji podlegaja doktadnemu
przeptukaniu czysta woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania
zanieczyszczen mechanicznych. Przewody wodociggowe po ich doktadnym
przeptukaniu czystg wodg nie wymagajg zasadniczo dezynfekcji. W poszczegdinych
przypadkach na zadanie uzytkownika lub wtadz sanitarnych dokonuje sie dezynfekcji
przewodu, gdy woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Dezynfekcje przeprowadza sie wodg chlorowang zawierajgcg, co najmniej
50 mg Cl,/dm?, przy czasie kontaktu wynoszacym min. 24 godz. Dezynfekcje
przeprowadza sie przy powolnym napetnianiu przewodu wodg chlorowang,
doktadnym odpowietrzeniu sieci wodociggowej wraz z przytgczami. Pozostato$¢
wolnego chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ min. 0,1 mg Cl,/dm®.

fprzeplukac.jiivoda ]ak;‘;poprzedmo;

9.4.2. Badania wody

Po wykonaniu sieci wodociggowej do wydania oceny higienicznej nalezy
wykonaé¢ badania wody w zakresie okresSlonym w zatgczniku Nr 1, 2, 3, 4 do
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).

9.4.3. Oznakowanie sieci wodociggowej

Oznakowanie sieci wodociggowej — za pomocg tabliczek orientacyjnych ma na
celu utatwienie odszukania w terenie przebiegu przewodu wodociggowego wraz z
jego uzbrojeniem.
Oznakowaniu podlegaja:
e przebieg trasy wodociggowej
¢ |okalizacja zasuw
 lokalizacja hydrantéw
Tablice orientacyjne nalezy opisac i rozmieszcza¢ zgodnie z PN B-09700:1986
»1ablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.
Oznakowania i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach
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zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej, lub na specjalnych stupkach.
Umieszczenie tabliczki na stupku dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w
promieniu 25m. nie ma zadnej trwatej budowli lub ogrodzenia. Nie nalezy
umieszczad tabliczek informacyjnych na drewnianych ptotach, obiektach potstatych
lub nietrwatych, drzewach, w miejscach w peini zaciemnionych, stupach
elektrycznych lub telekomunikacyjnych. Opieka nad wszelkimi oznakowaniami
urzadzen do zaopatrywania wsi w wode oraz ich konserwacja nalezy do obowigzkow
administratora wodociggu.

Wzdtuz trasy sieci na gtebokosci 0,5m nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme
znakujacg PE z wktadka metalowa.

10. ATEST, DOPUSZCZENIA, OKRESOWA DEZYNFEKCJA SIECI

Zgodnie z obowigzujacymi wymogami dotyczacymi wyrobdw i materiatéw
stosowanych w budownictwie wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do budowy sieci
wodociggowej jak i obiektdw z nig zwigzanych muszg posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia i atesty higieniczne PZH.

Po wybudowaniu sieci nalezy wyznaczy¢ i oznakowac hydranty, przez ktore
bedzie przeprowadzana w razie koniecznosci dezynfekcja sieci wodociggowej w celu
zapewnienia stabilnosci mikrobiologicznej wody. Wspomniang dezynfekcje prowadzi¢
np. za pomocg mobilnego system piukania i dezynfekcji wodg chlorowang lub
ozonem,

11. ODBIOR ROBOT

Kontrola wykonania sieci polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem i jest wykonywana na etapie odbioru robét zanikowych.

Badania przy odbiorze technicznym zanikowym polegajg na:
— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i
inwentaryzacjg geodezyjng.
— zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju
zgodnie z dokumentacja,
— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PNB-10725.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru robdt zanikowych powinien by¢
spisany protokdt z odbioru technicznego robdt zanikowych, w ktorym dokonuje sie
zapisdw dotyczgcych wykonania robdt, ich jakosci albo ewentualnych poprawek, w
tym czy zostaty usuniete.
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Protokdt stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego zanikowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgtosi¢ do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjng,
— zbadaniu zgodnoéci protokotdw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.
Odbiér koncowy zostaje potwierdzony protokotem koricowego odbioru
technicznego sieci.

12. ODNIESIENIE SIE DO WYMOGOW USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r.
PRAWO BUDOWLANE

> Przedmiotowa inwestycja nie odnosi sie do obiektow wymienionych w art. 33 ust.
2, pkt. 4 Prawa Budowlanego.

> Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r poz. 462 z
pozn. zm.).

> Projekt budowlany opracowano zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

> Dokumenty, o ktdrych mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 3 zamieszczono w czesci
projektu pod nazwag: ,uzgodnienia projektowe”.

> Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

> Zapewniono udziat w opracowaniu osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnoSci oraz opracowano projekt
zapewniajacy uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych
obiektéw budowlanych.

> Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, sporzadzono informacje dotyczaca
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanych
obiektéw budowlanych. Rozdziat pn. ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”.

Uzyskano nastepujgce wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow:

e Protokdét z Narady Koordynacyjnej NR GKK.6630.185.2018 wydany przez
Prezydenta Miasta Przemys$la z dnia 09-08-2018r.
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e WARUNKI TECHNICZNE L.dz.NT/II1/329/2017 z dnia 28 grudnia 2017r wydane
przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw o Kanalizacji Sp. z 0.0. DZIAL. TECHNICZNY
e Decyzja 186/2018 nr ZDM.NT.1.4242.186.2018 z dnia 23 sierpnia 2018r

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z w/w decyzjami uzgodnieniami oraz
opiniami.

> Zapewniono sprawdzenie projektu architektoniczno — budowlanego przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie.
> Przepisy bhp przy wykonywaniu robot.

W trakcie prowadzenia robdt budowlano — montazowych nalezy przestrzegad
przepisy BHP.

Wszystkie osoby wykonujgce prace na terenie budowy przed przystgpieniem
do wykonywania robdt budowlanych powinny zosta¢ zapoznane z instrukcja
bezpiecznego wykonywania robot oraz obowigzujgcym planem BiOZ — tzw. instruktaz
stanowiskowy na budowie.

W przypadku prac w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
cieptowniczych czy wodociggowych i innych bezpieczna odlegto$¢ powinna zostac
ustalona przez kierownika budowy po konsultacji z wiascicielem lub zarzadca sieci.
Dlatego tez wszelkie prace wykonywane w poblizu instalacji podziemnych,
polegajgce na poszukiwaniu i odkopywaniu, powinny by¢ wykonywane recznie
wytgcznie przez odpowiednio przeszkolonych pracownikdw posiadajacych aktualne
orzeczenie o braku przeciwwskazan do pracy na zajmowanym stanowisku oraz
aktualne szkolenie w zakresie BHP.

Ponadto przy prowadzeniu robot w rejonie wystepowania  Sieci
elektro-energetycznych nalezy opracowad szczegdtowy harmonogram wytgczen sieci
elektro-energetycznych i uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to
odcinkdw, gdzie odlegto$¢ miedzy sprzetem budowlano — montazowym a linig
elektro-energetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami. Wszyscy pracownicy
winni byé przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Ruch $rodkdéw
transportowych obok wykopoéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.

Zaktadanie obuddw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

Wykopy musza zostac¢ zabezpieczone przed mozliwoscia osuniecia
sie scian wykopu za pomoca: rozparcia, podparcia lub skarpowania scian.

13. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ
ZABUDOWY ORAZ SPEENIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA
W PRAWIE BUDOWLANYM ART.5 UST 1

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami nalezy do obiektéw.
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> Bezpieczenstwa konstrukcji poprzez zapewnienie:

- szczelnosci konstrukcji | potaczen zardwno na infiltracje jak i na eksfiltracje,
- kompatybilno$¢ dobranych elementdw,

- stosowanie materiatdw zgodnych z obowigzujgcymi normami.

> Bezpieczenstwa pozarowego
Nie dotyczy

> Bezpieczenstwa uzytkowania

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa zapewnia jej bezpieczne uzytkowanie poprzez
zastosowanie rozwigzan i materiatow wskazanych w projekcie oraz wykonania sieci
zgodnie z tym projektem.

> Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska

Spetnienie  wymagan dotyczacych odpowiednich  warunkéw  higienicznych

i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska realizowane jest poprzez:

- materiaty i wyroby uzywane do dystrybucji wody beda spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r poz. 139 i 1893),

- zgodnie z obowigzujgcymi wymogami dotyczacymi wyrobdw i materiatow
stosowanych w budownictwie wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do budowy
sieci wodociggowej jak i obiektdw z nig zwigzanych muszg posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia i atesty higieniczne PZH,

- projektowana sie¢ wodociggowa wraz z urzadzeniami towarzyszacymi nie bedzie
powodowac negatywnego wptywu na Srodowisko,

- obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw oraz
niebezpiecznego promieniowania,

- nowa sie¢ nie bedzie oddziatywata w fazie eksploatacji na wody podziemne
i powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie réwniez w sposdéb negatywny
oddziatywata na powietrze atmosferyczne ani na klimat akustyczny, drzewostan,
glebe, Swiat rodlinny izwierzecy oraz na zdrowie ludzi. Nie spowoduje tez
wystepowania konfliktdw spotecznych.

> Ochrony przed halasem i drganiami

Projektowany wodocigg nie bedzie emitowat hatasu i drgan.

W trakcie budowy w zwigzku z wykorzystaniem sprzetu budowlanego
i transportowego wystapi emisja krétkotrwata hatasu i zanieczyszczen w ilosci nie
majgcej istotnego wptywu na $rodowisko.

> Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Nie dotyczy
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14. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

> Oddzialywanie na zdrowie ludzi

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie ludzi.

Inwestycja ma za zadanie rozwodj i poprawe infrastruktury wiejskiej, bedzie miata
rowniez korzystny wpltyw na zagadnienia takie jak wykorzystanie inwestyciji
komunalnych do rozwigzywania biezgcych problemdw gospodarczych gminy.

Sie¢ wodociggowa ponadto zapewni wieksze bezpieczenstwo mieszkancéw na
wypadek wystgpienia pozaru.

> Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow
Zapotrzebowanie wody zgodnie z obliczeniami, jako$¢ zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).

> Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych
i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
sie
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych. W zwigzku z powyzszym w
przedmiotowym projekcie nie wykonano obliczen emisji zanieczyszczenn do
atmosfery.

> Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Budowa sieci wodociggowej bedzie wymagata realizacji wykopdw ziemnych.

Z chwilg utozenia przewoddw wodociggowych, ktdre same w sobie nie bedg zrédtami
powstawania odpaddw, pozostanie niewykorzystana czeS¢ gruntu, ktdra stanowi
nadmiar w postaci odpadu budowlanego. Nadmiar ten bedzie wykorzystany
gospodarczo (proces R10 lub R14 wg zatgcznika nr 5 do ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001r — Dz.U. Nr 62, pd 628, z pézn. zm.) w miejscach potozonych
blisko terenu budowy, aby nie powodowal ucigzliwosci zwigzanej z dodatkowym
ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych, a ponadto nie stwarzac zagrozenia
dla ruchu.
Art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz.
628) okresla:

- katalog odpaddéw wraz z listg odpaddw niebezpiecznych,

- sposob klasyfikowania odpaddw.
Katalog odpaddw dzieli odpady w zaleznosci od zrédta ich powstawania miedzy
innymi na nastepujgce grupy:

- 13 - oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z wylaczeniem olejéw jadalnych

oraz grup 05, 12 19)

- 13 01 odpadowe oleje hydrauliczne

- 13 02 odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

- 01 05 99 - ptuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

- 13 07 odpady paliw ciektych



- 13 07 01* olej napedowy,13 07 02* benzyna, 13 07 03* inne paliwa (wigcznie z
mieszaninami)
- 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
- 01 07* filtry olejowe
Sg to odpady powstate w wyniku eksploatacji sprzetu budowlanego w trakcie
realizacji robot. Ich ilo$¢ zalezy od sprawnosci technicznej sprzetu oraz prawidtowej
obstugi przez operatoréw. Wihasciwa utylizacja w/w odpaddw nalezy do wiasciciela
sprzetu budowlanego, na ktérego taki obowigzek naktadajg stosowne przepisy.
Pozostate odpady powstate na etapie realizacji inwestycji to m.in.:
- 17 - odpady z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych),
- 01 odpady materiatéw i elementdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(np. beton, cegly, ptyty, ceramika),
- 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontdw,
- 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

materiatdw ceramicznych i elementdw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01

06 17 01 81,

- 17 02 odpady z remontéw i przebudowy drdg,

- 17 03 02 odpady drewna, tworzyw sztucznych,

- asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 17 04 11,

- 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 17 05

06,

- 170506 urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05,
- 01 05 99 ptuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze.

Odpady powstate w trakcie wykonywania wykopdw nie sg wymienione jako
odpady niebezpieczne na liscie A i B zalgcznika nr 2 i nie zawierajg skfadnikéw z
zatgcznika nr 3, nie posiadajg wiasnosci okreslonych w zatgczniku nr 4 do Ustawy o
odpadach z dnia 24.04.2001 r. (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 2001 r.).

a.) Gospodarka odpadami statymi

Przed rozpoczeciem wykopdw dokonane bedg rozbidrki istniejgcych nawierzchni,
z ktorych odpady asfaltowe badZ betonowe beda przewiezione samochodami
samowytadowczymi na najblizsze skfadowisko odpaddw, ktére moze tego rodzaju
odpady sktadowac.
b.) Gospodarka gruntem

Budowa sieci wodociggowej bedzie wymagata realizacji wykopdw ziemnych.
Z chwilg utozenia przewoddw wodociggowych wraz z uzbrojeniem, ktére wypenig
swojg objetoscig cze$¢ przestrzeni wykopdw pozostanie nie duza czesc
niewykorzystanego czystego gruntu, ktéra stanowi odpad budowlany. Nadmiar
gruntu z wykopdéw nie bedzie zanieczyszczony, dlatego nie ma potrzeby prowadzenia
testdw gruntu w celu sprawdzenia zanieczyszczenia usuwanej ziemi. Grunty z
wykopdw bedg odwiezione na plac sktadowy znajdujgcy sie w obrebie miegjsca
prowadzonych robot. Umozliwi to wykorzystanie tego gruntu, jako materiat do
ponownego zabudowania w wykopach. Projektowany obiekt w fazie normalnej
eksploatacji nie bedzie stanowit zrédta emisji odpadoéw.

> Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego iinnych zakidcen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie
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Projektowany obiekt budowlany nie bedzie emitowat hatasu, wibracji ani
promieniowania. Zrodtem emisji hatasu do $rodowiska w trakcie prowadzenia robdt
bedg samochody oraz maszyny budowlane. Krdtkotrwate przekroczenia
ponadnormatywne nie spowodujg negatywnych skutkéw dla zdrowia i zycia ludzi
oraz $rodowiska i nie bedg stanowi¢ ucigzliwosci. W trakcie budowy w zwigzku z
wykorzystaniem sprzetu budowlanego i transportowego wystapi emisja krotkotrwata
hatasu i zanieczyszczen w ilosci niemajacej istotnego wptywu na $rodowisko.

Prace budowlane na terenach lub w sgsiedztwie terendw objetych ochrong przed
hatasem, w tym zabudowy mieszkaniowej, beda prowadzone wytgcznie w porze
dziennej (godz. 6%°-22%),

Wzmozony ruch transportowy spowoduje zwiekszenie emisji do powietrza, co w
zwigzku z lokalizacjg inwestycji gtdwnie na terenie drog, nie bedzie znaczace w
stosunku do aktualnie wystepujgcej emisiji.

> Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

o Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

Planowana inwestycja nie koliduje z ro$linnoscig w postaci krzewdw i drzew.
Przewiduje sie po wykonaniu inwestycji przywrdci¢ teren bezposrednio przylegajacy
do obiektéw projektowanych do tadu i stanu pierwotnego.

Funkcjonowanie rurociggu nie wptynie na istniejgcy Swiat zwierzecy i roslinny.
Ewentualne ubytki zieleni zwigzane z prowadzonymi wykopami zostang uzupetnione
w trakcie prac rekultywacyjnych.

o Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

W trakcie realizacji projektowanej inwestycji wykonywane bedg wykopy
niezbedne do utozenia rurociggéw wraz z uzbrojeniem. Rurociagi beda uktadane w
gruncie suchym lub nawodnionym. W zwigzku z tym wykopy (tam gdzie bedzie to
konieczne) zostang odwodnione.

Stosunkowo niewielka gtebokos¢ wykopdw niezbednych dla utozenia rurociggu
oraz niewielkie rozmiary w rzucie (wykopy liniowe) nie bedg miaty istotnego wptywu
na stan Srodowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji. Wydobyty grunt zostanie
powtdrnie uzyty do zasypania wykopu. Ze wzgledu na fakt, ze wykopy wykonywane
sg w terenie nie zanieczyszczonym, prawdopodobienstwo wystepowania w
wydobywanym gruncie zanieczyszczen chemicznych i bakteriologicznych jest
znikome. W trakcie wykonywania robdt ziemnych oraz prac budowlanych nalezy nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu uzywanymi chemikaliami, powtokami oraz
paliwem i smarami (szczegdlnie podczas prac spawalniczych — np. przy wykonywaniu
przewiertu). Wptyw projektowanej inwestycji dotyczy w zasadzie czasowego
ograniczenia powierzchni, na ktdrej wykonywane beda prace budowlane. Przed
przystapieniem do prac budowlanych w gruntach ornych i uzytkach zielonych nalezy
usungé¢ warstwe humusu. Po zakonczonych pracach humus nalezy rozscieli¢ i
przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego. Rdéwniez ewentualne uszkodzenia
powierzchni drég, skarp, rowdw melioracyjnych i pozostatego terenu nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. W pasie gruntu nad projektowanymi rurociggami i
hydrantami w odlegtosciach wyszczegdlnionych w odpowiednich normach,

-33



warunkach i uzgodnieniach branzowych, nie mogg by¢ realizowane state obiekty
budowlane. Pozwoli to na zachowanie bezpieczenstwa eksploatacji rurociggu i
zapewni petng dostepnos¢ w stanach awaryjnych. W trakcie normalnej eksploataciji
projektowany obiekt budowlany nie bedzie miat zadnego wptywu na glebe.

Plac budowy stanowi¢ bedg dziatki, przez ktére przebiegal bedzie sie¢
wodociggowa. Sktadowanie materiatdw, jak rowniez zaplecze dla sprzetu
budowlanego odbywac sie bedzie w miejscach juz wczesniej wykorzystywanych do
podobnych celéw, gdzie rozwigzane jest odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych. Ze wzgledu na charakter budowy (obiekt liniowy rozciggniety na wiele
kilometrow) tworzenie nowego zaplecza budowy wydaje sie bezzasadne. W takim
wypadku nalezy dazy¢ do lokalizacji zaplecza budowy w istniejgcych miejscach
o podobnym charakterze wskazanym przez inwestora np. baza gospodarki
komunainej.

Proponowane rozwigzanie projektowe nie bedzie miato wptywu na powierzchnie
ziemi oraz gleby ze wzgledu na to, ze po wykonaniu nie zmieni si¢ dotychczasowe
uzytkowanie terenu.

Ponadto po zasypaniu wykopu Wykonawca robdt jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie sieci i przywrdcenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej drég, podworzy oraz dziatek do stanu pierwotnego.

o Wplyw w zakresie wod powierzchniowych
Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

o Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystapig niekorzystne oddziatywania
w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

» Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego
oddziatywania w zakresie krajobrazu.

Planowana budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata wplywu na
Srodowisko. Niekorzystne oddziatywania podczas budowy bedg miaty charakter
przede wszystkim krotkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego). Pozostate niekorzystne oddziatywania nie bedg
w zadnym stopniu wptywaty na srodowisko otoczenia i sgsiednich parceli.

Projektowana sie¢ wodociggowa poprawi warunki sanitarne na terenie objetym
opracowaniem.

> Whniosek koncowy

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmujgce swym zasiegiem
budowe sieci wodociggowej. Nowa sie nie bedzie oddziatywata w fazie eksploatacji
na wody podziemne i powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie réwniez w sposéb
negatywny oddziatywata na powietrze atmosferyczne ani na klimat akustyczny,
drzewostan, glebe, $wiat roslinny i zwierzecy oraz na zdrowie ludzi. Nie spowoduje
tez wystepowania konfliktdw spotecznych.

15. ODNIESIENIE SIE DO PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 3 PAZDZIERNIKA
2008R. O UDOSTEPNIANIU INFORMACII I SRODOWISKU I JEGO
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OCHRONIE, UDZIALE SPOLECZENSTWA W OCHRONIE SRODOWISKA
ORAZ O OCENACH ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
(Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16 z p6zn. zm.)

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235
z pozn. zm.) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane
dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

O tym, czy dane przedsiewziecie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco
oddziatywa¢ na S$rodowisko rozstrzyga Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r. z pdzn.zm.). Rozporzadzenie to
okredla m.in.:

1) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko,
2) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywal na
Srodowisko.

Nadto w ust. 2 art. 59 cyt. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko stwierdzono, ze
realizacja planowanego przedsiewziecia, innego niz wyzej wymienione, wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar (...) jezeli:

- przedsiewziecie to moze znaczaco oddziatywal na obszar (...), a nie jest
bezposrednio zwigzane z ochrong tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony,

- obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar (...)
zostat stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy.

Przedmiotowe przedsiewziecie jest przedsiewzieciem o znaczeniu lokalnym,
bez zdolnosci do wytwarzania oddziatywan o zasiegu transgranicznym.

Planowana inwestycja nie koliduje z roslinnoscig w postaci krzewdw i drzew.
Przewiduje sie po wykonaniu inwestycji przywrdci¢ teren bezposrednio przylegajacy
do obiektéw projektowanych do fadu i stanu pierwotnego.

Funkcjonowanie rurociggu nie wptynie na istniejgcy Swiat zwierzecy i roSlinny.
Ewentualne ubytki zieleni zwigzane z prowadzonymi wykopami zostang uzupetnione
po wykonaniu robdt.

16. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH I LESNYCH

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma wymogu zmiany przeznaczenia gruntéw
leSnych na cele nierolnicze i nieleSne oraz wylgczenia gruntéw z produkgcji rolnej
i lesnej.

17. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na, ktérym prowadzone bedy roboty zwigzane z zamierzeniem
inwestycyjnym nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz inwestycja nie koliduje z
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przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

18. UKLAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU BUDOWLANEGO

18.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia projektowe,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Przekroczenia drég projektuje sie metodg przewiertu. Pod trdjnikami,
zasuwami | weztami rozgatezieniowymi projektuje sie bloki podporowe z elementéw
prefabrykowanych o wymiarach zgodnie z BN-81/9192-05.

Elementy  betonowe  projektuje  sie  zabezpieczy¢  antykorozyjnie
i przeciwwilgociowo  (bloki  podporowe). Sie¢ projektuje sie w  wykopie
waskoprzestrzennym, o $cianach pionowych umocnionych za pomocg obudowy np.
typu Box zgodnie z KNR AT-110 104-06, gwarantujacym petne bezpieczenstwo.

18.2. Kategoria geotechniczna

Na podstawie danych z wykonanych wyrobisk badawczych warunki gruntowe
wystepujgce w obrebie planowanej inwestycji kwalifikuje sig jako proste.

Projektowane obiekty zalicza sie do II kategorii geotechnicznej
posadowienia obiektow.

19. INFORMACIJA O WPLYWIE EKSPLOATACII GORNICZE]
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego i nie
jest objety wptywem eksploatacji gdrniczej.

20. DANE DOTYCZACE WYCINKI DRZEW

Planowana inwestycja nie koliduje z roslinnoscig w postaci krzewdw i drzew.
Przewiduje sie po wykonaniu inwestycji przywrdci¢ teren bezposrednio przylegajacy
do obiektéw projektowanych do fadu i stanu pierwotnego.

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinania istnigjgcego
drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie bedg powodowac naruszenia systemu
korzeniowego drzew.

Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych, lesnych
i istniejgcego drzewostanu. Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopu w obrebie
rzutu korony, w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowac
metode tzw. przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i
z drugiej strony drzewa, a nastepnie przekopaniu si¢ tunelem pod brytg korzeniowa
lub przetozenie danego elementu liniowego migdzy korzeniami.

21. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia robdt budowlano—-montazowych nalezy przestrzegac
przepisy BHP.

-36



Przy prowadzeniu robdt w rejonie wystepowania sieci elektro-energetycznych
nalezy opracowac szczegétowy harmonogram wylaczen sieci elektro—energetycznych
i uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinkéw, gdzie odlegtosé
miedzy sprzetem budowlano—montazowym a linig elektro-energetyczng jest mniejsza
od wymaganej przepisami. Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Ruch Srodkéw
transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

Zaktadanie obuddw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowanag.

22. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

22.1. Potencjalne zmiany stanu srodowiska w przypadku braku
realizacji inwestycji

Ze wzgledu na sten techniczny istniejacej sieci wodociggowej zaniechanie
inwestycji bedzie prowadzito do awarii nastepstwem czego beda baraki. Koniecznos¢
robienia czestych rozkopéw drog w miejscu budowy i pracy cigzkiego sprzetu.

22.2. Ochrona zieleni, obszarow lesnych i chronionych

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinania istniejgcego
drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie bedg powodowac naruszenia systemu
korzeniowego drzew.

Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych, lesnych
i istniejgcego drzewostanu. Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopu w obrgbie
rzutu korony, w odlegloéci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowac
metode tzw. przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z
drugiej strony drzewa, a nastepnie przekopaniu si¢ tunelem pod bryta korzeniowg
lub przetozenie danego elementu liniowego migdzy korzeniami.

22.3. Prognozowany wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana sie¢ jest inwestycja majacg na celu poprawe warunkow
sanitarnych na terenie miejscowosci.

Przedmiotowa inwestycje nie zalicza sie do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
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23.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji obiektow

Rozpoczecie prac budowlanych powinno byC poprzedzone wytyczeniem
lokalizacji trasy rurociaggdw przez geodete. Prace, nalezy rozpocza¢ od wykopdw
przeznaczonych pod rurociagi i dla obiektow kubaturowych. Roboty ziemne, nalezy
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosownymi normami
oraz przepisami BHP.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnagce réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczyC przed
uszkodzeniem.

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie. Wybdr metod odspajania jest uzalezniony od warunkdw lokalnych, na
ktére sktadajg sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet
mechaniczny.

Ukfadanie rurociggdw musi by¢ wykonane w wykopach o podiozu
odwodnionym. Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod
rure, montaz ztgcz. Konieczne jest rowniez uprzednie przygotowanie podtoza z
zachowaniem warunkdow nienaruszalnoéci struktury gruntu rodzimego w strefie
obsypki rury ochronnej. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu.

Szczegdty montazu i uszczelnien rurociggéw wykona¢ Scisle wg ,Instrukcji
montazu” opracowanej przez producenta rur.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy
w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
odprowadzenie $ciekow,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych,
zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw

AN NN AN

Zakres robdt obejmuje wykonanie sieci wodociggowe;j.

23.2. Wyszczegolnienie planowanych robot dla sieci wodociagowej
v sie¢ wodociggowa gtéwna,
v' odgatezienia boczne,
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23.3. Wystepujace obiekty budowlane oraz elementy
zagospodarowania i uksztattowania terenu mogace stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren wzdtuz projektowanych sieci jest uzbrojony w linie energetyczne, kable
elektryczne, linie telekomunikacyjne, sie¢ gazowa, lokalne kanaty deszczowe
i sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze. Na trasie projektowanych sieci
wystepujg rowniez przeszkody terenowe — potoki, rowy przydrozne, a takze drogi —
asfaltowe, gruntowe, betonowe.

Sposdb wykonania sieci w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem,
i elementami  uksztattowania terenu opisany jest we wczeSniejszej czeSci
opracowania.

23.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych oraz
srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z prowadzenia robot budowlanych

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwigzane sg bezposrednio
z glebokosécig wykonywanych wykopéw, poziomem wod gruntowych, budowa
geologiczng gruntu oraz z istniejgcym uzbrojeniem terenu — linie energetyczne, kable
elektryczne, linie telekomunikacyjne, kable telekomunikacyjne, sieci gazowe,
wodociagi, lokalne kanaly deszczowe i sanitarne oraz budynki mieszkalne i
gospodarcze, rowy przydrozne a takze linie komunikacyjne.

Ponadto moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzadzen
technicznych (spychacze, koparki, podnosniki, dzwigi i inne).

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych
i montazowych:

v' upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

v zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klinu naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

v potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopdw w ktdrych
mogg znajdowac sie ludzie,
ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane,
ruch pojazdéw samochodowych,
praca elektronarzedzi i urzadzeh mechanicznych,
mozliwoé¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i
uktadaniu rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie
napowietrznej linii elektroenergetycznej.

<
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23.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom podczas wykonywania robot
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy na
ktorej przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych.

Stosowanie niezbednych srodkdéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robét.

23.6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot, postepowanie w rejonach o podwyzszonym stopniu
ryzyka

W trakcie prowadzenia robdt budowlano—montazowych nalezy przestrzegac
przepiséw BHP, o ktdrych pracownicy powinni by¢ pouczeni przed przystapieniem do
wykonywania prac. Ponadto wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- Zasady organizacji budowy;

- Zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia robdt;
- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
- Mozliwe zagrozenia;

- Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

Przy prowadzeniu robdt w rejonie wystepowania sieci
elektro — energetycznych nalezy opracowac szczegdétowy harmonogram wylaczen
sieci i uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcinkéw, gdzie odlegtosé
miedzy sprzetem budowlano — montazowym a linig elektro — energetyczng jest
mniejsza od wymaganej przepisami.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieptownicze, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wtasciwg jednostkg w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg
sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowad napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢.

Takze w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych, powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad, powinny
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znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczerstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w
sposOb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu,
zamiast balustrad, teren robSt mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego
dozér. Niedopuszczalne jest uzywanie elementdow obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych
nalezy wykonywaé obudowe np. prefabrykowang, zuzyciem wczesnie]
przewidzianych urzgdzert mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigkszg
niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢
pomiedzy zejéciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe
rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopéw
zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare
zasypywania wykopu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno
dopuszczac sie do tworzenia sie nawisdw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co
najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
postoju, jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio
wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia oséb  klatkami  ostonowymi lub  obudowg
prefabrykowana.

23.7. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom
W celu wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych z